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SOCIALISTIC!^ VLASTEAECTVI 


KvStnovym povstinim, osvobozenim 
hrdinnou Rudou armidou od fasistic- 
kych vetfelcu v roce 1945 a konecne 
slavnym linorov^m vit£zstvim 'nad re- 
akci v roce 1948 zaradila se nase zeme 
k t£m, kteri po vzoru Sovetskiho svazu 
navzdy skoncovaly s kapitalismem a jeho 
neblahymi dusledky a buduji novy, 
Ifastny zivot. A dokladem toho, ze je ta- 
to cesta sprivni, je SovStsky svaz, ktery 
je ve svem budovinf tak daleko, it pfe- 
chizi od socialismu ke komunismu. 

A s takovou perspektivou buduje i nil 
pracujicl lid, deinici, rolnici, ufednici a 
technici socialismus v nasi vlasti. 

Teprve dnes povazuje kaSdy uvedo- 
m£ly pracujici Slovak nali lidove demo* 
kratickou republiku za svoji vlast, teprve 
dnes se muze v pine velikosti probudit 
ve vlech poctive smyilejicichlidech to 
prav£ socialisticke vlastenectvi. Ano, 
nase je piida, na.ktere pracujeme, nale 
jsou tovirny, ve kterych vyribime stile 
vice a lepe, naSe jsou skoly a divadla, 
naSe jsou hory a lesy, naSe je veda i po- 
krok. 

Vzniklo nove leskoslovenske vlastenectvi, 
socialistickd vlastenectvi, jak to fekl nimes- 
tek pfedsedy vlidy soudruh Viclav 
Kopecky na prvni ideologicki konferenci 
v Brne. Toto vlastenectvi znaqtend, dje teprve 
ted muieme milovati viemi zhavjmi city naU 
zem. Ted se nam ve svrckovane mire note zem 
Ubi. Ted citime rtejvfelejH vztahy ke viemu, 
co je spojeno s pojmem vlasti, co souoisi s £i- 


Ing. Slavomfr Stoklisek 

votem nasich narodu, s ndrodni historii, s na - 
rodni tradici, s ndrodni kulturou. 

Vyrazem a obsahem socialistickiho 
vlastenectvi je uprimny vztah ke sloven- 
skdmu narodu a pritelski vztahy ke 
vSem zemim miroviho tibora, jako je 
Nemecki demokraticki republika, Pol- 
sko, MacFarsko, Rumunsko, Bulharsko, 
Albinie, Cinski lidova republika, Ko- 
rejski lidove demokraticki republika, 
Vietnamski demokraticki republika a 
hlavne nil nejv£tli pritel a pomocnik, 
Sovetsky svaz. 

Nejsvetfjsim obsahem naSeho socialistic- 
kiho vlastenectvi, rika soudruh Kopecky, 
jest neochvejne a ji£ vttni deskoslovensko-so- 
‘ vStski pfdtelstvi, naSe bezvjhradnd oddanost 
k Sovetskdmu svazu a naSe nejQxmSjU laska 
k soudruhu Stalinovi. Sue’ vlastenectvi vidime 
v neskonali vdtcnosti za to, ze nas SovStskf 
svaz nejen za cenu nezapomenutelnjch oblti 
osvobodil a ze nam zajistil moinost noveho 
zivota, moznost uskutelnSni lidovi demokracie 
a moznost budovati si socialismus v naH zemi, 
avlak ze nam v obrovski mire poskytuje ru- 
zi$tn$ a bratrsky svou pomoc, £e nam umo£- 
Huje tak rychlj postup naSi socialisticke vy- 
stavby, & svoji obrovskou silou skjta zaititu 
nasi bezpefaosti, svobode, nezdvislosti a It 
zajisfuje sfastnou budoucnost nasi vlasti. 

Pfi takovem pohledu na nali vlast 
ocenujeme teprve vyznam jeji obrany, 
vyznam budovini pevneho zizemi a te- 
dy taki velky vyznam Svazu pro spolu- 
prici s armidou a radioamaterski pri¬ 


ce. Bude-li tato nale price vedena vlas- 
teneckymi city, bude jist6 hspSsni a po- 
mizeSvazarmusplnit jeho velke ukoly. 

S rukou na telegrafnim kli6i nebo 
u mikrofonu, kdy mi radioamatdr na 
dosah cely svet, je tfeba, aby si uvedo- 
mil rozdeleni dnesniho sveta, aby se 
z hlediska socialistickeho vlastenectvi 
dival na vlechny zeme mfroveho tabora 
a aby za znadkami ostatnich zemi videl 
jejich pravou tvif, tvif vile6nych ItviCu 
a bezohlednych vykorisfovatelu. 

Je tfeba beze zbytku skoncovat se 
Skodlivym kosmopolitismem, jako pro- 
duktem kapitalistick^ho vyvoje, ktery 
velmi vystizne charakterisoval ministr 
vysokych skol s. prof. Ladislav Stoll na 
prvni ideologicke konferenci v Brng: 

Kosmopolitismus je v podstatSforma vfido- 
mi, je to duke draviho, bezohledneho lovce 
Zjsku, dude parasitniho politkdfe, tachrdh, 
kterj> by chtil promdnit celj> suit vjediny bazar, 
vjedine trzjUS, na nhnf, Ize vfechno zpenSd.it, 
koupit , prodat a prominit v dolary sukno, ka- 
liko, kulomety, talent, vSdecki pozndni, cest, 
ndklonnost, ndrodni suverenitu, zkrdtka na- 
stolit pomSry universdlni korupce, prodejnosti, 
ndsili a zlolinu. 

Jak nesrovnatelne vysoko proti tomu 
stoji uslechtile snahy vlefch zemi miro- 
veho tibora, ktere za vedeni SovStskiho 
svazu buduji novy, krisnejsi a sfastnejli 
zivot na zemi a ktere jsou zarukou trva- 
leho miru na celem sv^te! 


DClLEilT^ UPOZORNENf! 

S okamiitou platnostf povoluje se kolektivnfm stanielm 
pracovat v pasmu 28—29*7 Mc/s za podminek platnych pro trfdu B. 
Od 1. brezna mohou ceskoslovenstf radioamatiFl 
pouitvat ultrakratkovlnnlho pisma 85*5—87 Mc/s. 
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ZElltEL AIKOEAJ AFAAASJE¥It5 BAJKlTZO¥ 


Po dlouhe a tezke nemoci zemrel re- 
daktor casopisu „Radio“ a predseda 
Rady Ostredniho radioklubu Dosaafu 
SSSR, generalmajor inzcn^rsko-tech- 
nicke sluzby N. A. Bajkuzov. 

Vynikajici odbornik z oboru radio- 
tcchniky, pionyr pouziti radioveho spo- 
jeni v civilnim letectvf, vynikajici radio- 
vy navigator N. A, Bajkuzov byl take 
nejstarsim sovetskym radioamatercm, 
ktcry zacal sve prace v oboru radiotech- 
niky temcr pred 35 lety. 

Sovetsti i ceskoslovensti kratkovlnni 
amateri znaji N. A. Bajkuzova jako 
mistra kratkovlnneho spojenf, neiinav- 
neho pokusnika a ziepSovatele v tech- 
nice kratkych vln. 

Nikolaj Afanasjevic Bajkuzov se na- 
rodil 4. listopadu 1901 v rodine stroj- 
vudce, detstvi i mlddi proiil ve vyhnan- 
stvi na Sibiri, kam byl poslan jeho otec 
za revolucni dinnost. V roce 1918 za- 
koncil N. A. Bajkuzov realku v Toinsku, 
pak studoval na elektromechanicke pru- 
myslovce, pracoval v tovarne a studoval 
Moskevsky energeticky institut. Soucas- 
ne se stal radiotelegralistou prvni krktko- 
vlnne stanice civiTniho letectva, ktcrou 
sam scstrojil. 

Od roku 1931 pracoval N. A. Bajku¬ 
zov v civilnim letectvu nejprve jako 
technik, inzcn^r radiovych spojeni a pak 
jako hlavni inzenyr, pH £emz pracoval 
na konstrukci a zkouskach radiovych 
pristroju pro letectvi. 

V r. 1937 se N. A. Bajkuzov zbcastnil 
arkticke vypravy, pfezimovani na Ru- 
doifove ostrovc a vykonal mnoho lelu. 


Ing. Dr Miroslav joachim 

Pak, kdyz se stal znamym radiovym na- 
vigatorem, zucastnii se N. A. Bajkuzov 
rady rychlostnich letu, mezi nimi zna- 
meho lelu bez pristani na trati Moskva 
—Sverdlovsk—Sevastopol—Moskva. 

Mnohostrannou praxi radiotelegra- 
fisty a radioveho odbornika dostal N. A. 
Bajkuzov nejen na vysoke skolc, ale i ve 
vynikajici prakticke skole, kterou je so- 
vetske radiove amaterstvi. 

Pred ctvrt stoletim, v r, 1927 scstrojil 
N. A. Bajkuzov svuj prvni radioamater- 
sky vysilac a stal se nejaktivnejsim krat- 
kovlnnym amaterem. V r. 1928 se jako 
prvni vznesl se svym vysilacem na balo- 
nu a s vysky 5600 m udrzoval nerusene 
spojeni po 19 hodin letu, ciinz dokazal 
ohromne moznosti pouziti kratkych vln 
pro radiove spojeni. 

V lete r. 1931 se N. A. Bajkuzov se 
svym kratkovlnnym vysilacem zucastnii 
polarni vypravy na ledoborci ,,Maly- 
gin“. N. A. Bajkuzov take jako prvni 
z kratkovlnnych amateru zacal pracovat 
radioteiefonicky. 

V r. 1935 byl N. A. Bajkuzov prvnim 
sovetskym kratkovlnnym radioamate- 
rem, ktery zvladl desetimetrove pasmo 
a dosahl rady rekordu v tomto pasmu, 
ktere dosud nebyly prekonany, zejmena 
spojeni se vsemi pevninami vysilacem 
o vykonu 15 W. 

Po radu let byl N. A. Bajkuzov elenem 
predsednictva ustredni sekee kratkych 
vln a ticastnil se vsech soutezi kratko¬ 
vlnnych amaterO. 

Zucastnii se Velke vlastenecke valky 
a v povalecnych lctech vykonal velkou 


praci v sireni radiotechnickych znalosti* 
v rozvoji kratkovlnneho radioveho ama¬ 
terstvi a konstrukeni cinnosti sovetskych 
radiovych amateru, clenu Dosaafu. 

Od r. 1946 redigoval N. A. Bajkuzov 
casopis „Radio“ a vynakladal mnoho sil 
na sireni radiotechnickych znalosti a na 
rozvoj radioveho amaterstvi v sirokych 
vrstvach obyvatelstva. V tcchlo letech 
napsal mnoho clanku o otdzkach radio- 
telefonie, televise, UKV a o zaznamu 
zvuku. 

Neiinavne a plodne pracoval general- 
major Bajkuzov na zdokonaleni radio¬ 
vych prostfedku k vedem letadcl a radio- 
vdio spojeni ve stalinskem letectvu a pri 
priprave novych kadru spojaru a radio- 
telegrafistu pro letectvo. 

Strana a vlada vysoko ocenily cinnost 
N. A. Bajkuzova a vyznamenaly jej 
dvema rady Rudeho praporu, radem 
Kutuzova II stupne, radem Vlastenecke 
valky I stupne, dvema rady Rude hv6z- 
dy a medailemi. 

2ivot vynikajiciho vlastence, verncho 
syna Komunisticke strany N. A. Bajku¬ 
zova je pnkladem obetave sluzby velke 
sovetske vlasti. Sovetsti radiovi odbor- 
nici a radiovi amateri zachovaji na dlou- 
ho jeho pamatku. 

Take pro nase radiovd amatery je ge¬ 
neralmajor N. A. Bajkuzov veikym pn¬ 
kladem cloveka, ktery pri vsi odborne 
praci nezapominal na rozvoj radioveho 
amaterstvi, tohoto zdroje pracovnich 
reserv odborniku pro vsechny obory 
narodniho hospodarstvx. 


KAPACITA MAI.l t II KOADEASlTORU 


Casto behem ruznych zkousck zhoto- 
vujeme male vzdusne kondensatory. 
Zhotovujeme-Ii definitivni pristroj vy- 
skytne se polreba nahradit tyto zkuscbni 
kondensatory pevnymi keramicky-mi ne- 
bo tovarnimi otoenymi kondensdtory 
stejnych hodnot. A tu stojime pred otdz- 
kou jak zmerit hodnotu male kapacity, 
ktera pfipadne je soucasti ccle konstruk- 
cc. Pomuze nam jednoduchy vypocet 
kapacity zname-li rozmery S drsek kon- 
densatoru a jejich vzdalenosti d (miry 
v cm) viz obr. 1. Pro usnadneni feseni 
a lepsi pfehled o rozmgrcch kondensa- 
toru nutnych pro dosazeni urcite kapaci¬ 
ty, scstrojili jsme graf (obr. 1). Na svisie 
osejsou vyznaceny kapacity dvojdesko- 
veho kondensatoru se vzdusnym di- 
elektrikcm (e = 1); na vodorovne ose 
plocha S vzajemneho prekryti desek 
(v cm 8 ). Na kazde pfirnce je pripsana 
vzdalenost d (v mm) obou desek. 

Pfiklad: 

plocha prekryti desek 
S = 2,5 cm 

vzdalenost desek d = 0,3 mm 



na primee oznacene d = 0,3 proti bodu 
a odecteme na svisie ose hodnotu kapa¬ 
city C = 7,2 pF. Podafi-li se nam zmen- 
sit vzdalenost desek na 0,2 mm vroste 
kapacita na 11 pF (bod C na primee 
d = 0,2), zvetsimc-li vzdalenost desek 
na 0,5 mm klesne kapacita tehoz kon¬ 
densatoru na 4,4 pF (bod k primka 
0,5). 

U kondensatoru sestavajicich z vice 
nez dvou desek vypocitame celkovou 
plochu prekryti Sc nasobenim plochy S 
dvojice desek (viz obr. 1) celkovym 
poctem desek n zmensenym o jednu t. j. 
Sc = Sx (n—1). 

Tak na pr. kondensator majici pet de¬ 
sek vzajemne se pfekryvajicich plochou 
S ma celkovou ucinnou plochu Sc — 
= Sx (5—1) - 4 S. 

Pfimky grafu ize podle potreby pro- 
dlouzit pro vypocet vetisich hodnot ka- 
pacit. Vlozime-li mezi desky kondensa¬ 
toru nejake pevne aiclcktrikum (na pr. 
slidu, trolitul) vzroste vypocitana kapa¬ 
cita v pomeru dielektrickych konstant —■ 
pri pouziti slidy priblizne 6x a 2,4 X 
pri pouziti trolitulu. 


DkILEZIT# UPOZORNENf! Prace pro 1. celostatni vystavu radioamat^rskych praci zasilejte tak, aby dosly ve dnech 
1.-15. dubna t. r. na adresu Ostfednl radioklub Mala Stepanska 11, Praha II. V uveden6 dny (vsedni) miizete prace odevzdat tei 
osobne v dobS od 8 do 12 hod. a od 18 do 19 hodin. 
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PISTOLOVH] PiJEDLO s h£:d£iv¥ih 

IIItOIBII 

Frantilek Pokorn^ 


V casopise Elektronik a Krhtke vlny 
bylo jiz nekolik navodu na zhotoveni 
pajeci pistole. Tato pajedla pouzivala 
dratu, ^ktery ohrival, respekt. tavil cin. 
Podavam zde navod na nove pistolove 
phjedlo, kde mlsto dratu jest pouzito 
medeneho hrotu a proto je poklddam za 
dokonalejsi. 

Pouzival jsem nekolik pistolov^ch pa- 
jedel s dratem a popisovane pajedlo po- 
uzivam s uspechem jiz od roku 1950, 
proto je mohu doporucit a ujislit, ze 
kazdy zajemce, ktery si je zhotovi podle 
nize uvedeneho navodu, bude s nim 
spokojen. 

Zpusob jak toto pajedlo pracuje je 
obdobny jako u pajedla pistoloveho, jen 


p5tj i rozmhry medeneho hrotu se fidi 
doba ohrati na teplotu spajeci. Pouzije-li 
se vetsiho napeti lze uhliky rozezhavit 
do cerveneho tfelhoveho zaru, clmz se 
pdli cin, Toto znahne teplo se siri ko- 
vem, ktery uhliky sviri a kov ohriva ce- 
lou pdjku na dosti znafinou teplotu. Ve 
vyobrazenem pajedle je pouzito v neza- 
tizenem stavu napeti 5,3 V, coz je 
kompromisni reseni. Uhliky a medene 
telisko-hrot je sevren dvema pakami po- 
dobne jako je tomu u klesti. Paky jsou 
kloubovite spjaty a uhliky jsou pritaho- 
vany sroubkem, ktery je na opacne slra- 
ne od uhliku. Horni paka od spodni pa¬ 
ky je odisolovana a to v miste kloubu, 
kteryjepfitazen dvema §roubky 0 3 mm. 



misto drdtu je pouzito uhliku a medi. 
V podstate je to transformator, kde se 
transformuje napeti site 220 V na na¬ 
peti 5,3 V. Toto nizke napeti pak pro- 
chazi dvema uhliky a medenym hro- 
tem, ktery je prochazejicim proudem 
ohrivan na teplotu polrebnou k rozta- 
veni pajky. Medeny hrot muze byti 
postribren, pouzivdm vsak hoteho me¬ 
deneho pasku po celou dobu s velmi 
dobnfrn uspechem.. Uhliky maji roz- 
m^ry 7 x 5 mm a vysok^ jsou podle po- 
treby. Z kulalh tycinky od obloukove 
iampy nebo tycinky uhliku z pouzit^ 
baterie od kapesni svitilny vypilujeme 
potrehny prufez. Jednotlive kousky pak 
snadno pomoci stipacich klesti nastipe- 
me. Uhliky vydrzi velmi dlouhou dobu a 
pajenim jsou neznicitelne, takze obava 
o jejich caste vymMovdni je zbytecnd. 
Casteji se opotrebi medeny hrot-pdsek, 
ktery nasledkem vzniktych okuji sidbne 
a v mistech, kde se stykd s cinem dosti 
rychle ubyvd. Na pajedle je pouzito 
medgneho hrotu o rozmerech 5x2 mm 
a ddce 27 mm. Ohrev tohoto m&leneho 
hrotu na teplotu potfebnou k roztaveni 
cinu z tiplne studeneho stavu trvd 6 vte- 
rin. Pfi zahratem pajedle se potrebnd 
doba snizi na 4,5 vteriny. Velikosti na¬ 


Jako isolace mezi kloubcm a pdkou 
je pouzito tenke slidy, ktera po se§rou- 
bovdni se podel kloubu ostrym nozem 
urizne. Paky jsou zhotoveny ze silneho 
5 mm plechu. Aby se ulazenim jednotli¬ 
ve casti neprohybaly jsou spolu spojeny 
a zaletovdny mosazi. Mosaz se jemnym 
pilnikem opiluje a paky se na jemnem 
smirku obrousi. Dale je treba upozornit 
na to, it po utaZeni pak sviraji uhliky 
medeny hrot velkou silou, takze ndsilnym 
vychyienim medeneho hrotu na obe 
strany se mohou uhliky poskodit (prask- 
nout nebo rozdrobit). 

Ostatni provedeni u spdjeci pistole je 
patrno z prilozeneho obrdzku. Vinuti 
je chraneno krytem z tenkeho plechu. 
Na rukojeti z pertinaxu je otvor s re- 
minkem, aby privodni Shura se dala re- 
minkem pripoutat k pajedlu. 

Prednosti pdjedla je, ze spdjeni ob- 
jemnejsich predmhtu necini obtizi, je^to 
tyto mohou byt velkou teplotou snadno 
prohrdty. M6deny hrot vydrzi daleko 
dclli dobu nez drdt u pajedel pistolo- 
vy-ch. Teplotu lze nastavit podle libosti 
odvinutim sekunddrnich zavitu a to 
zavit po zavitu, a tak lze zhotovit pa¬ 
jedlo s velmi rychlym ohrevem na velkou 
teplotu anebo opacne. 



Obr. s. 

Pistolovd pdjedlo se elektricky podo- 
ba pajedlu uvedenemu v Amaterskem 
radiu rocnik I, cis. 9, kde je pocet pri- 
marnich zavitu, vzhledem h prurezu 
jadra mensi. 

Na zhotoveni phjedla je potreba tla- 
citka, transformatorovych plechu a dra¬ 
tu. Ostatni material je ppuidt z odpadu. 
Zhotoveni pajedla ncbude obtizne a u- 
lehhi a zprijemni mnohemu radiomecha- 
nikovijeho praci. 

Technicki data: 

Plechy transformatoru: 6,5 x 7,5 cm 
Prufez jadra: 18,5 x 20 mm 

Primdr: 

1.500 zivitu, prum^r dratu 0,3 Cul. 
E = 220 VR = 85$. 

Proud v nezatizenem stavu: 200 mA - 
(bcz uhlikh). 

Proud v zatizenem stavu: 700 mA~ 
(pfi spdjeni). 

Sekundir: 

2 x 41 zavitu paralelne vedle sebe vi- 
nuto 2 X 1,6 mm priimer dratu Cul. 
E = 5,3 V 

IJsmfrrA<mi£ 

pro dvoje napeti 

Zajimave reseni usmerhovahe uverej- 
huje v casopisu ,,Radio” moskevsky ra- 
dioamater V. Orlov. Podstata zapojeni 
tkvi v tom, ze mensi napeti se ziska jed- 
noduchym dvoucestnym usmcrhovanim, 
zatim co vyssi napeti pomoci Graetzova 
zapojeni. Jako usmernovacu pouziva se- 
lenovych ilanku, ale lze pouzit tez elek- 
tronek. 



Kdyi si odmyslime usmerhovace 
v prave hasti obrazku, a filtracni retez 
vy^siho naphti, obdrzime obycejny dvou- 
cestny usmhrhovac. Odmyslime-li filtrac^ 
ni fetez niiiiho napeti a stredni vyvod 
sekunddrniho vinuti transformatoru, vi- 
dime usmerhovaC v Graetzove zapojeni. 
Vtipnost reseni je v tom, ze jak usmer- 
hovacil v leve casti obrazku, tak trans¬ 
formatoru se vyuzije dvojnasobne. 
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ZESILOVAE PRO DOKONALf PREDIVES 

M. Krnak 



V serii clanku zab^vajicich se proble- 
matikou dokonalc reprodukce se dncs 
dost&v&me k popisu zesilovace, kter^ 
ma vyhovovat pozadavkura, na takov^ 
zesilovac kladenym. Nejdnve si probe- 
reme vseobecne viastnosti takoveho ze¬ 
silovace. 

Skresleni 

Z praktickych v^sledku vyptyva ma- 
ximalni pripustne skresleni 5%. To zna- 
mena, ze ton, kter^ slySime z reproduk- 
toru muze obsahovat harmonicke tony 
jejichz amplituda je 5% zakladniho. to- 
nu. Toto plati za predpokladu, ze mikro- 
fonem, ktery je Pa zacatku elektroakus- 
tickeho retezUj smmame cisty sinusovy 
ton, na priklad z ladicky. Tedy 5% 
skresleni je skresleni celeho elektroakus- 
tickeho kanalu. Z techto peti procent 
bude pravdepodobne pripadat ncjvice 



na reproduktor, mikrofon a ryci a sni- 
maci prenosku. Pripustime-li tedy pro 
reprodukcni zesilovac skresleni l%,je to 
maximum, jak z pfedchoziho rozboru 
vyplyva. Tak maleho skresleni dosahne- 
me jedinC pouzitim triod a nebo pentod 
ve zvlastnich zapojenich. S hlediska sta¬ 
bility zesilovace je pouziti triod v^hod- 
nejsi. 

Vystupnl vykon zesilovace 


kem zaznamu zvuku a snizena ucinnost 
reproduktoru u nizk^ch frekvenci. UvyS- 
sich frekvenci se tyto vlivy projevuji 
v menii mire. To znamena, ze v zesilo- 
vaci musime zvednout basy asi o 20 dB 
to znamena lOkrat a vysky asi o 10 dB, 
t. j. 3krat. Na zaklade tohoto rozboru 
dcspejeme k nutnosti pouziti korekci a 
vystupnlho vykonu zesilovace asi 10 W. 

T6nov6 korekce 




Pro dobry bytovy prednes je udavan 
vystupni elektricky vykon asi 1 W. PH 
ucinnosti reproduktoru asi 5—10% to 
znamena akusticky vykon 0,05-0,1 ak. W. 

Tato hodnota plati pro stfedni tony. 
Podivame-li se, jak to vypada na okra- 
jich prenasenCho frekvencniho pasma, 
zjistime, ze tam nam tento vykon na- 
prosto nestaCi. Frekvencnl zdvislost lid- 
skeho ucha pri hlasitosti reprodukce asi 
50 fonu, coz odpovida priblizne pouzi- 
vane hlasitosti, vykazuje na okrajich 
slysitelneho pasma znacne ilbytky jeho 
citlivosti. U basil asi o 20 dB a u v^§ek 
asi o 10 dB proti citlivosti u strednich 
kmitoCtil. K. tomuto zmenscni citlivosti 
pristupuje jelte snizena citlivost mikro- 
fonu, omezenl amplitudy pri mechanic - 



Pfi zkouskach ruznych tonovych ko¬ 
rekci jsem upustil od korckci zarazcnych 
do obvodu zaporne zpetne vazby. Pri 
podmince zvednuti krajnich kmitoctu 
o 20 db znamena to zavest zpetnou 
vazbu rovnez 20 db. Zaradime-li do 
obvodu teto zpetnC vazby korekcni de¬ 
ny, tu se zesilovaC stane neslabilni. Proto 
jsou tonove korekce zarazeny normalne 
mezi elektronkami. Tonove korekce po- 
uzivame tez k vyrovnani nestejneho na- 
hrani gramofonovych desek, ktcrc je\ 
zpusobeno nahravanim v ruznych stu- 
diich, jin^m rozmistenim orchestru, ruz- 
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nym postavemm mikrofonu a nestejn% 
mi vlastnostmi pouzi'vanych nahrava- 
cich souprav. Temito korekcemi se take 
vyrovnaji odlisne vlaslnosti mistnosti, 
ve kterejsou umisteny reproduktory a ve 
ktere poslouchame. 

Celkove zapojeni zesilovace vyptyva 
z blokoveho schematu na obr. 1. Po¬ 
merne velky pocet elektronek (sest mimo 
usmernovaci) vyplyva z pouziti triod a 
zc snizeni zesileni tonovymi korekcemi. 
Nym si probereme zapojeni cast! zesilo- 

Eliminator 

Pouzity sit’ovy transformator dava 
2 x 500 V, 200 mA a normalni zhavici 
napeti. Pro koncovy vykon zesilovace 
13 a 25 W pouzijeme elektronky AZ 4 
ncbo AZ 12, pro vykon 50 Wje vhodna 
elektronka AX 50 nebo v nouzi dve 
elektronky AZ 4 nebo AZ 12. Vstup 
filtru elimindtoru je tlumivkov% takze 
na prvnim elektrolytu je napeti 400 V. 
Odchylky 10% se neprojevi podstatne 
na vfkonu zesilovace. Filtrace je bohata, 
takze brum je i pfi zvednuti basu o 20 
db zanedbateln^. Pomerne velke kon- 


densatory filtru jsou nutne tez pro od- 
straneni oscilaci zesilovace na velmi niz- 
kem kmitoctu, tak zvane molorovani. 
Je v^hodne zapojit do privodu ke kon- 
covym elektronkam miliampermetr ke 
kontrole spravne cinnosti koncovcho 
stupne. Pfi zapojeni koncovych elektro¬ 
nek na vy-kon 50 W muze slouzit zaroven 
jako modulometr. (Obr. 2 .) 

Koncovy stupen 13 W 

PH vseeh alternativach koncovych 
stuphu tohoto zesilovace jsou pouzity 
koncove pentody 4654 o anodove ztrate 
18_W. Pro v^stupni v^kon 13 Wjsou za- 
pojenyjako triody a pracuji ve tfide API 
s automatickym predpetim. Zapojeni 
s hodnotami je na obr. 3. Hodnoty elek- 
tronck v tomto zapojeni jsou v tabulce 
na obr. 10, kde jsou tez hodnoty v^stup- 
niho transformatoru. Skresleni v tomto 
zapojeni jemaximalne 1% aje priblizne 
primo umerne vybuzeni. To znamena, 
ze pfi mensim vystupnim v^konu je 
i skresleni mensi. Toto zapojeni je vhod- 
ne pfi pouziti zesilovace pro dokonaly 
pfednes. 



Obr. 6. 


Obr. y. 


minky kladene na zesilovac jako modu¬ 
lator nejsou co se t^ce skresleni tak pris- 
ne. Koncove elektronky 4654jsou zapo- 
jeny jako pentody a pracuji rovnez ve 
tride AB 1 s automatickym predpetim. 
Zapojeni s hodnotami je na obr. 4. Data 
elektronek v tomto zapojeni jsou v ta¬ 
bulce na obr. 10, kde jsou rovnez hod¬ 
noty vystupniho transformatoru. Skres¬ 
leni v tomto zapojeni je asi 4% aje v za- 
vislosti na vybuzeni temer konstantni. 

Koncovy stupen SOW 

Tohoto zapojeni pouzijeme rovnez ja¬ 
ko modulatoru k vysilaei, zvlaste kdyz 
se nam budc jednat o hluboke promo- 
dulovani a pouzijeme anodove modula- 
ce vysilace. Elektronky 4654 pracuji 
v tomto zapojeni ve tride AB 2 s pevmym 
mnzkovym predpetim, jak konecne vy¬ 
plyva ze zapojeni na obr. 5 a labulky 
hodnot elektronek na obr. 10. Pevrte 
mrizkove predpeti ziskavame usmerne- 
nim napeti 500 V, odebiraneho z jedne 
poloviny sit’oveho transformatoru. Mfiz¬ 
kove predpeti je regulovatelne, abychom 
mohli pfesne nastavit klidov^ proud 
koncovych elektronek a tim i spravny 
pracovni bod. 

Budic s triodami 

Protoze koncove elektronky potrebuji 
pomerne velke budici napeti (25 V) neni 
mozno resit budic pouzitim jenom jedne 
elektronky. V zapojeni na obr. 6 je budic 
osazen dvojitou triodou FDD 20 a trio- 
dou AC 2. Elektronka AC 2 pracujejako 
katodyn a zesiluje jedenkrat. Kazdy 
system elektronky FDD 20 pracuje pak 
jako zesilovac pro kazdou koncovou 


vfsxr 
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Obr. 10. Tabulka hodnot elektronek 4654 a vfstupnfch transformdtoru 
pro r0zn6 vykony 


Eiektronky 4654 

zapojeni 

trida 

anodove napeti 
napeti stinici mfizky 
mrizkove pfedpeti 
katodovy odpor 
anodovy proud klidovy 
anodovy proud maxim, 
proud stinici mf. klid. 
proud stinici mf. max. 
zatezovaci impedance 
vystupni vykon 
budici napeti 
maximalni skresleni 

AB-'l 

400 

425 

(-28) 

280 

2 x 50 

2 X 56 

5,5 

13 

21 

1 

pentody 
AB- 1 

400 

425 

(-28) 

315 

2 X 45 

2 X 47 

2 \ 5 

2 x 13 

10 

25 

18,5 

4 

pentody 

AB - 2 

400 

425 

-37 

2 x 25 

2 X 97 

2 X 2,5 

2 X 23 

5 

52,5 

25 

3,7 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mA 

mA 

kQ 

W 

V 
% 

0 

prurez zeleza 

8 

10 

14 

cm® 

— 

primarni str. napeti 

255 

500 

500 

V 


primarni impedance 

5,5 

10 

5 

ktt 

3 

pocet primdr. zavitu 

3.200 

4.600 

3.200 


’n'° 

pfevod 

23,5 

31,6 

22,5 


‘>■2 

sekundarni impedance 

10 

10 

10 

Q 

> ° 

pocet sekund. zavitu 

138 

147 

144 


- 

minim, prendsend frek. 

25 

25 

25 

c/s 


Predzesilovacf stuped 

TenK) stupen jc osazen linedmi pento- 
dou NF 2. Mfsto ni je mozno pouzit ja- 
kekolivjine linearni pentodyjako: AF 7, 
EF 6 , EF 12. Predzesilovaci stupen je 
nutno dobre stinit a dbdt o sprdvne zem- 
neni soucasti. Vyplati se stinit tez privo- 
dy zhavenf, a toto pripadne uzemnit 
pres odbrucovac. Pri zkouseni se muze 
stdt, ze pres vsechna tato opatreni bude 
brum vySSi tirovne nez je pripustno. 
V tom pfipade zkusime vymenit pred¬ 
zesilovaci elektronku za jinou tehoz ty- 
pu. Sdm jsem vyzkousel asi ctyfi elek- 
tronky NF 2, nez jsem na$el tu, pri niz 
liroven brumu byla v pfipustnych me- 
zich. To byva zpusobeno hors! isoiaci 
mezi zhavenim a katodou. Normalne se 
horsi isolace mezi katodou a zhavenim 
neprojevi, pouzijeme-li v$ak takovou 
elektronku na stupni, ktery ma zpraco- 
vavat stfidava napeti rddu desetin mili- 
voltu, jak je to v tomto pfipade, tu se 
objevi zna£ny brum. Vstupni citlivost 
stacx k tomu, aby byl zesilovac pfi po- 
uziti krystaloveho mikrofonu plnS pro- 
modulovan. (Obr. 9 .) 


elektronku zvlast’. Na vstupu budifie je 
pro pine promodulovani koncoveho 
stupne zapotfebi asi 1 V. Skresleni bu¬ 
dice je pfi techto hodnotdch zanedbatel- 
ne. Elektronku FDD 20 lze nahraditi 
elektronkami ECC 40, 6 N 7, EDD 11, 
nebo dvema elektronkami AC 2. Je 
nutno ovsem zkontrolovat spravne pro- 
vozni hodnoty. 


Budic s pentodamt 

Zapojeni budice na obr. 7 pouziva 
dvou pentod, katodove vazan^ch. Toto. 
zapojeni dava stejne vysledky jako zapo¬ 
jeni s triodami. Symetrie vystupniho na¬ 
peti budice je dostatecna, stejne jako 
stabilita, ktera je dana silnou zapornou 
zpetnou vazbou. V tomto zapojeni ne- 
nastava pfes pouziti pentod ubytek ze- 
sileni u basti, jak se projevuje v normal- 
nich zapojenich pfi malem blokovacim 
kondensatoru stinici mfizky. Zde jsou 
stinici mfizky obou pentod spojeny a na- 
pdjeny pfes spolecny odpor. Protoze 
stfidava napeti na stinicich mrizkach 
jsou v protifazi, rusi se. Napajeni pfes 
spoleSny odpor prispiva tez ke zlepseni 
symetrisace vystupniho napeti. Elek- 
tronky NF 2 je mozno nahradit jakou- 
koliv linearni pentodou jako je: EF 6 , 
AF 7, EF 12 a pod. 

Misici stupen s korekcemi 

Jak uz nazev napovida, slouzi tento 
stupen ke smesovani nekolika signalu 
nezavisle na sobe. Pouzitim eiektronky 
ECH 4 ziskavame moznost smesovat tri 
signaly. Triodovy system pouzivame pro 
zapojeni prenosky, na fidici mfizku 
heptody privadime signal z predzesilo- 
vaciho mikrofonnjho stupne a na smeso- 
vaci mfiiku heptody privadime signal 
7. pfijimace. Kazdy vstup ma svuj samo- 
statny potenciometr. Stinici mfizky 
heptody jsou blokovany pomerne vel- 
kym kondensdtorem, aby nenastaval 
podstatny pokles zesileni u basu. Tonove 
korekce jsou zapojcny za timto stupnem. 
Pouzite potenciometryjsoulogaritmicke, 
normdlnich hodnot. Pridavam basu a 
vysek nastava kolem kmitoctu 1.000 c/s. 
Korekce' zmensuji zesileni asi o 20 dB 


t. j. lOx . Pfi zapojovani je nutno dbat, 
aby jejich soucasti byly vzddleny od 
vsech spoju s vyssim stfidavym napetim; 
nejjistejsi je umisteni korekcnich filenu 
i s potenciometry do stiniciho krytu. 
Vstup i vystup korekci je oddelen vazeb- 
nimi kondensatory od misiciho stupne 
a budiie. (Obr. 8 .) 



Pozndmky ke stavbe 

Pfi navrhovdni rozlozeni soucasti dba- 
me v§eobecnych pokyni a zdsady, aby 
choulostive spoje vysly co nejkratsi, 
vstupni obvody aby byly co nejdale od 
koncovych elektronek a vystupniho 
transformatoru. Jinak neni nutno ani 
si£ovy ani vystupni transformator mag- 
neticky stinit. Pro privody nizkofre- 
kvencnich napeti z mikrofonu, snimaci 
pfenosky a pfijimace pouzijeme pokud 
mozno stinene koaxiahii koncovky. 
Uzemnovani jednotlivych stupnu zesi- 
lovace provedeme na nulovy vodic. Ten 
upevnime isolovane tak, aby prochazel 
od vstupu k vystupu kolem elektronko- 
vych objimek, jak jdou eiektronky pfi 
zpracovavanl nizkofrekvencniho signalu 
za sebou. Zemnici vodic udelame z me- 
deneho dratu o prumeru nejmene 1 mm, 
radeji vsak 1,5 az 2 mm. Zemnici vodic 
pak uzemnime jednim bodem u vstupu 
pro mikrofon. Jedine tak se vyhneme pfi 
zkouSeni zesilovade odstranovani para- 
sitnich oscilaci. Pfiklad vhodneho roz¬ 
lozeni souCdsti je na obr. 11 . 

Vystupni transformator 

Mezi souc&sti, na kterych hlavne za- 
visi pfednes zesiiovace v oblasti hlubo- 
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k^ch tonu je v^stupni transformator, 
Zakladni hodnoty jsou uvedeny pro riiz- 
ne vykony a anodove impedance elek- 
tronek 4654 na obr. 10. Uvedene hod- 
noty jsou jen orientacni, nebof kazdy, 
kdo bude pfipadne tento zesilovac sta- 
v£t, bude mit k dispcsici jadro o jinem 
prtifezu jak zeleza tak i okenka. Postup 
v^poctu najde zajemce ve „Fysikalnich 
zdkladech radiotechniky” M. Pacaka. 
Pri navrhu je treba volit prurez zeleza 
i okenka dosti veliky, aby dolni mezni 
kmitofiet pfenaseny transformatorem 
vyiel co nejnize (asi 25 c/s) a ohmicky 
odpor vinuti co nejmensi (asi 5% anodo¬ 
ve zat£zovari impedance). Vinuti pro- 
vedeme jako deskove, a sice primami 
vinuti ve fityfech sekcich a sekundami 
vinuti ve trech sekcich. Primdrni a se- 
kundarni sekee prostridame. Pfitom 
ovsem dbame toho, aby vinuti primarni 
i sekundarni bylo zapojeno ve stejnem 
smyslu. Timto usporadanim dosihneme 
maleho rozptylu a bez prokladani do- 
sahneme lepsi isolace mezi anodovymi 
konci primarniho vinuti, kde je pri 
plnem promodulovani az 500 V str. 

Vfsledky mereni a zkouseni 

PH spojovani zesilovace postupujeme 
od konce a jiz zapojene stupne zkusime. 
Frekvencni kfivky zesilovace s korekee- 
mi jsou na obr. 12. Kfivka pfi vytoce- 
nych korekcich na nulu ukazuje rovny 
prubeh od 30 do 10.000 c/s s odchylka- 
mi 1 dB. Ostatni kfivky plati pro ruzne 
stupne pfidani bastl a vysek. Z jejich 
prubehu je zrejmo, ze korekee se ne- 
ovlivnuji a jsou na sobe nezavisle. Po- 
slechove zkousky provadene s vylepse- 
nou krystalovou prenoskou a delenymi 
reproduktory (dva reproduktory pru- 
meru 25 cm v basreflexove skrini a vys- 
kovy se zvukovodem, napajene' pres 
dektrickou vyhybku) dokazaly, ze pred- 
nes zesilovace se znacne blizi poslechu 
v koncertni sini. K.e zkouskam byly pp- 
uzity tyto desky: Suprafon: Symfonie 
7. N'oveho sveta — Ant. Dvorak; Supra¬ 
fon: Klavirni koncert — P. I. <5ajkov- 
skij;^ Suprafon: Variace na Coreliho 
pisen. 

Pfi teto prilezitosti bych se chtel zmi- 
nit o_ umisteni reproduktoru v mistnosti, 
ktere vzhledem k prevazne nevyhovuji- 
cim vlastnostem obytnych mistnosti po 
strand akusticke je dost dulezite. Nej- 
vyhodnejsi je umisteni reproduktoru do 
rohu mistnosti, af uz z hlediska vybuzeni 
prostoru v mistnosti zvukem a nebo pro 
zamezeni tvoreni stojatych vln odrazy 
zvuku na rovnob^znveh stenach mist* 
nosti. Dale jsem vyzkousel umisteni 
hloubkovd soustavy v jednom rohu a 
v-yskove soustavy ve druhem rohu, Pres¬ 
to, ze toto umisteni z hlediska theoretic- 
keho je nevhodne pro fazove rozdily 
zvukovych vln, dava toto usporaddnj 
pfi poslechu plastictejsi dojem. Celkovy 
dojem z poslechu je ovsem zavisiy na 
akustickych vlastnostech mistnosti a da 
se tezko predem stanovit. Proto je nutno 
spravne umisteni obou soustav vyzkou- 
set. 

Popsany zesilovac a namety pro praxi 
obsazene v tomto clanku umozni stavbu 
zesilovace s vlastnostmi, ktere splhuji 
i velmi narocne pozadavky na kvalitu 
reprodukce. Take amateri vysiiaci zde 
maji namet pro stavbu kvalitniho modu- 
latoru. Doufam proto, ze naSim amate- 
rum pomioze v jejich praci a dovede je 
k dobrym vysledkum. 
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vypocet universalniho mericiho 
pristroje, bez nehoz se vazne pracujici 
amater neobejde, staci Ohmuv zakon. 
Z tohoto zakona, s nimz se ^tenir dosta- 
tecne sezndmil v predchozim iisle Ama- 
terskeho radia, jsou odvozeny ddle po- 
uzite vzorce: 

1. pfedradnik Rp = „ ^ ^ &£ 

2. boenfk Rb = . 

h— Ig 

3. vysledny odpor dvou paralelnich 

J . D ,„ DO • ^2 

odporujgj|M?2 = - 5 . 1 -- . Jj2 

4. prevratnou hodnotu Ig, tudiz 1 jig, 
oznacujeme jako odpor meridla na jeden 
volt (Q/V). 

Ve vsech vzorcich vztahuje se index 
g na mefidlo a index z na zdroj, pripad¬ 
ne hodnoty v okruhu. 

Pfi pouziti tehoz meridla pro mereni 
napeti i proudu narazime na prve po¬ 
lice, jezto mefidlo hodicx se dobre pro 
m6feni proudu, nehodi se stejne pro 
mereni napeti a naopak. Ampermetr 
(obr. 1.) je rozpojenim spinade 51 za- 
pojen do serie s ostatnimi spotfebifii a je 
tudi2 zadouci, aby mel co nejmenH od¬ 
por. Naproti tomu voltmetr je zapojen 
paralelng spinacem 52 a must miti velky 
odpor, aby nesnizoval podstatne odpor 
celeho okruhu. Cten^r si tyto pomery 
objasni, bude-li predpokladat, ze do 
okruhu obr. 1. je zapojena baterie o na¬ 
peti 4,5 V a ze kazdy.ze tri odporCt ma 
hodnotu 1.500 Q a provede-li vypocty 
napeti a proudu bez meridel a po zapo- 
jeni jednoho ze dvou meridel, bud jako 
ampermetr nebo voltmetr: 

A. ) (Ig = 1 mA, Ug = 0,1 V, Rg — 
= 100 Q) 

B. ) {Ig = 0,725 mA, Ug = 1,25 V, 
Rg= 1730 Q). 

Prvni mefidlo hodi se pro ampermetr, 
druhe pro voltmetr. 

Pouzijeme-li pro konstrukei meficiho 
pristroje druheho meridla, musime upra- 
vit zakladni - nejnizsi rozsah na okrouh- 
lou hodnotu, aby zakladni stupnice 
bylo moSno pouzit pro ruzne rozsahy 
napeti a proudu pomoci jednoducheho 
nasobeni nebo deleni nejvy§e cislici 2. 
(1 V, 2 V, 5 V, 10 V, 20 V, 60 V, 100 V 
atd.). Zakladni vychylku upravime boc- 
nikem Rb na 1 mA, jehoz hodnota je 
4580 Q (vzorec 2.). Celkovy odpor me- 
fidla s bocnxkem podle vzorce 3. bude 
cinit 1250 Q. Zakladni vychylku pro 
mereni napeti upravime pfedfadnxkem 
na 2 V. Po uprave meridla cini odpor 
na volt 1 jig = 1/0,001 t. j. 1000 QjV 



a odpor pro rozsah dva volty 2000i?.Od 
teto hodnoty musime odecist upravenou 
hodnotu meficiho systemu 1250 Q. 
Bude mit tudiz pfedradnik hodnotu 
750 Q. 

V popisovanem pristroji bylo pouzito 
meridla s nerovnomernou kruhovou 
stupnici, urceneho pro mefi£e kmitoctu, 
jez pfi proudu 1 mA a napeti 1,85 V 
davalo plnou vychylku 260 stupnu. 
Tyto hodnoty byly zjisteny srovnava- 
nim s jinym ampermetrem v zapojeni 
podic obr. 2. a voltmefrem v zapojeni 
podle obr. 3. Misto transformatoru pro 
stfidavy proud bylo ovsem pou5ito ba¬ 
terie o napeti 9-13,5 V. Pfi zjist’ova- 
ni zakladniho rozsahu postupujeme 
opatme a zadinime nastavenim nejvyssi- 
ho rozsahu napeti a proudu, abychom ne- 
poskodili svefeny mefici pristroj, podle 
nehoz cejchujeme. U pouziteho meridla 
nebylo zapotfebi pouzit bocniku a pouze 
predradnikem R2 (obr. 4), asi o hodnote 
150 Q, byla upravena zdkladni vychylka 
pro mereni napeti na 2 V (vzorec 1). 
Vzhledem k tomuto mgfidlu budou 
provedeny ddle uvedene Ciselne vy¬ 
pocty. 

Predfadniky pro dalsi rozsahy napeti 
pocitame podle vzorce 1. nebo pohodl- 
ngji podle vzorce 4. a dostaneme tyto 
hodnoty: 

10V/10k£,100V/100k£, 1000 VII MQ, 
2000 V/2 M Q. 

Pro kazdy rozsah nepouzijeme samo- 
statneho predfadniku, nybrz pouzijeme 
serie odponi — Rg meridla 1850 Q -j- 
+ R2 = 150 Q + = 8 kQ + i?4 = 

= 90 k.Q + R5 = 0,9 Mi? + R6 = 
= 1 Mi?. Pfedradnik pro 100 V sklada 
se tudiz z odponi 1850 i? -f 150 i? + 
-f 8 ki? 4- 90 ki? celkem 100 ki?. 

Chceme-li si zachovat moznost merit 
na rozsahu 0—1 mA, musime pouzit 
spinade B, jimz se zapojuji proudove 
bocniky pouze pfi mefeni na rozsazich 
10 mA, 100 mA a 1 A. U popisovaneho 
pristroje jest spinSc ovladan mechanicky 
va£kou na hlavnim prepinaci rozsahu. 
Zapojeni je patrno z obr. 5. 

Bocnik pro rozsah 10 mA pfedstavuje 
hhrn odporii R 9 + R 10 -f R 11. Jezto 
bofinikem musi prochazeti proud 9 mA, 
musi byti jejich dhm roven Rg x 9 = 
= 1850 i? : 9 = 205,5 i?. 

Bocnik pro rozsah 100 mA pfedsta- 
vuji odpory R 10.+ R 11. Temito od- 
pory prochazi proud 99 mA. Jeho hod¬ 
nota bude priblizne asi 1850 Q : 99 — 
= 20,5 i? a hodnota odporu R 11 je opet 
priblizne 1850 i? : 999 = asi 2,05 i?. 
Celkovy odpor 205,5 i? slozime z odporu 
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2,05 Q + 18,45 Q + 185 D celkenl 
205,5 Q. Presnejsi vypocct neni obtizny, 
ale nem& smyslu, jezto odpory muslme 
nastavit presne az pfi cejchovani. 

Zakladnim pozadavkem pfi koupi 
mefidla je jeho citlivost. Gitlivc meridlo 
nemuzeme zkouset 4,5 voltovou baterii, 
protoze bychom je znicili. ZkouSku pro- 
vedeme nejdfive pres odpor 50 k Q 
a je-li vychylka rucky nepafrna, pres 
odpor 5 kQ. V prvem pri'pade plna vy- 
chylka meridla ukazuje citlivost asi 
0,09 mA (90 uA) a to jest jiz velmi citlive 
meridlo. V druhem pri'pade (5 k£) 
ukazuje meridlo plnou vychylku asi pfi 
0,9 mA i takove meridlo se velmi dobre 
hodi pro amaterske potfeby. Mefidla 
davajici plnou vychylku pfi proudu 
2—3 mA hodi se jiz mene, ale i s meri¬ 
diem se zakladni plnou vychylkou do 
5 mA, bude moci amater konat temer 
vsechna potrebna mereni a roziiri znac- 
ne svoje prakticke i theoreticke znalosti. 

Pfi pohybu rucky mefidla za zkousky 
sledujeme, zda pohyb rucky je plynuly 
(bez zadrhovani) a zda se rucka vraci 
presne do nulove polohy. Pfednost da¬ 
me m£ridlu, jez dovoluje nastaveni ruc¬ 
ky do nulove polohy (kruh se sroubo- 
vym zafezem). Meridlo zkousime dale 
mechanicky tim, ze jim v ruznych polo- 
hach prudce otocime proti smeru vy- 
chylky a opet sledujeme chod ru£ky, jak 
bylo uvedeno pfi zkouSce s baterii. 

Pro zkousku citliveho mefidla muze- 
me sestavit clanek ze dvou minci (me- 
dene a hlinikove nebo niklove), od- 
delenych vlhkym papirem. Mefidlo 
s citlivosti 1 mA ukaze zretelnou vy¬ 
chylku asi 1/25 stupnice. Mefidlo na- 
hofe zminene ukazalo vychylku asi 5 mm. 

Casto je civka za licelem snizeni citli¬ 
vosti systemu pfeklenuta bocnikem. Pak 
zkousku citlivosti provadime po opatr- 
nem odletovani (odstrihnuti) bocniku. 

Dalsim krokem ke konstrukci univer- 
salniho mericiho pristroje je zjisteni 
odporu mefidla Rg, proudu pro plnou 
vychylku Ig a napeti Ug s pfi nemz 
vznikne proud Ig. Vsechny tyto hodnoty 
souvisi podle Ohmova zdkona. 

Zasadne jsou mozne dva zpusoby pfe- 
pinani rozsahu — pomoci prepinace 
nebo pomoci zdirek, k nimz jsou vyve- 
deny body E, F, a az n na obr. 5. Pak 
rozsahy prepiname tim zpusobem, ze 
jeden vyvod dotykove snury vlozime 
trvale do zdirky E a vyvod druhe snury 
vklidame podle voleneho rozsahu do 
zdifek a az n. Pfednosti tohoto zpusobu 
je snadna konstrukce a spolehlivy dotyk 
bananku se zdirkou. Nevyhodou je roz- 
ptylovani pozomosti pfi mereni, jezto 
pristroj musime prepinat ze zdifky do 
zdirky a obsluhovat nekolik spinacu, 
coz rozptyluje pozorncst, kterou mdme 




venovat mgfeni. V popisovanem pri- 
stroji bylo pouzito prepinace. 

Hlavni prepinac ma 14 poloh a je 
spojen vackami s dalsimi tremi spinaci 
BCD. Spinac B zapojuje bocniky pfi 
mereni na rozsazich 10 mA, 100 mA 
a 1 A, a umoznuje pine vyuziti nejvetsi 
citlivosti mefidla na rozsahu 1 mA pfi 
pouziti dvou vystupnich svorek. 

Spinac C pripojuje k mericimu pri- 
stroji baterii pro mefeni maiych odporu 
a zkusebni zarovku. Konecne spinac D 
rozsvicenim zarovky signalisuje zaklad¬ 
ni polohu prepinace, z niz vychazime 
pfi mefeni. 

V jednotlivych polohach hlavniho 
prepinace merime: 

a) zakladni poloha, b) 2000 V, c) 
1000 V, d) 100 V, e) 10 V, f) 2 V, g) 
male odpory, h) zarovkova zkousecka, 
i) volna zdifka pro zdroj 30 V na mefeni 
do odporu do 1 M13, j) mefeni velikych 
odporu, k) 1 mA, 1) 10 mA, m) 100 mA, 
n) 1 A. 

Rozdeleni rozsahu je pomerne hrube. 
Protoze bylo pouzito mefidla s ne- 
rovnomernou, na zacatku roztazenou 
stupnici (pfi proudu 0,1 mA jest vy¬ 
chylka rucky mefidla 60 stupnu) rozde¬ 
leni rozsahu vyhovuje. U kratke rov- 
nomerne stupnice je ucelne pouzit roz- 
sahu v pomeru 1:3: 10 : 30 : 100 atd. 

Provedeni pfepinace musi byti spo- 
lehlive, presto, ze jim neprochazeji vel- 
ke proudy. Velmi dobry material pro 
doteky davaji pera z lampovych objimek 
elektronek RV12P2000. Prepinani pro- 
vedeme nozovym dotekem, ktery za- 
jizdi do per se strany, jak naznaceno na 
-obr. 6. Dotykova pera sviraji nui ze dvou 
stran nejen pruznosti bronzovych per, 
ale i tlakem ocelove zpruziny. Konce 
ocelove zpruziny upevnime na dotykova 
pera kapkou emu. 

Je-li osa pfepinace pod napetim, 
musi byti sroubek pripevnujici knoflik 
pfepinace zapusten a zalit isolacni hmo- 
tou. 

Pro spinace BCD pouzijeme nejlepe 
per z telefonniho pfepinace. 

Zapojeni napefoveho ohmmetru (pro 
vetsi odpory do 100 ki2), proudoveho 
ohmmetru (pro menSi odpory do 5 IcQ) 
a zkousecky s zarovkou jest patrno z obr. 
7, 8 a 9. Zakladni vychylku rufiky 
( = 1 mA) upravujeme reostatem f?13 
(5 ki2) v poloze g hlavniho pfepinace. 
Stupnice pro mereni vetsich odporu ma 
opaeny priibeh, nez ostatni stupnice. 

U amateru se sice dost fiasto setkava- 
me s vlastnorudn^ vyrobenymi voltam- 
permetry pro ss proud, ale pomerne 
zridka s mlficim pfistrojm pro stridavy 
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proud. Zhotoveni takovebo pHstroje je 
v§ak zcela snadne. PH zapojenl podle 
obr. 5. vystacime totiz s bocniky a pred- 
radniky cejchovanymi pro stejnosmerny 
proud, jezto pomoci prepinace A 1, 2, 3 
zapojujeme usmernovac a zaroven 5 x 
snizujeme citlivost meridla. Zakladni 
stupnice pro merent stfidaveho napeti 
bude mlti rozsah = 10 V. Musime se 
tudiz spokojit vetsim zakladnim rozsa- 
hem. Pro mens! strfdave proudy, pro 
nez staci priirezy a zatizeni bocniku, 
musime si tudiz sestavit cejchovni kriv- 
ky. (Viz cejchovani.) Pouzite meridlo 
se nehodi dobre pro mereni st. proudu 
jiz proto, ze ma vysoky odpor, k nemuz 
nutno pripocitat propustny odpor usmer- 
novace. Krome toho odpor pro zakladni 
rozsah'= 2 V je o odpor R2 (150 Q) 
vetsi, nez zakladni rozsah = 1 mA. 
Toto reseni bylo nutne, aby byla zacho* 
vana pro mereni ss proudu nejvyssi po- 
uzitelna citlivost meridla. 

Snizeni citlivcsti a tim tez omezeni 
vlivu promenneho odporu usmerhovace 
(Ru) provedeme, jak naznaceno na obr. 
1.0, bocnikem i?4o hodnote asi 2.500 12 
(pfiblizne Rg -j- Ru), jez neni kriticka. 
Pfedradnikem R 3 (asi 800 12) upravime 
presne pri cejchovani, podle obr. 3. vy- 
chylku rucky meridla, aby pH napeti 
~ 10 V ukazovala pfesne na stejne 
misto, jako pH stejncsmernem rozsahu 
1 raA a 2 V. PH vyssich rozsazich stfida-- 
veho napeti zjistime na zacatku stupnice 
male odchylky, stejne pro vsechny vy§si 
rozsahy, proti stupnici cejchovane pro 
zakladni rozsah O — =10 V. 

K usmerneni je pouzit stykovy usmer¬ 
novac, ktery pri malem napeti klade 
proudu vetsi odpor, nez pH vetsim na¬ 
peti. Pro merici pristroje pouziva se 
specialnich kuproxovych usmernovacu 
(svab). Usmernovac tvori ctyri clanky, 
jez umoznuji dvoucestne usmerneni 
proudu. Zapojeni je patrno z obr. 5, 
10 a 11. Cervene oznaceny v^vod patH 
na -f pol meridla a modre ozna¬ 
ceny y^vod na — pol m&ridla. Ostatni 
dva v^vody jsou zapojeny na st proud. 
Sm£r proudu po jednu polovinu periody 
je naznacen na obr. 10. Sipkami. 

Kdy2 nedostaneme specihlni kuproxo- 
vy usmernovac pro merici pfistroje, ne- 
zbyva, nez pouzit selenoveho usmerho¬ 
vace v zapojeni Graetzove (obr. 5.. 10., 
11 ). 

Propoultecf proud u selenoveho u- 
sm£rftova£e postupuje ve smeru ze ze- 
leznd desky do selenovd vrstvy (obr. 11). 
PocitAme-li s m£renim proudh v nizko- 
frekvenCni casti pfijima£e nebo zesilo- 
vace, potrebujeme usmernovac o male 
kapacitg, t. j. o male plose usmernova- 
cich. desek, jezto kapacita usmerhovafie 
ruSive zasahuje do mereni, Selenov«i 
deska o prhmgru 18 mm se stfednim 
otvorem pro stahovaci iroub snese proud 
38 mA. Vyrobenym usmerhovacem ne- 
bude proch&zet proud vetSi nez 1 mA, 
protoze zbytek proudu svadime boc- 
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niky R 4, R 9, R 10, R 11, Staci tudiz 
pro usmernovac jedna osmina desky. 
Mezi ctyri usmerfiovaci desky sestavene 
podle obr. 11. (pozor na spravnou po- 
lohu) klademe sbeme medene (mosaz- 
ne) desky, ktere pred vlozenim do 
usmerhovace opatrime pripajenym vy- 
vodem. PH deleni desky (d = 18 mm) 
nejdrive opatrne odstranime jemnym 
pilnickem z mista rezu selenovou stribri- 
tou vrstvu, aby se neodloupla z desky 
na niz je nanesena, pak teprve desku 
rozriznemc jemnou lupenkovou pilkou 
na osm dilu. Vysec desky o uhlu 45 
stupnu je znazornena pod obr. 11. 
Z osmi vyseci vybereme zkouskami nej- 
vhodnejsi, aby odpor sestaveneho usmer¬ 
hovace v obou propustnych smerech byl 
pfiblizne stejny. Pri zkouseni vyvody 
pro meridlo spojime nakratko. Usmer- 
hovaci desky a sbeme elektrody sestavi- 
me do sloupce, v nemz je sklddame, jak 
naznaceno na obr. 11. Sloupec stahne- 
me mezi dve silnejH pertinaxove desky, 
pri cemz dbame, aby vsechny desky do- 
lehaly na sebe plnou plochou. Vyska 
sloupce i Yzdalenost isolacnich desek 
nepresahuje 8 mm. 

Pro mereni potrebujeme ctyri zaklad¬ 
ni stupnice (ss, st, kQ, Q). Musime 
proto nahradit dosavadni malou stup¬ 
nici o prumeru 40 mm stupnici vetsi , asi 
o prumeru 95 n\m (delka stupnice 
20cm!). Podlozku pro tuto stupnici zho- 
tovime z pertinaxu o sile 1 mm nebo 
nemagnetickeho rovneho plechu. Na tuto 
podlozku upevnime sroubky pro uhlo- 
mer 360° (2 x 180°) a podle zjistenych 
hodnot na uhlomeru nakreslime stup¬ 
nici. Vhodnym zpusobem upravime 
schranku meridla, aby chranila meridlo 
proti prachu, a pak pfikrocime k od- 
stfihnuti dosavadni rucky, kterou nahra- 
dime delHm sklenenym vldknem. 

Sklenenou trubicku o prumeru asi 
2—3 mm v deice asi 2—3 cm rozpalime 
nad plynovym (lihovym) plamenem 
a trhnutim vyt4hneme rozzhavenou 
tmbicku do tenkeho sklenhneho vlakna. 
Vybereme nejrovnejsi tenke vldkno, 
jeho^ delku upravime asi na 6 cm a 
obarvime tuzi. Cdst, za kterou bude 
vldkno upevneno na otacivy system, 
nesmi byti barvena. Vlakno upevnime 
tak, aby tenSi konec sahal asi 5 cm od 
osy otdceni. Na druhem silnejSim konc 
bude vlhkno presahovat asi 1 cm. Na 
konci pobliz osy upevnime kratkou spi- 
ralku z mekkeho m^d^neho dratu, kte¬ 
rou rucku vyvazime. Spirdlku jez umoz- 
huje jeji sprhvne nastaveni, upevnime 
parannem. Vlakno prilepime na otocnou 
konstrukci meHdla hustym acetonovym 
lepidlem (lak na nehty). Pri techto pra- 
cxch musime pellive chranit pred zne- 



cistenim vnitrek meridla (loziska, vlas- 
ky), podlozenim prouzku papiru pod 
mista, kde pracujeme. Rucku pri lepeni 
natocime tak, aby smefovala na zacatek 
stupnice (0°) a nez lepidlo zaschne pod- 
lozimeji prouzkem lepenky o sile rov- 
najici se vzdalenosti ruCky od stup¬ 
nice. Musime dbat, aby se rucka po cele 
drize nedotykala ani stupnice, ani 
ochranneho skla nad stupnici. 

Mdridlo je nejcennejsi cisti pfistroje. 
proto provadime pouze nezbytne nutne 
lipravy, jez dukladne uvazime. Upravu 
provadime na cistern papire, dobre za- 
brousenym sroubovackem a cistou pin- 
cetou, mimo dilnu, jezto meridlo nesndsi 
prach a zejmena zelezne piliny, ktere se 
i na ukiizenem dilenskem stole jiste nale- 
zaji. Nezapominejme totiz, ze pracujeme 
ve velmi silnem magnetickem poli me¬ 
ridla. Jakekoliv upravy (vrtani, rezani 
atd.) na schrance mefidla a podlozce 
i na samotnem mericim pristroji konime 
jedine, kdyz jsme otocny system s mag- 
netem vyjmuli a uschovali bezpecne na 
miste, kde se do nej nemuze prasit a 
kde netrpi otresy. 

V amaterskem pristroji, jehoz vesmes 
pouzivame na kratkodoba mereni, vy¬ 
stacime u hodnot nad 3012 s hmo- 
tovymi odpory pro zatizeni 1 W — 2 W. 
Odpory pod 30 12 vineme sami z odpo- 
roveho dratu. Pokud nepocitame s me* 
renim st proudh nad 100 mA, vineme 
odpor R 11 odporovym dratem o pru¬ 
meru asi 0,6 mm a odpor R 10 vineme 
dratem o prumeru asi 0,3 mm. Pro me¬ 
reni stridavych proudu asi petkrat vet- 
sich, s ohledem k snizene citlivosti me- 
ridla, musili bychom volit odpory o pru- 
fezu (mm 2 ) petkrat vetsim. 

Odpory vineme bezindukcne a pokud 
mozno tez bezkapacitne tim zpuso¬ 
bem, ze je vineme na tenkou desticku, 
nejlepe keramickou, takze magneticke 
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pole horni a doiiri vrstvy se rusi. Nejdfive 
vineme na pf, 10 zavitu jednim sm£rem, 
pak vynech&me nekolik milimetru, dr£t 
zaklesneme a vineme opet 10 zavitu 
opacn^m smerem. Opet obratime smer 
vinuti a tak pokracujeme az je ccfy odpor 
navinut. Odpory vineme asi o 10% 
vetsi, nez jsme vypocetli, nebol? je snad- 
nejsi drat zkracovat, nez nastavovat. 
Hodnotu hmotov^ch odporii zp^ujeme 
urn, ze cast vrstvy vyskrabeme. Pozcir 
vsak na hmotove odpory vetsich hodnot, 
kterejsou opatrcny spiralovou drazkou, 
ktera deli odporovou hmotu. U techto 
odporu musime vyskrabani provest po- 
del teto spiraly. 

Jezto hmotove odpory dodavaji se s to- 
lerand ± 10% (obvykle lepsi),je ucel- 
ne slozit odpor z nekolika odporu zapo- 
jenych v scrii nebo paralelne. Timto zpu- 
sobem se priblizime skoro temer presne 
k zadane hodnote. (100 kQ / 2 W = 
= v serii 4 x 25 k.Q / 0,5 W — paralelne 
4 x 400 kQ / 0,5 W). 

Odpory zmensujeme zarazenim para- 
kdniho odporu. Zarazenim paraielni- 
ho odporu 10 X (20 X ) vetsiho, nez za- 
kladni odpor, dosahncme snizeni hod- 
noty odporu o 9% (5%). 

16. Cejchovani pristroje. 

Ncjdrive csadime zakladni rozsahy 
■ 1 mA, = 2 V, ~ 10 V) odpory R 1, 

R 2, R 3, R 4. Pro vsechny tyto konecnc 
hodnoty musi rucka ukazovat na stejne 
misto. Jc ucelne, aby toto misto, pokud 
je to mozne, bylo asi 5° pred ncjvetsi 
rnoznou vychylkou. 

Pak podle vychylky rucky odecitane 
na uhlomeru sestavime labulku s 10 za- 
kladnimi body pro kazdy rozsah, Po 
odstraneni nepravidelnosti, vznikb/ch 
nespravn^m odcitanim na cejchovanem 
i k cejchovani pouzitem pristroji (coz 
nejlepe zjistime vyncsenim cejchovni 
krivky; na vodorovnou osu nandsime 
stupne uhlomeru, kolmo na ni namerene 
hodnoty proudu, napeti a odporu; kriv- 
ka musi byt plynuld), nakreslime ctyfi 
zdkladni stupnice. 

Pri cejchovani rozsahu, pro nez nema- 
mc zdroje, musime se spokojit tipravou 
bocniku nebo predradniku pri castecne 
v-ychylce rucky. Na pf. pri rozsahu do 
1000 V upravime hodnotu odporu R 7 
pri v^chylce pro 300 V. Bocniky i pred- 
radniky staci upravit pri ss rozsazich. Pri 
st rozsazich, byia-li spravne osazena za- 
kiadni stupnice pro mercni st napeti, 
musi pine vychylky souhlasit na vSech 
rozsazich. Stupnici pro ohmmetr sestavi¬ 
me nejpohodlneji pomoci spravneho 
ohmmetru a vhodneho menitelneho od¬ 
poru v zapojeni podle obr. 12. 

Bocnik R 9, sestavime z hmotoveho 
odporu asi 180 Q, 7? 10 z odporu vinuteho 
zc. slabsiho dratu o hodnote asi 25 Q 
a R 11 z odporu vinuteho silnym 
xivojitym) dratem o hodnote asi 2,5 Q. 
Rozsah 10 mA upravujeme zkracovanim 
odporu 25 Q v miste, kde je napojen na 
hinotovy odpor 180 Q. Pak teprve urci- 
me polohy pro odbocky pro rozsahy 
100 mA a 1 A. Draty odsliihrieme az po 
spravnem osazeni vsech tfi rozsahu. l’o- 
lofia odbocek pro rozsahy 100 mA a 1 A 
je kriticka. 

Ucelem tohoto clanku bylo pomoci 
rnlaciym zajemeum o radiotechniku pri 
pofizeni vsestranneho pristroje prostymi 


prostfedky. Ctenar studiem literatury a 
vlastnimi zkusenostmi s popisovan^m 
meficim pfistrojem nabude casern vedo- 
mosti, ze se pokusi jiste s uspechem po- 
ridit dokonalejsi a ovJem i specidlngjsi 
merici pristroj. 

Merici pristroje mohou zajemci cej- 
chovat kazdy patek po 18. hodine v la- 


boratori O’stredniho radioklubu v Pra- 
ze II,, Karlovo nam, 4, suteren, kde se 
iim dostane neien poradv, ale i vsemozn^ 
pomoci. 
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V ramci Lipsk^ho veietrhu byl usporadart 
rozsahly trh radio a elektronickych vyrob- 
ku. Cely cento veletrh mei za ucel ukazat 
jaky vyspeiy radioprumysl ma Nemecka de- 
mokraticka republika a jak prispiva svymi 
vyrobky boji za svetovy mlr. 

Prohlidku radiotrhu zacali bychom popi- 
sem teievisnlch prijimaCu. V Berline dnes 
pracuje pryni televisni vysiiaci stanice 
v NDR, zatfm co nekolik dalsich je ve stav- 
be. Pro pfijem televise bylo vyvinuto ne¬ 
kolik pfijimacu, z nich nejzajimavejsi je te¬ 
levisni pfijimac kombinovany s beznym 
pristrojem pro obvykla rozhlasova pasma. 
Tento pfijimac obsahuje celkem 21 elektro- 
nek a obrazovku pro obraz 180x240 mm. 
V sou£asne dobe je zapocato se seriovou vy- 
robou noveho typu s vets! citlivostl pro 
prijem obrazu na vzdaknost a i 150 km. 

Zminovat se o pfijimaefeh beinych roz- 
hlasovych pasem bylo by dost obtlzne, nebot 
zde bylo vystavovano tak velke mnozstvl 
typu, ze jen pouhy vycet by byl dost roz- 
sahiy. Byly zde pfijimace bateriove, stejnfi 
jako male i vets! pristroje slt'ovd az po velke 
hudebnl skrlne. 

Velmi pocetne byiy zastoupeny pristroje 
pro zkousenl a merenl z nejruznejslch oboru 
nf, vf, i televisni techniky. Pro potreb'y pos- 
ty a drahy byl vyvinut hiedad rusenl typu 
STG1 a STG2. Dokonalejsi je typ FGHL1, 
ktery primo urcuje vzdalenost poruchy a 
udava tuto na obrazovee, je urden specialne 
pro vedenl vysokeho napStl. Presny meric 
UKV kmitodtii od 20—300 Mc/s, typ 183, 
udava tyto pomoci zaznejovd metody s pres- 
nostl 1.10- 4 . Pro mlfenl a siadovanl UKV a 
teievisnlch prijimadO byl vyvinut mdriclge- 
neritor typu 170, ktery na kmitodtech 
10—140 Mc/s divi riditelnd napitf od 
1—50 m V. SlozitejSl pristroj tohoto druhu 
predstavuje typ 185 pro kmitodty 30—300 
Mc/s s vestavenym diskriminatorem pro 
pfevod kmitoctove modulace na amplitu- 
dovou. Elektronkovy voltmetr typ 187 meri 
ss napeti od 0,3—300 V, stfidavi od 30c/s 
ai 300 Mc/s pomodsondy. Dokonalya uceE- 



Vlnotrur pro kmitocly 667-1200 Mcjs. 


ny je jisti zapisovac typ RPG, ktery oscilo- 
skopicky kresll mrlzkove nebo anodove 
charakteristlky stejne jako charakteristiky 
suchych usmernovacu ve smSru propust- 
nem i nepropustnem. Dale byla vystavena 
rada prlstroju pro specialnl ucely jako na 
pf. vektorovy zapisovac, vibracnl galvano- 
metr, teraohmmetr pro mereni velkych od¬ 
poru az do 50 000 ohmu, pH-metry, elek- 
trokardiograf, resonancnl vlnomery, oscilo- 
skopy pro nejruzndjsi potrebu, spektrometr 
pro kmitocty 2500—10 000 Mc/s, strobo- 
skop pro 600—30 000 ot/min. elektronkovy 
voltmetr od 30 c/s—30 Mc/s, mSric slly 
vf pole pro kmitocty 80—400 Mc/s s citli- 
vosti 2 uV/m az 200 m V/m. ftadu techto me- 
ficlch pristroju vhodne doplnujl mosty pro 
merenl odporu a kapacit v rozsazich od 
od 10 pF—10/iF. 

V oboru elektroakustiky bylo vystaveno 
nekolik druhu magnetofonu, z nichz typ 
MTG 21 predstavuje velmi p£kne zarlzenl, 
obsahujlcl jednak zarlzenl pro 90minutovy 
zaznam na pasek, jednak obvykle zarlzenl 
gramofonove. Magnetofon pracuje s rych- 
iostl 19,05 cm/sec a ma udavan vhodny ii- 
nearnl kmitoctovy prubeh od 40—7500 c/s. 
Pro vyssi naroky slouzl typ 38—11 s posu- 
vem 38,1 cm/sec pf ip. 76,2 cm/sec a kmito- 
ctoyym rozsahem od 40—10 000 c/s. Za- 
sobnlk s 1 km pasku vystaci na 40 minut za- 
znamu. Spolecne byly vystayovany tez dra- 
tofony $ moznosti 60 minut zaznamu. 

Normalisovand zesilovace s koncovym 
stupnlm osazenym dvema LS50 ve trld6 A, 
divajl vystupnl vykon 75 W se 2% skreslenl 
pfi kmitoCtech 50 c/s —15 Kc/s -|- 2 dB. 
Gramofily bude snad zajimat krystalova 
pfenoska TAK 015(5, urcena pro nejvySSl 
naroky. Tlak na jehlu je 40 g, vaha ce!6 pre- 
nosky 180 g. Kmitodova charakteristika 
saha od 40 c/s—10 Kc/s % 5 dB. Pro nl jsou 
urceny saflrove jehly, dovolujlcl a i 3000 pre- 
hrinl. 



Spektrometr pro kmitocty 2000 -i 0 o 60 Mels . 
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V oboru elektroniky bylo vystaveno nS- 
kolik vf generatoru pro dielektricky nebo 
induktivni ohrev s vykony 100 W—20 kW. 
Dulezitym pristrojem je ultrazvukovyzkou- 
Sec materialu, typ 608, ktery impulsni me- 
todou m&rf materialy a tato mSFenE de- 
monstruje na obrazovce, doplngne fotogra- 
fickym zarEzenEm. 

Velky vyber byl v oddelenl elektronek. 
Firma RFT, zde ostatne nejvfce zastoupena, 
vystavovala novou t, zv. Gnom-serii. Je to 
celosklenena konstrukce s kolEfikovymi vy- 
vody z patice lisovaneho skla. Velikosti se 
radi k serii Rimlock. Bylo vyvinuto vice jak 
29 typu. Pribiizny prumer je 25 mm zatim 
co vyska jednotlivych typu se ridi typem 
elektronky (ku pr. koncov6 elektronky maji 
vysku 60—75 mm, jine typy 34—45 mm). 
Vyvodu maji tyto elektronky celkem 11, 
z nichi jeden tvori klEc: ke spravnemu usa- 
zeru do objEmky. V teto serii byly vyvinuty 
elektronky rady E s obvyklym ihavenim 
6,3 V a rady U, urcene pro seriov£ napajeni 
proudem 103 mA. Obe seria jsou az na 
zhaveni shodne. V teto serii Gnom byia tez 
vyvinuta i koncova pentoda pro vykon 18W 
(EL 182) odpovidajici svymi daty priblizne 
El 12 spec. Pro UKV ucely a sirokopasmove 
zesilovace byia vytvorena obdobaEF14 
v typu E/UF 174 se strmostE 8 mA/V, Vedle 
teto serie Gnom vystavovala firma RFT dve 
elektronky subminiaturni-bateriove DF161 
a DL161, urcene pro pfistroje pro nedosiy- 
chave. Krome nich byly vystaveny bateriove 
elektronky rady 191, jez byly jiz na prede- 
Sfem veletrhu. Tato serie obsabuje celou 
sadu pro superhet. ZhavicE napgti je 1,4 
V/50 mA mimo koncovkou DL 192, ktera 
pri 1,4 V oclebira 100 mA nebo pri 2,8 V 
50 mA. Tyto elektronky jsou normalni 
miniaturni serie o prumSru cca 15 mm a 
vysce 45—500 mm. V miniaturich jsou v bez- 
ne vyrobe tez obvykle a casto hledane typy 
jako dvojtrioda 616, duodioda 6AL5 a strme 
pentody 6AK5 a 6AG5. — Pro ucely roz- 
blasu jsou vyrabeny vysElacE triody vodou 
chJazene pro vykony az 100 kW. 

Znacny vyber je tez v obrazovych elek- 
tronkach, ktere se vyrab&jE o prumSrech 


60,100 a 160 mm s normalnEmi vypouklymi 
stfnftky nebo se stEnitky rovinnymi. Pro ‘ 
specialnf ucely je obrazovka dvoupa- 
prskovl Sem nutno zaradit tak6 obrazove 
elektronky pro televisi, zastoupene typy < 
23 LK1 b (kulate stEnEtko) a HF 2146 (obdel- 
nEkovi 240 x 180 mm). 

UsmSrfiovacE elektronky pro nlzki na- 
pSti a velke proudy stejne jako pro vysoka 
napStf jsou bSznS vyrabeny podobnS jako 
rada thyratronO pro ucely jak prumyslove 
tak i elektronicke (miniaturnl HF3434). Ve 
vystavovanem nechybf ani zname stabilisa- 
tory STV pro napetE od 70 V/6 mA az do 
280 V/80 mA. Vycet vSech techto rozlicnych 
elektronek uzavlrajl nejruznijsE doutnavky, 
zdroje ultrafiaioveho zarem, rtufove vy- 
bojky a lampy bleskove, oznacovane Xenon- 
Pressler-Biitz. 

V drobnem stavebnim materialu zacii by- 
chom popisem miniaturnEch kondensatoru 
Styroflex pro kapacity 20—1500 pF a napetl 
500 V. Do 1000 pF jsou velikosti 0 2,8-4,5 
a delky 15 mm, pres 1000 pF 0 3,5-4 del- 
ky 20 mm. Tyto Styroflex kondensatory vy- 
rabejE se tez pro vysoka napetE 3, 9, 15 a 
30 kV. Setkavame se dale s oblEbenymi MP 
kondensatory. Rada, male velikosti ma az 
do 2 ft? jmenovite napetE 250/375V, do 
1 fi? pak 350/500V a do 0,5 ft? 500/750V. 
NejmensE vyrabenS kapacita v tomto pro- 
vedenE je 0,1 ytF. 

Olejove kondensatory se vyrabeji v n6- 
kolika hodnotach. Pro velke vykony jsou 
to typy 100 ^F/2kV, prfp. 50 //F/3kV. jine 
provedeni je 40^F/6kV nebo 10 /iF/12 kV. 
Podobne je bohaty vyber v odporech. Ty 
jsou v miniaturnEm provedeni pro zatEzenE 
0,05 W stejne jako dratove pro velke vy¬ 
kony, ZazmEnku stojEotoin6 potenciometry 
o odporu az 30 k Q pro vykony 10—100 W. 
SpecialnE t. zv. cementovane potenciometry 
se d6lajE pro zatEzenE az 500 W. Pro merici 
ucely Ize dostat odpory s presnostE 0,5% 
pro zatEzenE 0,5—1 W. Potenciometry se vy- 
rabSjE v beinem provedeni a nove tez v pro- 
vedenf miniaturnEm pro zatEzenE 0,2 W 
u lineirniho prubehu a 0,1 W u logaritmic- 
keho prubghu v hodnotich az do 5 M.O. 



Na leve strane vidime,jak silne se 
odpuzuji maniperm magnety 


Na obrdzku vlevo dole jsou obra- 
zovkypro televisi. 



Na snimku vpravo je skfin, ve 
ktere je umisten magnetofon sou- 
casne s gramofonem pro pfehrd- 





MODERN! ELEKTRONICKY K1VM 
A KONTROENl ZARIZENI 

Jan Sima, kolektiv OKI KAA 


Z takrka odvekc snahy o usnadncni 
telegrafniho provozu a snizeni unavy 
z dlouheho klicovani vznikl ncjprve klic 
dvojcinny (pasticka), pozdeji poloauto- 
maticky kllc mechanicky (bug); ko- 
necne v poslednlch dc-seti az patnacti 
letech plni stranky radicamaterskych 
casopisu popisy kh'cu autcmatickych. 


I kdyz dosud popisovane principy 
elektronkov^ch klicu postupne odstra- 
novaly ruzne nedostatky prvotnich typu, 
jedna nevyhodna okolnost zustavala 
spolecna vsem: soucasti casovaciho ob- 
vodu je rele, t. j. delka klicovacich im- 
pulsu a mezer mczi nimi zavisi zcasli 
na mcchanickych vlastnostech rele. Je 



jez samocinne elektrickou cestou vyra- 
beji nejen tecky, ale i libovolne dlouhe 
serie cirek. I v Amaterskem radiu a jeho 
predchudcich najdemecetne clunky, ve- 
novane theorii i praxi elektrickych klico- 
vaoich automatu (viz seznam literatury). 


tu proto treba brdt v uvahu starnutf, 
t. j. mechanickou linavu per, jiskreni a 
z toho prechodove odpory na dotycich, 
a pouzivat co nej dokonalej si ch rele. Ne- 
ktere typy v^prodejnich polarisovanych 
rele se tu skvele osvedcily, ale jednak 



Miniaturni elektronky do pnstraju 
pro hluchoneme. 


Bylo vystaveno tez nSkolik cfvkovych 
souprav pro stavbu prijimafiu s primym ze- 
silenim i superhetu. Pro pouzitl zvlaste 
v kr&tkovlnn6m pokusnictvi byl nove uve- 
den t. zv. „Manifer 11 novi zelezovS 
hmota, o n(i vyrobce ud&va ze oscilatory 
s induktnosti vinutou na tomto materialu 
jsou samy o sobg podstatnfi stabilnSjSI. 

Maniperm je pak speciiini slitina na perm, 
magnety, u nichz je dosahovano syceni 
v mezefe ai 7.300 Gausu. NovS byly t6z 
uvedeny speci^lnf knofllkove doladovad 
kondensatory Hescho pro kapacity 7—30 a 
10—40 pF. Pro televisni a UKV techniku 
byly vytvofeny „H-kondensitory“ 1000 pF 
pro napeti ai 10 kV a oto€ne kondensatory 
na keramice 2,5—4 pF az 40—180 pF pro 
provozni napeti 1,2—4 kV. Sem jeSte patri 
jmenovat specialni stin€n6 VF kabely jed- 
noduche i dvojitl s kapacitou 13,9 pF/m. 

Y celku Ize rici, it lipsky veletrh ukiza! 
v prufezu mohgtny rozmach NDR, ktera se 
£estn€ fadS do Siku stitCi, budujicich socia- 
lismus. Dt. 


jejich zasoba pomalu mizi, jednak pro 
ne muzeme najit cetna jina pouziti, 
uzitim dale popsaneho zapojeni, jehoz 
funkce spociva na ciste elektronickem 
principu. 

Casovani klicovacich impulsu zde 
provadi vyhradne elektronka, resp. elek¬ 
tronky, a jedine rele v zapojeni je to, jez; 
spojuje klicovanY vnejsi obvod; vlastni 
funkcc klice na nem nezavisi a naroky 
na ne proto nejsou nijak vysoke. Po- 
staci, kdyz spojuje priblizne pri 3 mA. 
V urcitem pripade, k nemuz se snad 
vratime jindy, by rele mohlo dokonce 
uplne odpadnout; zatim s nim budeme 
pocitat. 

Pravdepodobne nejnapadncjgim ry- 
sem zapojeni (obr. 3) je to, zc kladnv 
pol zdroje je uzemnen. To samozfejme 
neni nezbylne, ale umoznuje to uzemnit 
paku manipulatoru, tedy veimi cenne 
bezpecncstni opatrcni. 

Trioda E 1 je zapojena jako razujicf 
cscilator, jehoz ladcnym okruhem je pri- 
mar maleho vystupniho transformatoru 
pro soumerny zesilovac; lzc pouzitjakc- 
hokoli nf trafa s pomerem vinuti pri- 
blizne 1 : 1, na pr. znameho vyprodej- 
niho transformatoru s oznacenim 
3000 : 3000 zav. na bilem stitku. 



Pri stisknuti paky manipulatoru pfi- 
poji se na anodu E1 anodove napeti a na 
katode se objevi periodicke kmity pilo- 
veho tvaru. Pro dane nastaveni poten- 
ciometru A v katodovem obvodu, urcu- 
jiciho rychlost, zavisi kmitocet a napeti 
techto pilovych kmitu na seriovem od- 
poru v obvodu zdroj—anoda. Y nasem 
zapojeni je soucin napeti pilovych kmitu 
a jejich kmitoctu ve znacnem rozsahu 
tohoto odporu veimi priblizne konstant- 
ni. Potenciometr B nam umoznuje roz- 
dilne nastaveni anodoveho odporu pro 
polohy carka/tefika pdky manipuldtoru. 
Je jednoduchou zalezitosti, nastavit be- 
zec potenciometru B tak, aby kmitocet 
v cirkove poloze manipulatoru byl pra- 
ve dvojnasobkem kmitoctu v poloze tec- 
kove; tento pomer 2 : 1 pak plati pro 
jakekoli nastaveni potenciometru A, 
urcujiciho povsechnou rychlost znacek. 

Klicovaci rele by ovsem sotva spoleh- 
live reagovalo na pilove napeti, ktere 
mame na kathode E1 ; zmenime je proto 
nejprve v napeti pravotihle pomoci 
spoust’oveho obvodu, predstavovaneho 
triodami E 2 a E 3. Spousfovy obvod 
pracuje takto: 

Trioda E 3 vytvdfi svym anodovym 
proudem na katodovem odporu (3kf?), 
ktery ma spolecny s E 2, urcite predp^ti, 
spolecne pro obe elektronky spoulfoveho 
obvodu. Velikost tohoto pfedpeti je fi- 
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ditelna potenciometrem C. Predpokla- 
dejme nyni, ze toto pfedpeti je tak veli- 
ke, ze elektronka E 2, kterd ma mfizku 
na podstatne velikem svodu, je jim 
v klidovem stavu zablokovana, t. j. ne- 
tece ji anodovy proud. Nyni privedeme 
na rnriiku E 2 pilove napeti z katody 
E 1. Strm^ nabeh tohoto napeti projde 
rychle bodem, v nemz se zablokovana 
elektronka E 2 otevre a pocne ji teci 
staly anodovy proud nekolik mA . Na- 
opak kdyz povlovne spadajici pilove na¬ 
peti projde v opacnem smeru kritickym 
bodem, elektronka se opet uzavfe a jeji 
anodovy proud klesne na nulu. Hodnota 
kritickeho napeti se ridi potenciometrem 
C v mrizce E 3 ; jeho vliv i cely uvedeny 
pochod jsou znazorneny na obr. 2. Je-li 
Proven kritickeho bodu nastavena na a, 
jsou udobi A, A' atd., v niehz je trioda 
E 2 vodiva, nepomerne kratsi nez inter- 
valy mezi nimi; posunul-li se kriticky 
bod na \iroveh b, budou udobi B, B' 
otevreni E 2 nepomerne dels! proti deice 
jejiho zablokovani. Potenciometr C tedy 
urcuje pomer doby signal/mezera; na- 
stavime jej tak, aby pomer tecka/mezera 
byl 1:1. Jak se to dela, bylo zde jiz 
vicekrat popsano [1], [6], [10], [11]. 

Klicovaci rele musi spinat priblizne 
pfi 3 mA; jinak na ne neklademe zadne 
zvlastni pozadavky. 

E 1, E 2 a E 3 mohou byt libovolne 
a pracuji zde i obstarozni nozickove trio- 
dy. Dobre se csvedcily RV12P2000 
v triodovem zapojeni. Za dvojici E 2 
a E 3 lze tez pouzit EDD11, FDD20 ne- 
bo jine dvojite triody, jez nemusi mit 
oddelene katody. Obycejnou triodou 
lze osadit i E 4 S protoze napeti zdroje 
pcstacl opravdu velmi nizke. 

Obr. 3 a obrazek na titulni strane 
znazornujl konstrukci klice. Tuje tfe- 
ba pfiznat, ze autor sam se nedcstal 
za vyslovene prkenkovou montaz vzor- 
ku, proti niz by se urcite vzboufil 
objektiv i tiskafsky lis, vypomohl proto 
ochotne soudruh OK1IH, ktery si po- 


stavil podle autorovych udaju a pilne jiz 
prohani klic, zobrazeny na obr. 3. Na 
konstrukci se ostatne nekladou zddne 
zvlastni naroky a lze ji provost zcela po¬ 
dle osobni chuti bud v jednom s mani- 
pulatorem, nebo do samostatne skrinky, 
k niz je manipulator pripojen tfipra- 
mennou snurou s nezamennou tfipolo- 
vou zastrckou. Rozhodne vsak nezapo- 
mentena klicovaci filtr, pripojeny co nej- 
tesneji ke kontaktum klicovaciho rele. 

S udanymi hodnotami soucasti ,,jde” 
popisovany klic tempy priblizne od 35 
do 200 pismen za minutu; spodni hra- 
nice tiplne postaci, o horni ani nemluve. 
Chceme-li spodni meznou. rychlost sni- 
zit, zvetsime hcdnotu cdporu 0,3 Mf2 
v serii s potenciometrem A, nebo na A 
dosadime namisto 1 Mf2 vetsi hodnotu; 
tim zvetsime regulacni rozsah rychlosti; 
potenciometry hodnot nad 1 M Q se po- 
merne tezko shaneji, 

Nakonec je treba znovu a znovu opa- 
kovat, ze davanl na elektronkovem klici 
je vzdy nutno monitorovat, abychom se 
nestali pcstrachem pasem a ostudou 
ceskoslovenskeho amaterismu. Nejvhod- 
nejsf je nizkofrekvencni monitor. Vyso- 
kofrekvencni interferencni monitor je 
treba stale doladovat, a poslech na vlast- 
nim prijimaci konci pfi spojeni se sta- 
nici, jez je vzdalena o pir kc/s od naseho 
kmitoctu. Naproti tomu vystup nizko- 
frekvencniho monitoru lze snadno za- 
mixovat do koncoveho zesilovace nebo 
primo do sluchdtek, takze kontrola fell- 
covani je automaticka a stala, bez ohle- 
du na to, jak pobihame po pasmu. V KV 
i v AR bylo o nf monitorech ps&no jiz 
vicekrat, presto vsak prijde vhcd zpu- 
sob, jehoz zapojeni je na obr. 4 a. 

Zdrojem nizkofrekvencniho signdlu 
je stary znamy nf oscilator s neonkou; 
nove je vsak jeho klicovdni, ktere se dgje 
dalsi doutnavkou, umistenou do pole 
vystupniho ladiclho okruhu vysilace. 
Pri stisknutl klice neonka zapali a uzavfe 
stejnosmerny obvod nf oscildtoru, takze 



sevesluchatkach ozve ton. Vedeni ke kli¬ 
covaci doutnavce muze byt i podstatne 
dlouhe,protozejdeostejnosmerny obvod. 

Tohoto puvabneho triku lze vyuzit 
jeste jinak: k vyreseni stareho problemu 
snizeni citlivcsti nebo umlceni prijimace 
pri klicovani. Provcdeni je jasne z obr. 
4 b; nektery zesilovaci stupen dostava. 
na ridici mrizku blokovaci zdporne na¬ 
peti z baterie, klicovane, stejne jako 
prve, stejnosmemym proudem dout- 
navky, ionisovane vf polem anodoveho 
nebo antenniho Iadiciho okruhu vysila¬ 
ce. Zmenou velikosti napeti baterie lze 
nastavit zadanou miru snizeni citlivosti 
pfijimace, zmenou hodnot kondensatoru 
25 n, premost’ujiciho obvod baterie—kli¬ 
covaci doutnavka a oddelovaciho od- 
poru 1MLQ pak menime casovou konstan- 
tu blokovani, t. j. dobu, po niz je priji— 
maC necitlivy i po skonceni kliCovaciho’ 
impulsu. Napeti baterie nesmi dosah- 
nout hodnoty zapalneho napeti neonky 
(v pripade obr. 4a dvojndsobku zapal¬ 
neho napeti), aby obvod nezacal nizko- 
frekvencne oscilovat. 

Obou zpusobu lze pouzit soucasne, 
samozrejme ovsem s oddelenymi obvody 
podle obr. 4a a 4b. Pfi zaklicovdni vy- 
silafie pak slysime ve sluchatkach oprav¬ 
du jen ton monitoru. 
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Obr. 1. Blokove schema vysilace radiolokacni 
stanice. 



Obr. 2. Principielnl schema oboustranneho 
zesilovace — omezovace. 



Obr. 3. Derivacni obvod. 



Obr. 4. Principielni schema multivibrdloru 
s vlastnim buzenim. 





Obr. 5. Principielni schema rdzujiciho osci- 
latoru. 


N. Sabeckij 


Zapojeni a konstrukce vysilafiu radio- 
lokacnich stanic se od scbe liSi podle 
urceni, muzeme vsak vc vsech najit spo- 
lecnC prvky, vyznacene na obr. 1. V dal-' 
sim je popsan princip cinnosti a ucel 
techto obecnych prvkii vysilaCu radio- 
lokacnich stanic. 

SynchronisAtor 

V synchronisatoru se vyrAbeji spous- 
teci impulsy s presne urcenym opakova- 
cim kmitoctem, fidici chod modulatoru 
{tedy i generatoru), indikatoru a priji- 
mace a zajiSlfujici tim synchronni cin- 
nost vsech techto prvku. 

Opakovaci kmitocet impulsu radio¬ 
lokacni stanice je dan jejim urcenim. 
Cim vCtsi je zadana nejvetsi patraci 
vzdalenost, tim mensi musi byt opako¬ 
vaci kmitocet impulsu. Je to zpusobeno 
tim, ze signal odrazeny od cile se musi 
vratit k antenC radiolokacni stanice dri¬ 
ve, nez bude vyzaren dalsi impuls. Opa¬ 
kovaci kmitocet impulsu vSak nemCtze 
byt pfilis maly, protoze pri velkych uhlo- 
vych rychlostech otacejici se anteny by 
se mohlo stat, ze by pozorovatel ell ztra- 
til, nebo ze by antena „prehledla” velmi 
slabe odrazene signAly. Podle typu radio¬ 
lokacni stanice se voli kmitocet opako- 
vAni impulsu v mezich od nekolika set 
do nekolika tisic impulsu za vterinu. 

PrimArni synchronisacni impulsy se 
vyrabeji prevazne v obvodech s elektron- 
kami. 

V radiolokaCnich stanicich, ktere maji 
presnC urCovat souradnice cile, je opa¬ 
kovaci kmitocet impulsu rizen generA- 
torem sinusovych kmitb, stabilisovanym 
krystalem. Neni-li treba tak presneho 
urceni souradnic cile, uziva se obvyk- 
lych generAtoru sinusovych kmitu — 
oscilatoru s induktivni, autotransformA- 
torovou, kapacitni nebo elektronovou 
vazbou, nebo RC oscilatoru. Pfednosti 
oscilAtoru posledniho typu je moznost 
ziskani Sirokeho pAsma kmitoCtu, co2 je 
v nekterych pripadech velmi zadano. 

Jindy pracuji oscilatory na kmitoctu 
vy§sim nez je opakovaci kmitocet im¬ 
pulsu; v tomto pripade schema obsa- 
huje navic nSkolik stupnud&icichkmito- 
cet. 

SpouSteci impulsy, ovlivnujici modu¬ 
lator radiolokacni stanice, musi byt 
kratke a musi mit velmi strme celo (je- 
jich amplituda ma stoupnout skoro oka- 
mzite). Sinusove kmity, buzene oscilA- 
torem, je proto nutno zmenit v impulsy 
daneho tvaru a trvani. 

Sledujme jeden ze zpusobu ziskAvAni 
kratkodobych impulsu, jejichz kmitoCet 
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Obr. 6. Umile (zpoidovaci) vedeni. 


je urcen kmitoctem sinusovych kmitu. 

Pruchodem jednostrannym nebo 
oboustrannym omezovacem dostanou 
ptivodne sunisove kmity lichobeznikovy 
tvar. Na obr. 2 je schema jednoho z typu 
podobneho zesilovace — omezovace 
amplitudy a tvar vystupniho napeti, 
Omezeni nastava, pfijde-li na vstup ze* 
silovace signAl, jehoA amplituda pfesa- 
huje hodnotu zAverneho napeti na 
rnrizee (pri zaporne pulvInC vstupniho 
napeti), nebo zvetsenim mrizkoveho 
proudu a vytvorenim prislusneho zaver- 
neho napeti (pri kladne pulvlne sinuso- 
veho napeti). Temito obvody Ize ziskat 
impulsy s velmi strmymi cely. 

K dalsimu pretvoreni impulsu se uzivA 
t. zv. derivacniho obvodu, na jehoz vy- 
stupu lze odebirat kratke impulsy s vel¬ 
mi strmou nastupni hranou (napeti na- 
rustd na hodnotu amplitudy ve zlomku 
mikrosekundy). Principielni schema de¬ 
rivacniho obvodu je na obr. 3. Predni 
hrana kladneho lichobeznikoveho im¬ 
pulsu napeti velmi rychle nabije kon- 
densator C, tim vznikne proudovi spic- 
ka, ktera vytvori na odporu R spidku 
napeti. Kondensator C se pak vybiji pres 
odpor R podle exponencialy. Podobny 
pochod probehne pri pruchodu zadni 
hrany vstupniho impulsu; na vystupu se 
objevi umpuls tehoz tvaru, ale opacne 
polarity. 

Oscilator sinusovych kmitu, fungujici 
jako zdroj synchronisacniho napCti, je 
k ziskani impulsu potfebneho tvaru a 
delky doplnen radou zarizeni kompliku- 
jicich synchronisdtor. 

Proto se velmi rozririly t. zv. relaxacni 
generatory (multivibratory a rdzujici 
oscilator), vSestranne prozkoumane so- 
vetskymi vedci A. A. Andronovem, S. 
E. Chajkinem a jinymi. RelaxaCnimi 
generAtory lze ziskat impulsy napeti rfiz- 
ne delky (do zlomku mikrosekundy), 
oddelenC pomerne velkymi prestAvkami 
bud pfimo nebo pomoci pridavnych 
mCnC slozitych obvodu. 

Principielni schema multivibrAtoru 
s vlastnim buzenim je uvedeno na obr. 4. 
Vyznacnou zvlAStnosti tohoto schematu, 
ktere v podstate pfedstavuje dvoustup- 
novy zesilovac, je to, ze vystup jednoho 
stupnC je vAzAn se vstupem druheho. 
Nejsou-li hodnoty kapacit a odponi 
v obvodech multivibrAtoru stejnC, ©b- 
drAime t. zv. nesymetricky multivibra¬ 
tor, jimz je mozno vytvAret impulsy 



Obr. 7. Schema modulatoru s otaHvym jis- 
kriit/m. 
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prakticky libovolne delky. Multivibra¬ 
tor Ize snadno synchronovat vnejsxm 
zdrojem napeti. Lzejim vyrdbet impulsy 
s velmi strmymi cely, s rtiznym opako- 
vacim kmitoctem a ruzn^m trvanim, 
dclit nebo nasobit kmitocet impulsu atd. 

V radiolokacnich stanicich se hodne 
uziva i jineho typu rclaxacniho generd- 
toru — t. zv. razujiciho oscilatoru, jehoz 
schema je na obr. 5. Od obvykleho za¬ 
pojeni elektronkoveho generdtoru s vlast- 
nim buzenim (oscildtoru) se lisi velmi 
silnou zpetnou vazbou a tim, ze nema 
ladeny kmitavy okruh. 

Modulator 

Pusobenim spoustecich impulsu, pri- 
vadenych od synchronisatoru, vytvari 
modulator radiolokacni stanice impulsy 
stejnosmerneho napeti o amplitude ne- 
kolika kilovolt fadove o trvani mikro- 
sekundy. Tyto impulsy se vedou na 
mrizku nebo anodu vysilad elektronky 
(nekdy na mrizku i anodu soucasne). 
Nejcasteji se uziva anodove modulacc. 
\ tomto pripade se anodove napeti pri- 
pojuje ke .generatoru jen v okamziku, 
kdy do nej modulator vysle impuls. - 

V moduldtoru se energie, proudid 
z napajeciho zdroje, pomerne pomalu 
hromadi behem pfestavky mezi dvema 
sousednimi impulsy a pak se rychle ode- 
vzdava v dobe buzeni vysokofrekvencni- 
ho impulsu. Vykon vysokofrekvencnich 
impulsu mnohonasobne presahuje vykon 
napajecich zdroju. Je tedy zfejme, ze 
v modulatoru museji byt vzdy dva ele- 
menly — stradacx a prepinaci. 

Stfadacimi prvky byvaji kapacitv, 
indukcnosti nebo kombinace kapacit 
s indukcnostmi (t. zv. umela zpozdovaci 
yedeni — obr, 6), prepinacimi — otace- 
jici se jiskriste, elektronky a vybojky. 

Je-li prvkem, stfadajicim elektrickou 
■energii, kondensator, voli se tak velky, 
aby mnozstvi v nem nashromazdene 
energie o mnoho prevysovalo mnozstvi 
energie, potrebne k vyslani vysokofre- 
kvencniho impulsu. PH teto podmince se 
napeti na kondensatoru a vybijeci proud 
nebude po dobu impulsu mgnit, t. j. vy- 
bijeci impuls bude mit priblizne pravo- 
uhiy tvar. 

ZpoMovaci vedeni formuje pfi vybi- 
jeni impuls, ktery se blizi pravouhlemu 
tira vice, cim vice ma vedeni d&nku. Je 
to tim, ze kondensatory zapojene ve 
zpozdbvacfm vedeni se nevybijeji sou¬ 
casne, ale postupne. Pri vybijeni se cast 



Obr. 8. Schema modulatoru s thyratronem. 


energie zmeni v energii magnetick^ho 
pole civek, ktere se snazi udrZet stilou 
hodnotu vybijeciho proudu. 

Schema modulatoru s ota£ivym jisk- 
ristem je na obr. 7. V tomto pripade neni 
synchronisatoru treba, protoze opako- 
vaci kmitocet impulsu je tu ddn rych- 
losti otaceni jiskrist£ a poctem jeho elek- 
trod. Zakladnim nedostatkem tohoto 
modulatoru je rozptyl v intervalech ko- 
mutace, t. j. nestejne vzdalenosti mezi 
vyrdbenymi impulsy a proto nelze zaru- 
cit pfesne zmefeni souradnic die. • 

Pouzijeme-li za prepinaci prvek elek¬ 
tronky nebo vybojky (thyratronu nebo 
trigatronu), dosahneme lep§i presnosti 
delky impulsu a vzdalenosti mezi nimi. 
Zvlaste dobre charakteristiky maji tri- 
gatrony plnene vodikem; jejich deioni- 
sacni doba je priblizne desetkrat kratsi 
nez deionisacni doba rtutlovych thyra¬ 
tronu. Na obr. 8 je priklad principiel- 
niho zapojeni modulatoru s thyratronem. 

Yysokofrekvencm generator 

Zapojeni vysokofrekvencnich genera- 
toru byvaji ruzna podle toho, v jakem 
vinovem pasmu radiolokacni stanice 
pracuje —- v metrovem, decimetrovem 
nebo centimetrovem. 

Na metrov^ch vlnach se uziva UKV 
oscilatoru, sestavajicich nejcasteji ze 
dvou nebo nekolika elektronek v dvoj- 
cinnem nebo kruhovem zapojeni. Elek¬ 
tronky, pouzivane v techto zapojenich, 
jsou konstruovany pro impulsovy provoz 
- pfi vysokem anodovem napeti a pomer¬ 
ne malych rozmerech maji velky emisni 
proud kathody, malou indukcnost vy- 
vodCtamale kapacity mezi elektrodami. 

Principielni schema impulsoveho 
UKV generatoru s triodami je uvedeno 
na obr. 9. 

K buzeni decimetrovych vln se uziva 
elektronek specialnx konstrukce. Jedna 
z takovych elektronek je na obr. 10, 
Elektronka se umisfuje do systemu duti- 
nov^ch resonatoru, pfi cemz casti elek¬ 
tronky jsou soucasti techto resonatoru. 

K buzeni radiov^ch vln centimetro- 
veho pasma se uzivi hlavne dutinov^ch 
magnetronu, ktere poprv6 podle my§- 
lenky M. A. Bonc-Brujevice sestrojili so- 
vetgti inzen^ri N. F. Aleksejev a D. J. 
Maljarov v letech 1936—37. Konstrukce 
magnetronu byla vyobrazena v pred- 
chazejicim cldnku o radiolokaci. Kmito- 
cet oscilaci magnetronu je podminen 
prumerem dutin,vyvrtanych v tele anody. 



Hrkou stSrbin a intensitou magnetickeho 
pole, buzen^ho elektromagnetem (nebo 
stdl\hn magnetem). Nejv^konnejli mag- 
netrony mohou oaevzaat okamzity vy¬ 
kon do 1000 kW. 

Anoda magnetronu se ve vysilaii ra¬ 
diolokacni stanice obvykle uzemfiuje a 
proto impulsy od moduldtoru, jejichz 
pusobenim vznikaji vysokofrekvencni 
oscilace, se privadeji na kathodu. 

Antenni prepinac 

Vysokofrekvencni kmity se vedou 
z vf generatoru koaxialnim kabelem (na 
nizHch kraitoctech) nebo vlnovodem 
do anteny. Pripomenme si, ze v radio- 
lokacnich stanicich, vysilajicich impul- 



Obr. 10. Vysilad ekktronka pro decimetrove 
vlny (v rezu) ■ 



Obr. 11. Principielni schema antenniho pi«- 
pinace radiolokacni stanice. 



Obr. 12. Resonator s neonkou, ulivany v ra- 
Obr. 9. Impulsovy UKV generator j triodami. diolokatnich stanicich centimetroviho pasma. 
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sove, se pouziva pH pfijmu i pH vy$ildni 
teze anteny. Nebude-li pri vysilani vstup 
prijimaciho zarizeni odpojen, budou 
vstupni obvody prijima£e zniceny pre- 
tizenim. Prepinanl anteny na piijem a 
vysilani se provadi antennim prepina- 
cem (obr. 11). Mechanicky prepinac 
neni pro tento ucel vhodny, protoze po- 


cet prepnuti dosahuje 1000 prepnuti za 
vterinu, pH cemz doba prepnuti mtisi 
byt zlomky mikrosekundy. Nejcasteji se 
v antennich prepinacich uziva resona- 
toru s vybojkami (iontovkami), pre- 
rusujicimi nebo spinajicimi obvod be- 
hem zlomku mikrosekundy. Pri vyza- 
feni impulsu nastane probiti vybojove 


drdhy vybojky a vstup prijimace je 
zkratovan nastalou ionisaci dutiny vv- 
bojky. Na obr. 12 je typicka kon- 
strukce resondtoru s vybojkou, pouziva- 
neho v radiolokacnich stanicich centi- 
metroveho pasma. 

(Zcasopisu „Radio“ 7j52prelozilj- Pavel.) 
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Odd€lovam synchronisaEmch impulsu 

Dosud popisovana cast tv prijimace 
je svoji funkci podobna prijimaci roz- 
hlasovemu. Signdl prijaty antenou je zde 
zesilen, detekovdn a po detekci opet ze¬ 
silen, na rozdil od prijimace rozhlasove- 
ho vSak pouze napefove. Napetim obra- 
zoveho signalu z vystupu zesilovace je 





Obr. 41 


pak modulovan proud paprsku obrazove 
elektronky a tim jas jeho stopy na sti- 
nitku. Toto samo o sobe v§ak nestaci 
jeste k tomu, aby na stinitku obrazovkv 
byl vytvoren obraz. Pohybem stopy pa¬ 
prsku po stinitku je nutne souca’sne vy- 
tvaret obrazove pole, a to tim zpusobem, 
ze paprsek je vychylovan ve smeru vodo- 
rovnem pilovym prubehem o kmitcctu 
15625 c/s a ve smeru svislem pilovym 
prubehem o kmitoctu 50 c/s. Dale je 
nutne, aby pohyb stopy paprsku v tomto 
poli byl stejny a casove naprosto shodny 
s pohybem paprsku po signalni desticce 
snimaci elektronky, kde se takto postup- 
ne vytvdri signal. 

Splnit tuto podminku umozhuji syn¬ 
chronisacni impulsy, ktere za tim uce- 
lem prichazeji do prijimace spolecne se 
signdlem, do nehoz jsou vhodnym zpu¬ 
sobem pfidany v zesilovacim retezu 
pred vstupem signalu do. modulatoru. 
Se signdlem jsou slucovany ve forme t. 
zv. synchronisacni smesi, obsahujici syn¬ 
chronisacni impulsy radkove i puismm- 
kove. Je-li pak touto smesi synchro- 
nisovan generator radkovych pilovych 
kmitu a impulsy pulsnimkovymi ge¬ 
nerator pijlsnimkovych pilovych kmi- 
ti!i, je casove shodny pohyb paprsku 
obrazovky s paprskem snimaci elektron¬ 
ky zarucen, nebof toutez synchronisacni 
smesi jsou synchronisovany i vychylo- 
vaci obvody snimaci elektronky. Syn¬ 
chronisacni smes tedy ridi postupny roz- 
klad obrazu na strane snimaci a jeho 
opetne postupne sklddani na strane 
reprodukcni, t. j. v pfijimaci a zarucuje 
tak naprostou casovou shodu obou tech- 
to deju. 

Pro synchronisaci generdtoru pilovych 
kmitu vsak neni mozne pouzit synchro¬ 
nisacni smes ve slozeni se signdlem, tak. 



jak do prijimace prichazi, ale je nut¬ 
ne ji od vlastniho signalu vhodnym 
zpusobem oddelit. 

Nejcasteji se to provadi dvema zpu- 
soby, ktere ovsem nejsou jedinymi 
znamymi a pouzivanymi zpusobv. Prvni 
z nich je znazornen na obr. 39. Signal 
v zaporne polarite a dostatccne ampli¬ 
tude je privaden na mfizku elektronky, 
triody nebo pentody, jejiz mfizkova 
charakteristika je snizenim napeti na 
anode nebo stinici mrizce posunuta tak, 
aby bod zaniku anodoveho proudu 
elektronky byl uz pri malem predpeti. 
Elektronka pak muze pracovat bez pred- 
peti, takze uz pri malych signalech tece 
mrizkou proud a mrizka pracuje jako 
dioda. Signal, ktery je na ni pfivaddn 
pres RC clen, zpusobuje behem svych 
nejkladnejsich spicek (synchronisacnich 
impulsu) tokmrizkoveno proudu a nasta¬ 
ne zde obdoba pripadu znazorneneho na 
obr. 35 a 36, avsak v opacne polarite. 
Spicky tcchto impulsu obdrzi na mrizce 
elektronky nulovy potencial, £imz se 
cely signdl posune do zapornych hod- 
not. Bude-li pak predpeti, ktere je nutne 
pro zanik anodoveho proudu odrezavaci 
elektronky mens! nez amplituda synchro- 
nisabnich impulsu v pfivaden^m signa¬ 
lu, objevi se na anodovem odporu teto 
elektronky pouze synchronisacni im¬ 
pulsy v zaporne polaritS (obr. 39 b). 
Odtud se pak odebiraji k dalHmu pouzi ti. 

Aby byla zajistena spravna cinnost 
tohoto obvodu, musi mit signal na mfiz- 
ce odrezdvaci elektronky amplitudu nej- 
mene 5 V§p. Vhodnd je ovsem amplituda 
pokud lze nejv£tSi. PHmo na vystupu 
z detekce je napeti signdlu pro oddelo- 
vani pHlii male a je tedy nutne jej ze- 
silit, coz je mozno provest bud zvldStnim 
zesiiovacem a nebo odebirat jej z vhod- 
neho stupne obrazoveho zesilovace. Aby 
vsak kapacita privodu a vstupni kapa- 
cita odd£lovacl elektronky neovlivnily 
pdsmo zesilovace, provddi se odboceni 
zpusobem zndzornenym na obr. 40. 


“innruuijijijun 




JLMJLllill^ 



Obr. 4s Obr , 43 


Amniriki RADIO 





Kompensacni indukcnost a odpor R, 
je-Ii umisten blfzko mista odboceni, od- 
deli kapacity tak, ze se neuplatni. Od¬ 
boceni ze zesilovace lze vlak provest 
pouze z toho mista, kde je signal ve 
vhodne, t. j. v zaporne polarite. Ze ctyf 
moznych zpusobu provedeni zesilovade 
znazornenych na obr. 26, lze pouzit 
pouze tri, nebof pfipad na obr. 26 b 
ma na v^stupu signal v kladne polarite. 
Vyhovujicijsou tedy pfipady 26a a 26 d, 
ktere maji signal v zdporne polarite na 
vystupu a pripad 26 c, ktery ma signal 
v zdporne polarite za prvnim stupnem. 

Druhy zpusob oddelovani, uz fid£eji 
se vyskytujici, pouziva pro oddelovani 
diodu pracujici podobne jako mfizkovy 
obvod elektronky v predeslem pripade. 
Zapojeni je v principu naznaceno na 
obr. 41. Je-li na vstup tohoto obvodu 
priveden signal v zaporne polarite, pro- 
teka diodou proud pouze behem jeho 
nejkladnejsich spicek, t. j. synchronisac- 
nim impulsu, ktere sepakobjeviv kladne 
polarite na odporu R x . Tuto funkci lze 
sloucit s cinnosti obvodu pro obnovu ss 
slozky znazorneneho na obr. 38. Do se- 
rie s diodou je proste zarazen odpor, 
z n£ho£ lze synchronisacni impulsy ode- 
birat k dalsim ucelum. Zapojeni pro obe 
mozne polarity jsou na obr. 42. Syn¬ 
chronisacni sines takto ziskana se dale 
zesili, natvaruje a pouzije k synchroni- 
saci generatoru radkovVch pilovych 
kmitu. 


Oddelovani 50 c/s synchronisacrxich 
impulsO ze smesi 

Synchronisacni impulsy pro synchro- 
nisaci generatoru pulsnimkovych .pilo- 
v^ch kmitu, jejichz tvar v synchr. smesi 
je na obr. 43 a, jejnutne nejprve z uplne 
smesi nejakym zpiasobem oddelit, sepa- 
rovat. Existuje velke mnozstvi obvodu 
vice ci mene jednoduchych a stejne tak 
spolehlivych, nazyvanych separatory, 
kterymi lze toto odd£leni provost. Bezne 
pouzivane obvody jsou obvykle nejakou 
obdobou dvou zakladnich principu riebo 
jejich vhodnou kombinaci, Z&kladem 
jejich cinnosti je deformace synchro¬ 
nisacni smesi, ktera umpznuje pozado- 
vany ucel, t. j. oddeleni pulsnimkovych 
impulsd. Prvni zpusob pouziva k teto de- 
formaci synchronisacni smesi derivac- 
niho obvodu, co& je vazebni RG clen 
s malou casovou konstantou (obr. 44 a). 



Obr. 43 


Tvar synchr. smesi po projiti timto cle- 
lem je na obr. 43 b. Odriznutim casti 
pod carkovanou lirovni ziska se 6 im¬ 
pulsu (obr. 43 c), kterych lze pouzit 
k synchronisaci. Predpokladem je to, ze 
generator pCisnimkoveho kmitoctu bude 
synchronisovan vzdy timtez impulsem 
ze sledu Sesti, na pr. prvnim, jinak je 
ohrozeno spravne prokladani ridkCi li- 
chych a sudych pulsnimku. 

Druhy zpusob provadi deformaci 
synchr. smesi integracnim obvodem s po- 
merne velkou casovou -konstantou (obr. 
44 b). Je to vlastne filtraCni clen, ktery 
odstranuje ze smesi vyssi kmitocty a zde- 
formuje ji zpusobem znazornenym na 
obr. 43 d. Provede-Ii se tento obvod tak, 
aby odrezaval vyssi kmitocty dost ostre, 
zachova se amplituda pulsnimkoveho 
impulsu takova, jaka je na vstupu do 
tohoto obvodu a radkove impulsy se od- 
strani tak dobre, ze impuls takto ziskany 
lze pouzit primo k synchronisaci bez 
dalsiho zpracovani. Lze toho dosahnout 
tim, ze se pouzije LC clenu nebo nekoli- 
kanasobneho RC clenu (obr. 45). Na- 
stupni hrana takto ziskaneho impulsu 
nema vsak prilis vyhodne vlastnosti pro 
synchronisaci, opet s ohledem na sprav¬ 
ne prokladani. Presto je to zpusob vel- 
mi rozSifeny a temer nejcasteji pouziva- 
ny. Je pouzit tez v sovetskem prijimaci 
KVN-49, z nehoz je i zapojeni na obr. 
45. 

Na obr. 46a je zapojeni separatoru 
pouziteho v sovetskem pfijimaci typu 
T2, ^Leningrad", ktery je vhodnou 
kombinaci obou uvedenych zpusobu. 
O tomto obvodu je mozno rid, ze jeho 
vlastnosti jsou temer idealni, jeho ne- 
vyhoda vsak je, ze vyzaduje samcstatnou 
specialni elektronku (pentagrid, hexodu) 
a je tedy nakladny. Cinnost tohoto za- 
pojeni je dcsti slozita. Synchr. smes je 
pres derivacni clen RiCj privedena na 
vstupni mHzku elektronky. Odpor R x , 
ktery tvori soucasne svod teto mrizky, 
je pripojen na tak velke zaporne pred- 
peti, aby anodovy proud elektronky 
mohl teci jen behem sesti impulsu vznik- 
lych.derivaci pulsnimkoviho impulsu ve 
smesi (obr. 46 b). Prvni z techto sesti 
impulsu zpiasobi pokles napeti na anode. 
Na stinici mfizce se vlivem integraCniho 
clenu vytvori ze sledu sesti impulstljeden 



impuls, jehoz tvar je na obr. 46c. Ze 
stinici mfizky je tento impuls v nazna- 
cene polarite pfivdden soucasne pfes 
vazebni clen R 8 C S na smesovaci mfizku, 
kde zpusobi uzavrenx anodoveho proudu 
pro ostatni impulsy. Na odporu v anode 
elektronky se nasledkem toho objevi 
pouze prvni impuls ze Sesti, protoze pro 
ostatni je elektronka impulsem na treti 
mriSce uzavfena (obr. 46 d). 

Ziskane synchronisacni impulsy rad- 
kove i piilsnimkove je nutne dale zpra- 
covat tak, aby byly pro synchronisaci 
k dispcsici v te polarite, jakou pouzite 
generatory pilovych kmitu pozaduji. 


Gener&tory pilovych kmitfi 

Z velkeho mnozstvi ruznych zapojeni 
a obvodft na vyrobu pilovych kmitu po- 
uzlvanych pro ruzne ucely, hlavne vsak 
pro casove zakladny osciloskopu, po¬ 
uziva se v tv pfijimacich s ohledem na 
male pozadavky jen, nejjednodussich. 
Ve srovndni s casovou zakladnou oscilo¬ 
skopu je zde obvykle zapotrebi daleko 
mensx amplitudy piloveho napgti a je 
tedy mozno pouzit k jeho vyrobe jedno- 
dussich zp-usobd. Zakladni princip, kte- 
rym se toto napeti nejcasteji ziskava, je 
znazornen na obr. 47. Kondensator C 
je pfes odpor R pfipojen na napeti E 
(obr. 47 a). Od okamziku pripojeni to¬ 
hoto napeti na obvod bude se konden¬ 
sator C nabijet pfes odpor R, t. j. napeti 
na kondensatoru se bude zvetsovat a ten¬ 
to vzrust bude mit exponencialni pnxb£h 
(obr. 47 b). Cely tento prubeh od po- 
catku az do doby, kdy napeti na kon¬ 
densatoru je rovne napeti napajecimu, 
lze tezko povazovat za linedrni, pro fadu 
bcelu vsak postaci linearita pocatku to¬ 
hoto prubehu. Z praktickeho hlediska 
lze povazovat vzrust za linearni do do- 
sazeni 1 / 10 celkoveho napajeciho napeti. 




Amatirske RADIO 





Z 250 V je tedy mozno timto zpiisobem 
zfskat linearni pnibCh do napCti asi 
25 V. Pilov^ prObeh pak zisk&me tfm 
zpusobem, ze po ka£dem nabiti konden- 
sitoru na tuto hodnotu vytvorfme na 
nem zkrat, cimz se vybije (obr. 47 c) a 
pochod se muze opakovat. Prakticky se 
toto vybijeni providf zpusobem zndzor- 
nenym na obr. 48. Paralelne k nabxjene 
kapacitC je pripojena elektronka, uza- 
vfena velkym zdporn^m predpetlm na 
ridici mfigce. Na tuto mfizku jsou pak 
privadeny impulsy v kladne polarity a 
tak velke amplitude, aby zpiisobily tok 
anodoveho proudu teto elektronky, kte-. 
ry behera kazdeho takoveho impulsu ka- 
pacitu vybije. 

Nyni jde tedy o zdroj tCchto impulsii. 
Mohou to b^t na pr. primo synchr. im¬ 
pulsy z oddClovacich obvodu. Jejich po- 
uziti k tomuto xiCelu mi vsak nevyhodu 
spocivajici v tom, ze vdobe kdy do pri- 
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jimace neprichazi signil nemohou pra- 
covat vychylovaci obvody a mohlo by za 
urCitych okolnosti dojit k poSkozeni sti- 
nitka obrazovky stojici stopou paprsku. 
Je tedy daleko v^hodnCjli pouzit neja- 
keho generatoru impulsii, kter^ lze snad- 
no synchronisovat a ktery pracuje i bez 
synchronisace. Nejcasteji se pro tento 
ucel pouziva rdzujiciho generatoru 
(blocking-oscilatoru), jehoz zapojeni je 
na obr. 49a. Je to relaxacni osdlator, je¬ 
hoz kmitocet je dan hlavne casovou kon- 
stantou clenu RC v mfizce. 

Z tvaru napetl na mrizce a na anode 
tohoto oscilatoru (obr. 49 b) vidime, ze 
kazde vybiti tohoto -RC clenu, t. j. 
exponential™ pokles napetl na mfizce, 
z hodnot znacne zaporn^ch na napeti, 
kdy elektronkou pocind teci proud, je 
zakonceno uzkym kladn^m impulsem 
bChem ktereho tece elektronkou proud. 
Po skonCeni tohoto impulsu pfekmitne 
napCti na mfizce do zdpornfch hodnot 
a elektronka je opCt uzavrena do konce 
vybijeni. Techto kladn^ch impulsu, be- 
hem kter^ch tece elektronkou proud, lze 
pouzit k ovl&dani elektronky v zapojeni 
na obr. 48. Propoji-li se rarizka teto 
elektronky primo s mrizkou elektronky 
pracujici jako rizujici generator, a je-li 
to elektronka stejneho typu, tece touto 
elektronkou anodov^ proud take jen be- 
hem uzk^ch kladnxfch impulsii a poza- 
dovan^ ucel je splnen. 

Tam, kde neni potfeba lak velkeho 
piloveho nap^ti a nebo v tom pfipade, 
kdy je k d sposici dostatccne velke napa- 
jeci napgti, neni nutne pro tento ucel 
pouzivat elektronek dvou, ale je moz- 
ne sloucit obe funkce v eleklronce jed- 
ne. Z tvaru napeti na anode prvni 
elektronky (obr. 49 b) je videt, ze an.o- 
dov^ proud tece touto elektronkou ta¬ 
ke jen bghem uzkeho impulsu. Umis- 
ti-li se nabijeci RC obvod do anodoveho 
obvodu teto elektronky (obr. 51), vznika 
na nem pilove napeti prave tak, jako 
kdyzje k tomu pouzito samostatne elek¬ 
tronky. 

Popsany zpiisob vyroby piloveho na¬ 
peti pomoci razujiciho generatoru v obou 
zapojenich je v tv prijimacich zpiisobem 
nejpouzivanejSim. Pro kmitocet piil- 
snimkov^ je pouzivdn temCr vyhradne 
a pro radkovp tam, kde nejsou uplatno- 
vany zvlastni pozadavky, jako na pr. 
nejak^ specialni zpiisob synchronisace, 
vCtsi amplituda a pod. Jinak se pouziva 
riizn^ch druhu multivibratoru normil- 
nich i katodove vazan^ch. Priklad za¬ 
pojeni katodov6 vazaneho multivibra¬ 
toru je na obr. 54. Pro modern! fddkove 
magneticke vychylovaci obvody je vf- 
hodny budicl priibeh znazornen^ na 
obr. 52, ktery lze vyrobit v multivibra¬ 
toru jehoz zapojeni je na obr. 53. 

Synchronisace 

Bylojiz receno, ze oba generatory pi- 
lov^ch kmitu je nutne synchronisovat 
impulsy synchronisacni smesi, ktera za 
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tim xicelem pfichazi do prijimace spo- 
lecne se signalem. Tuto synchronisaci 
lze provest v podstat^ dvema zasadne 
odlisn^mi zpiisoby. Prvni z nichje bezna, 
prima synchronisace, kdy synchronisacni 
impulsy jsou ve vhodne polarite priva- 
deny na prislusnou elektrodu elektronky 
generatoru, jako na pf. u razujiciho 
generdtoruv polarite kladn6 na mfizku 
(obr. 49 a). Podivame se trochu podrob- 
n^ji na to jak tato synchronisace u razuj i- 
ciho generatoru pracuje. Na obr. 55 je 
tvar napeti na jeho mfizce a synchroni¬ 
sacni impulsy v amplitude, v jake na tu¬ 
to mfizku pfichazeji. Carkovana krivka 
ve vzdalenosti „a” nad vybijeci krivkou 
predstavuje amplitudu synchr. impulsu 
privaden^ch na mfizku oscilatoru v ruz- 
nych dobach. Vzddlenost mezi priiseci- 
kem teto krivky s drovm otevreni elek¬ 
tronky a koncem doby kmitu vlastniho 
kmitoctu oscilatoru „b” je casovy xisek, 
ve kterem je mozne impulsy o amplitude 
„a” zmenit dobu kmitu oscilatoru, a to 
jen zkrdtit. Z toho je videt, ze synchroni¬ 
sovat lze pouze v tom pripade, kdyz 
synchronisovan^ rdzujici generator pra¬ 
cuje.na kmitoctu o malo nizsim, nez je 
kmitocet synchronisacnich impulsu. 

Velk& vyhoda tohoto zpCtsobu syn¬ 
chronisace je ta, ze je velmi jednoduchy. 
Je vsak choulostiv^ na poruchy a to jc 
nev^hoda, ktera je patrnd hlavne tam, 
kde je uz pomerne slabe pole vysilace 
a nebo znacniuroven poruch. Nejpatrne- 
ji se to projevuje hlavn£ u fddkoveho 
generatoru, kde Sum, poruchy a prip. 
interference zpusobuji to, ze jednotlive 
radky nejsou synchronisovany v presne 
stejnych casovych intervalech, cimz jsou 
v obrazovem poli vuci sobe posunuty. 
Toto naruSeni synchronisace se v obrazu 
projevi daleko ruliveji nez stejna xiroven 
ruJeni ve vlastnim obrazovem signalu. 

Tuto citlivost na poruchy nemaji syn- 
chronisacni obvody pracujici zccla od- 
lisn^m zpusobem a ktere v dokonalem 
provedeni jsou znacne slozitejsi nez zpu- 
sob prvni. Pracuji na principu srovna- 
vdni kmitoctu generatoru pilov^ch kmi¬ 
tu s kmitoctem privadenych synchr. im- 
pulsu. Z odchylek kmitoctu generatoru 
od kmitoctu synchr. impulsu, vyrabi 
srovndvaci obvod stejnosmerne napeti, 
ktere ovlada kmitocet generatoru a 
udrzuje jej na spravne hodnote. Obvody 
pracujici timto zpiisobem provadeji syn¬ 
chronisaci generatorii nepfim^m zpuso¬ 
bem a jejich cinnost je mozno povazovat 
za urcit^ druh automatiky. Srovnavaci 
obvod, kter^ vyrabi stejnosmerne napeti 
pro ovladdni kmitoctu generatoru ma 
obvykle znacnou Casovou konstantu, 
ktera do cele cinnosti zavddi urcitou 
setrvacnost. V zahranicni literature jsou 
tyto obvody zname jako- setrvacnikove 
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svnchronisacni obvody nebo obvody 
s automatickou regulaci kmitoctu. 

Popsan^ princip Ize aplikovat na fadu 
ruzne provedenych obvodu pracujicich 
s ruzn^m stupnem spolehlivosti. Na obr. 
56 je v principu jedno z nejlepsich zapo¬ 
jeni takoveho obvodu, jehoz cinnost je 
vsak dosti slozita. Elektronka E t tu pra- 
cuje jako sinusovy oscilator v Hartley- 
ove zapojeni na fadkovem kmitoctu. 
Paralelne k indukcnosti tohoto oscila- 
toru je pfipojena reaktancni elektronka 
E 3 v zapojeni jako indukcnost, jejiz hod- 
notu Ize predpetim elektronky menit a 
tedy ovladat v urcitych mezich kmitodet 
zakladniho oscildtoru. Sinusove napeti 
je symetrictym vazebnim vinutim pri- 
vadgno v protifdzi na katody diod, kam 
spolecne s nfm jsou pres stred tohoto vi* 
nuti pfivddeny ve fazi clenem C u R x 
a R 2 zderivovane synchr. impulsy v za- 
porne polarite. Tato smes zpusobuje, ze 
behem zdporn^ch pulvln tece diodami 
Di a D s proud, ktery na odporech R x 
a Rj vytvdri tvarove souhlasna napgti, 
Tyto odpory jsou zapojeny tak, ie sou- 
cet napeti na nich vznikajiciho objevuje 
se mezi mistem spojeni odporu R a a R s 
a zemi odkud je pak pres filtraCni clen 
R-aCj pfivadeno jako ridici na mffzku 
elektronky E s . V cinnosti tohoto obvodu 
mohou nastat tri pripady. V prvnim pri- 
pade souhlasi kmitocet oscilatoru s kmi- 
toctem pfivaden^ch synchr. impulse a 
tyto se smesuji se sinusovkou v mistg je- 
jiho pruseciku s jeji osou (obr. 56b). 
Napeti na odporech Rj a R s jsou pak 
stejna, opafine polarity, nasledkem ce- 
hoz zadne regulafini napeti nevznika. 
Zvetluje-li se kmitocet oscildtoru, po- 
sune se impuls na sinusovce a to zpusobi, 
ze bghem prvni pulvlny, kdy katoda 
diody je negativni, objevi se na Rj 
napeti impulsu s pulvlnou sinusovky a 
pies to, ze katoda diody D g je v te dobe 
positivni, objevi se impuls i na R 8 (obr. 
56d). Napeti na R 3 je nasledkem toho 
vetsi, v^sledne napeti je kladne a pfive- 
deno na mrizku reaktancni elektronky, 
zpusobi zv^seni indukcnosti a tim po- 
kles kmitoctu oscilatoru. Opacny pfipad, 
t. j. kdyz kmitocet oscilatoru klesa, je 
znazornen v tvarech na obr. 56c. 

Sinusove napeti, jehoz kmitocet je 
timto zpCtsobem udrzovan na kmitoctu 
synchr. impulsu je odebirano z anody 
oscilacni elektronky, deformovano, po 
deformaci derivovano a impulsy takto 
ziskane jsou pouzity k v^robe piloveho 
napeti zpusobem naznacenym na obr. 48. 

Mimo tohoto obvodu existuje nekolik 
obdobnych zapojeni, z nichfc nektera 
jsou velmi jednoducha a nevyzaduji vice 
elektronek nez maji obvody primo syn- 
chronisovane. Jsou vsak zrejme mend 
spolehlive nez prdve popsany obvod. 
Velmi zridka byva tento zpusob po* 
uzivan pro synchronisaci generatoru 
pulsnimkovych kmitu, protoze kompli- 
kace s tim spojene znacne pfevysuji do* 
sazeny stupen zlepseni. 

Zbyva nyni uz popsat pouze vychy- 
lovaci obvody prijimace. Protoze vSak 
vychylovdni se provadi dvema v pod- 
state odlilnymi zpusoby, t. j. magneticky 
a staticky, ktere ve sv^ch narocich na 
provedeni vychylovacich obvodu jsou 
velmi odlilne a pouziti jednoho nebo 
druheho je ddno provedenim obrazovky, 
povime si nejprve neco o obrazovkach. 


Obrazovd elektronky 

Tak jako reproduktor je ze zrejmeho 
duvodu zakladni soucasti prijimade roz- 
hlasoveho, je zakladni soucisti prijimace 
televisniho obrazova elektronka. Obra¬ 
zovky se pro tento ucel vyrabeji v nej- 
rozmanitejsich rozmerech a celkovych 
provedenich. S hlediska zpusobu vychy- 
lovani Ize obrazovky vubec rozdelit do • 
dvou zakladnich skupin a to na obra¬ 
zovky s vychylovanim statirkym a obra¬ 
zovky s vychylovanim magnetick^m. 

Obrazovky s vychylovanim statick^m 
maji ve svem hrdle 2 p£ry vychylovacich 
desticek na sebe kolm^ch, z nichz jeden 
vychyluje ve smeru svisldm a druhy ve 
smeru vodorovnem. Obrazovky se sta- 
tickym vychylovanim se nyni vyrabeji. 
temdr vyhradne jako osciloskopicke, pro¬ 
toze pro televisni uccly maji fadu ne- 
vyhod. Jsou to jednak obtize vyrobni 
a dale nevyhody razu vnejsiho. Z tech 
je to predevsim rozostrovdni stopy 
v okrajich stinitka, ktere se cdstecne od- 
stranuje speci^lni konstrukci vychylo¬ 
vacich desticek a prodlouzenim obra¬ 
zovky, takze obrazovka je pak prilis 
dlouhd. Aby bylo dosazeno dostatedne 
niale stopy na stinitku obrazovky, po- 
uziva se pomcme vysok^ch anodov^ch 
napeti, obvykle nad 5 kV. Citlivost vy¬ 
chylovacich destifiek je pak uz mala a 
potfebna vychylovaci napeti se ziska- 
vaji se znacnymi obtizemi. Dalsi potiz 
je ddna tim, ze stredni napeti na vychy- 
lovacich destickach ma byt stejne s na- 
petim druhd anody. U osciloskopu se to 
provadi tak, ze se tato anoda a svody 
desticek uzemni, cimz obdrzi pine na¬ 
peti katoda. V tv prijimaci by toto vSak 
zna£ne zkomplikovalo zdlezitost s ob- 
novou ss slo^ky. Zde se to resi obvykle 
tak, ze katoda se ponecha na napeti nu- 
lovem, a anoda se pripoji na sve normal- 
ni napeti, na ktere se pak pripoji i svody 
desticek. Vazbu desticek na vychylovaci 
zesilova£e je pak nutne provest konden- 
satory, jejichz provozni nap6ti je rovne 
anodovemu, coz je dosti ndkladne. 

Vsechny tyto potize odpadaji u obra- 
zovek s odchylovanim magnetickym. 
Odchylovaci civky magnetickych od- 
chylovacich obvodu, ktere jsou nasunuty 
na hrdle obrazovky, jsou napdjeny prou- 
dem piloveho prubehu z koncov^ch stup- 
nu techto rozkladu uplne nezivisle na 
ostatnim napijeni obrazovky. To znacne 
zjednodusuje celou situaci oproti kompli- 
kacim, ktere jsou spojeny s vychylova¬ 
nim statick^m. Krome toho umoznuje 
tento zpusob velmi jednoduchou a hlav- 
ng ekonomickou v^robu vysokeho na¬ 
peti pro napajeni anody obrazovky 
v koncovem stupni radkoveho rozkladu, 
kde je takto mozne vyrdbet napeti az 
15 kV. Vyvoj ve vyrobe pfijimacu speje 
k pouiivani obrazovek o velkem pru- 
meru stinitka. Nejsou vzacne obrazovky 
o prumeru az 60 cm, na nichz je mozne 
vytvofit obrazove pole o rozmerech 
42 x 55 cm. Tyto elektronky pouzivaji 
anodove napiti az 15 kV pri velkem 
vychylovacim lihlu. Staticke vychylo- 
vani v techto pripadech uz vubec ne- 
pfichazi v uvahu. Spolu s popsan^mi 
nevyhodami jsou toto zrejme duvody, 
proc se od statickeho zpusobu vychylo- 
vani upousti a pouziva se temer v\?hrad- 
ne vychylovani magnetickeho. 

Pro prvni pokusy naSich amatenl 
viak budou staticke oscilograficke obra¬ 
zovky asi tim jedin^m, co bude pro ne 
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dosazitelne, a bude je tedy zajimat, ktere 
typy jsou vhodne a proc jine jsou ne- 
vhodne. Ponechame-li stranou barvu 
stinitka, ktera je u vsech urcitym odsti- 
nem zelene,nekdyimodra,je prvnim po- 
zadavkem dostatecne mala stopa pa- 
prsku, a dale kratkd doba doznivdni sti¬ 
nitka. Obe tyto vlastriosti nemaji vse- 
chny typy obrazovek fy Phillips vyrabe- 
n^ch pred valkou, jedine obrazovky, 
ktere u rids v te dobe byly ve vetsim 
mnozstvi. Jde o typy DG7, DG9, DG1G 
atd. Stopa techto obrazovek ma i pri 
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pouziti plneho anodoveho napeti a pri 
zaostreni takovy prumer, ze obraz na 
jejich stinitku by delal dojem nezaostfe- 
neho, rozmazaneho a m£l by velmi malo 
details, malou rozlisovaci schopnost. 
Na zavadu je tez dlouhddoznivani jejich 
stinitka, ktere by zpusobovalo cmouhy 


za rychle se pohybujicimi vecmi v obra- 
ze. Tyto nevyhody maji ve znacne mensi 
mire obrazovky z valecneho vyprodej- 
niho materialu, velmi rozsiren^ mezi 
amatery. Jsou to typy LB1, LB7/15, 
LB8, 07S1, dvoupaprskova HR100/2, 
atd. Vsechny tyto obrazovky pri pouziti 


STABILISACE UKV ©SOLICTOR!! 

Alex Kolesnikov 


V posledni dobe se zacina uspesne 
rozvijet dx-provoz na 144 Mc/s pasmu, 
jak o tom svedci dalkova spojeni stanice 
OK1AA nebo zprava o tom, ze OKI 
ORC byla behem Polniho dne 1952 sly- 
sena na vzdalenost pres 450 km. 

V souvislosti s tim vyvstdvd otazka 
stabilisace kmitoctu vysilacii a oscildtoru 
na UKV. Stabilisace je vzdy velmi zd- 
douci, avsak stava se nezbytnou, chce- 
me-li se ziicastnit dx-provozu na UKV. 
Nutnost stabilisace UKV oscildtoru je 
dana tim, ze pri dalkovem provozu je 
nutno pouzivat pfedevsim citliv^ch pfi- 
jimaCu — superheterodyne. Celkove 
zesileni superheterodyne je odvisle od 
zesileni mezifrekven£ni casti prijimace. 
V amaterskem dx-provozu nejcasteji se 
uziva UKV konvertoru ve spojeni s kva- 
litnimi kratkovlnn^mi prijimaci, u kte- 
rych mf cast davd znacne zesileni, ale je 
uzkopasmova (obr. 1). V tomto pripade 
nestdiy kmitocet prijiman^ho signalu 
nebo nestdlost kmitoctu pomocneho 
oscilatoru konvertoru, projevuje se ,,vy- 
behnutim” signalu z resonancni krivky 
„uzke” mezifrekvence. Vysledkem je 
silne kolisani sily signalu a nemoznost 
udrzet spojeni s dx stanicx.Je tedy casove 
probrat nektere moznosti stabilisace 
kmitoctu na UKV. 


Stabilita kmitoctu oscilatoru je urco- 
vanajakosti (Q_) okruhu, urcujicihojeho • 
resonancni kmitocet. Je zndmo, ze na 
UKV Ize zhotovit velmi kvalitni okrxxhy 
s pouzitim souoseho (koaxialniho) vedeni 


o d&ce = — . Na priklad oscilator za- 

pojcny podle obr. 2 md znacne vySsi sta- 
bilitu nei b£znd zapojeni na UKV a to 


proto, ze Q, nezatizeneho souoseho 
vedeni o prumeru D = 100 mm je ko- 
lem 5000*) pri kmitoctech kolem 144 
Mc/s. Aby Q.se znacne nesnxzilo je nut- 
na slaba vazba okruhu s elektronkou 
(g 1 pripojena pouze na cast vedeni 
v bode b). Pro srovndni uvddime, ie Q, 
dobre civky je kolem 100 na t£chto kmi- 


*) Viz cldnek v KV roc. 49 c. 12. 



Obr. i 


toctech a Q, krystalu na f = 0,5 Mc/s je 
11.000—16.000! 

Zv^sene stability lze dosahnout (s ohle- 
dem na tepelne a jine vlivy) pouzitim 
dvojcinneho zapojeni. 

Uvedenf pfiklad na obr. 2 x kdyz na- 
znacuje cestu k fesenx problemustability 
UKV vysilaCu, rozhodne se nehodi pro 
oscilator UKV pfijimace — samotny 
okruh by byl vet§i nez cely pfijimac 

Jedinym vhodnym resenim je pou&ti 
krystalu v zapojeni schopnemdavat silne 
harmonicke kmity vyssiho jadu. Po- 
dobne zapojeni je naznaceno na obr. 3. 
Oproti beznym zapojenim krystalu (me¬ 
zi mfizkou a katodou nebo mfizkou a 
anodou),je v tomto zapojeni krystal ja- 
ko mrizkovy kondensdtor s prislusnym 
svodovym odporem Rg. Obvod HCl, 
zapojeny mezi ridici a stinici mfidky je 
nalaaen na nekterou harmonickou krys¬ 
talu (treti, patou, sedmou). Stabilisacni 
funkce krystalu spociva v- tom, ze krystal 
brzdi zmeny kmitoctu okruhu L1C1 
je-li tento vyladen na nekterou harmo¬ 
nickou. Tato schopnost krystalu uplat- 
nuje se pouze vuzkem kmitoctovem roz- 
sahu kolem nektere harmonicke, na 
ostatnich kmitoctech okruh L1C1 kmita 
vlastnimi kmity nesynchronisovanymi 
krystalem. 

Stabilita kmitoctu dosazena. timto 
zpusobem neni tak znacnd., jako s bez¬ 
nym zapojenim krystalu, ale je mnohem 
vys§i nez u be^neho nestabilisovaneho 
oscilatoru a mimoto vysokofrekvencni 
vykon na pr. na pate nebo sedme har¬ 
monicke je mnohem vyssi nez u jakych- 
koliv jinych oscildtoru rizenych krysta¬ 
lem. Tato vlastnost je duiezita proto, ze 
pfi dostatku vf energie v okruhu LlCl 
lze kmitocet okruhu LlCl licinnc ze- 
silit nebo zdvojnasobit v teze elektronce 
tim, ze do anodoveho obvodu zaradime 
okruh L2C2 vyladeny na dvojndsobny 
nebo i trojnasobny kmitofiet okruhu 
LlCl. Tak na pr. je-li okruh LlCl na- 
ladfen na tfeti harmonickou krystalu lze 
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plneho anodoveho napeti maji dosti 
ostrou stopu, odpovidajici rozlisovaci 
schopnosti az 300 rddku, coz je pro ama- 
terske ucely postadujici. Podstatnou ne- 
vyhodou techto obrazovek je ovsem to, 
ze na jejich stinitku lze vytvofit obrdzek 
jen velmi maiych rozmeru. 


okruh L2C2 vyladit na druhou nebo 
tfeti harmonickou okruhu LlCl a tim 
ziskat na vystupu dostatecne (vykonove) 
silny signdl na seste resp. devdte harmo¬ 
nicke krystalu. Obdobne lze okruh LlCl 
vyladit na patou harmonickou a zdvoj- 
nasobenim v teze elektronce dostat na 
vystupu desatou harmonickou krystalu. 

Zapojeni podle obr. 3 pouzili jsme 
pro konstrukci budiciho stupnfc 144 
Mc/s vysilafie. Byla pouiita elektronka 
LV1 a krystal 7,2 Mc/s. Okruh LlCl 
je naladen na pdtou harmonickou t. j. 
36 Mc/s, okruh L2C2 zdvojuje tento 
kmitocet a je vyladen na 72 Mc/s. Na 
vystupu okruhu L2C2 pfi anodovem 
napeti 210 V (i 140 V) sviti dostatecne 
silne zarovka v absobcnim krouzku. Za- 
znejovy ton sedme harmonicke krystalu 
(z okruhu LlCl) odposlouchdvany na 
50 Mc/s pasmu je cisty a staly. DalSim 
zesilenim a zdvojenim (elektronkou 
LD2) se dostaneme na 144 Mc/s pasmo. 

Provedent oscildtoru. 

Civka LI ma 10 zavitu dratu 0 0,8 
navinutych na keramicke zebrovane 
kostre o prumeru 18 mm (civkova sou- 
prava z ,,Emila”). 

Civka L2 je vzdusnd a ma 4 zavity 
0 18 mm z dratu 1,2 mm. 

Kondensatory Cl, C2 jsou vzdusne, 
ostatni keramicke. 

Tlumivka T1 1 ma 4 sekce krizove vi- 
nute po 50 zavitech na keramicke tyci 
0 4 mm, jeji xndukcnost je 0,8 mH. 
Tlumivkk T1 2 je vinuta na 0,5 W od- 
poru 0 4,5 mm drdtem 0,1 mm. 

Mfizkovy svod Rg = 10 k!2. Pfi po¬ 
uziti jine elektronky je treba peclive na- 
’ jit sprdvnou hodnotu. Pfi sladovani do 
pfivodu anodoveho napeti k okruhu 
LlCl zaradime mA-metr. Protdcime-li 
kondensdtor Cl, zjistime v n^kolika 
mistech pokles anodoveho proudu. Ah- 
sorbcnim vinomerem zjistime kmitocty 
pfi poklesu (pokles je velmi dzky a 
ostry!) a nastavime spravnou harmo¬ 
nickou (tfeti, pdtou). Potom najdeme 
sprivnou polohu odbocky O na civce 
LL Jeji poloha je dosti kritickd pro sta- 
bilni chod oscildtoru. V naSem pfipadfe 


LV1 
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odbocka je na 3,5 zavitu od mnzkovcho 
konce. Pri spravne poloze odbocky 
oscilace nasazuji mekce, pokles anodo- 
veho proudu je soumerny pri rozladem 
na obc slrany od resonance. 

Vyladeni okruhu L2C2 se ncjlepe 
provadi podle absorbeniho vlnomeru, 
ma-li tento nejaky detektor a rucickov^ 
prislroj. 

Vyladeni oscilatoru behem provozu 


Tak pravi jedno geske a pravdive prfslovi. 
A vyvoj naseho amaterskeho krouzku jej 
ping potvrzuje. Je velmi snadne vyhlasit 
v zavodnfm rozhlase neb uverejnit v casopise 
zpravu, ze se utvoril radioamatersky krou- 
iek, sezvat zajemce, nakoupit nove pffstro- 
je a zacit cinnost. Tak by se dalo zacit u vel- 
kych zivodu specialne zamerenych vyrobou 
k nekteremu elektrooboru, ktery je alespon 
radiooboru velmi blizky, jehoz vetsina 
zamestnancu je s timto oborem dobre obe- 
znamena. Tak jsme vSak my bohuzel neza- 
cinali, presto, ze jsme se rozhodli i tuto 
cestu nastoupit. Na nasi vyzvu prihlasjlo se 
jen nekolik malo zajemeti, kteri vlak byli 
t6mer zacatecniky. Tento prvni neuspSch nas 
vsak neodradil, zvlaltg ne naseho predsedu 
Vaclava Nedveda, kter^ byl nasim jedinym 
odbornikem v oboru radioteehniky. S mor- 
se-znackami bylo to jfisti horsl. U tSch 
jsme museli zacinat uplne od zagatku. K to- 
muto vyeviku bylo nutno opatPiti prvni ppi- 
stroj a to bzucak, ktery sice nedal mnoho 
price, ale byl naSIm prynim inventarem. Kdyz 
jsme ovladli morse znacky natolik, ze 
jsme byli schopni poslouchat tyto y radio- 
amaterskem provozu, ohlasili jsme nasemu 
zavodnimu kiubu ofkialni utvoreni radio- 
krouzku. Diky pochopeni nasi zavodni rady 
byla nam ihned poskytnuta pomerne znagni 
gastka na vybaveni stanice a zarizeni. Vzhle- 
dem k torrui, ze dosud iadny z nas neme! 
opravneni k vysilani, nemohli jsme si poff- 
dit zadne vysilace a omezili jsme se proto na 
prijimini jako RP posluchaci, za ktere jsme 
se take u byvaliho CRA prihlasili. Jako prvni 
prijimad stanici zakoupili jsme pfijimag 
EK10, ke kteremu jsme zhotovili eliminator 
a zahijili cinnost. Tato prace nas velmi za- 
jimaia a nejvetsi radost jsme meli ztoho, ie 
se nam podarilo zachytit mnoho dalekych 
stanic, ale i z toho, ze na§e cinnost zaujala 
i nekolik bffzkych soudrahO, kterym se jiz 
pouha RP ginnost zalfbila a vstoupili do na- 
5eho radiokrouzku.Vtgtodobe, kdyjsmene- 
meli stale jestS vysilaci koncesi, usporadali 
jsme pro tento, zatim maty kolektiv, strugn^ 
kurs radioteehniky a morse-znagek, aby se 
vsichni glenove mohli stat zatim alespon RP 
posluchagi. Tento naS kurs setkal se s po- 
merng znagnym uspechem a takovym za- 
jmem, ze t6m&r vsichni g|enov6 si poridili 
viastni pristroje, aby mohli poslouchat 
i doma. V tdto dobe nam zapiijgila sprava 
zivodu vhodnou mistnost a potrebne ni- 
gadi k vybaveni na§[ dilny. Brigadnickymi 
pracemi jsme si upravili dilnu a postavili 
vhodnou antenu i pro budoud vysilini. 
Mezitim se jiz predseda s. Nedved pripra- 
voval ke sloieni zkoulek odpovgdngho ope- 
ritora. Po jejich slozenf jsme obdrzeli kon¬ 
cesi na vysilaci stanici. A mezi kolektivni 
stanice pribyla nova znagka, OKIOLL. 
Byl to n&3 velky svitek. Toho dne jsme po- 
iadali na§ z&vod o vgnovdni vyrazenych n6- 
meckych vysilacich stanic SK 10 - SL - a 


se nemeni, Ize proto jako kondensatory 
Cl, C2 voiit vzdusne trimry dobre kon- 
strukce a malych rozmeru a nastavovat 
kmitocty sroubovakem z isolacni hmoty. 

Zavcrcm upozornujeme, ze podrobhy 
popis UKV vysilace konstruovaneho na 
tomto principu pro 87 Mc/s byl uve- 
rejnen v patem gfsle'sovetskeho casopisu 
„Radio” z r. 1950 a byl podkladem i na¬ 
si konstrukce. 


Fuge 16. Nasi zadosti bylo vyhovSno, a tak 
ihned po upravach byiy instalovany. Do pro¬ 
vozu jsme uvedli zatim jen stanici pracujici 
na pismu 80 metru. Nas maly kolektiv RP 
posluchacO nespokojuje se jii jen s pouhym 
poslouchanfm a nastupuje dalsi pripravny 
kurs pro zkousky RO (registrovanych ope- 
ritoru kolektivnich vysilacich stanic) ve- 
deny pgedsedou s. Nedvedem. VSichni po¬ 
sluchaci majice neustale na zreteli moznost 
vysilini absolvovali kurs velmi dobre a rov- 
nez zkousku slozili s velmi dobrym pro- 
spechem.Tim se rozsifil poget nasich opera- 
toru na 6 glenu, kteri se pravideine schazeli 
a spolecng pracovali nejen jako operatori,' 
ale i v na$i dilng a propagacne a niborovS 
I na svem pracoviSti. 

Zavodni klub ROH zhodnotii opravdu 
obetavou praci naiichclenijaprispel krouzku 
dalSi finaneni podporou, za kterou byl za- 
koupen 50 W zesilovag a elektrickj^ gramo- 
fon vgetng desek na modulagni pokusy. Zod- 
povedny operator s. Nedved provedl velmi 
obgtavg ve sv6m volnem case pfestavbu a 
vyzkouseni prijimad i vysilaci stanice FUg 
16 na stanici pracujici na sestimetrovem 
pasmu. Konecne jsme zakoupili jeste kratko- 
vlnny prijimag EK3, gimi jsme dostategne 
vybaveni pro biiny provoz. 

Tim vsak naSe prace neskongila, nybrz 
pravg naopak zacaia. A to prave ta prace, pro 
kterou byl nas radiokrouiek ustaven a vy- 
budovan: Nibor a skoieni novych clenCi. 
Ke splneni tohoto ukoiu pouzili jsme vSech 
propagagnich prostredku, ktere jsme mSli 
k disposici, z nichz nejpoutavejsi byla relace 
v nasem z^vodnim rozhlase, predstavujici 
navazovani radiospojenf v morse-znackich 
i fonii. Ocekavany 6spgch se dostavil a do 
nasich novg zahajenych kursu radioteehniky 
a morse znagek se prihlasilo celkem 55 no¬ 
vych ucastniku, z nichz bylo 8 dSvgat a 20 
chlapcu mladlich 18 let. Zahajeni kursu pro 
vedl slavnostnim zpOsobem cien naseho 
krouiku predseda hlavniho vyboru KSC 
Rudy letov s. Pina, ktery v kratkem zahajo- 
vacim projevu nastinil vyznam zapogatych 
kursi a radioamatersk6ho vysflanf. Kurs 
po dohodg ucastniku probihi kazd6 pondell 
po pracovnf dobe atrva dv6 hodiny.zgehoz 
prvni hodina je venovana radiotechnice a 
druhi morse-znagkim. Pro zvyseni z&jrmi 
posluchagu predvadfme v urgitych obdobich 
v nasi klubovni mistnosti priklady radiote- 
legrafickych i fonickych spojeni a predkla- 
d&me k nahlednuti QSL listky. Z nich nej- 
vStSfmu zajmu se tgli iistky od amatgru 
vysiiagu ze Sovetskeho svazu. Vzhledem 
k tomu, 2e vetsina mladych ugastnikCi jsou 
ucnovg ze zdvodniho intern^tu, bylo na je¬ 
jich viastni jbFini rozhodnuto zhotovit a pre- 
dat jim na cviceni morse-znagek viastni 
bzugik. 

Po skongeni vySe jmenovangho kursu ra- 
diotechniky a morse-znagek pripravuje n&§ 
radiokrouzek jii dalli kurs obsluhy a ma- 


nipulace s pgijimacimi a vysilacimi stanicemi 
a zkouSky RO operatorCi jako pokragovani 
kursu predchazejicicho. 

Reorganisace CRA a jeho zacienlni do 
Svazarmu zastihla nas prave uprostfed 
kursu, jichi jsme privS vyuiili k vyzdvi- 
ieni vyznamu teto reorganisace a dulezi- 
tosti, jake prave nova struktura radio- 
amaterskych krouzku nabyva. Ihned po 
uverejneni projevu ministra narodni obrany 
arm. gen. Dr. Cepicky v tisku, byl tento na 
na5i vyborove schuzi prodiskutovan a na 
clenske schuzi manifestaenfi schvaleno hro- 
madn6 vstoupeni do Svazarmu a zduraznen 
hlavni vyznam a poslanf radioveho vyeviku, 
t. j. priprava dobrych, spolehlivych, poli- 
ticky i odbornS vySkolenych kadru, ktere 
budou posilou nasi lidovg demokratick6 
armady a vsech odbornych utvaru, jejichi 
prace je zamerena k zabezpeceni miru v ce- 
16m svlte. 


Redakinl posta 


Piynuld a v£asn£ vyfizovani redakini posty vyja- 
duje, aby kazdi zaleiitost (dotazy autoru, Kviz, 
techn. porady a pod.) byla psana na zvlastnim llstku 
a odesltaa pfipadne ve spolecnd obalce redakei Ama- 
t^rsk^ho radia v Praze II, Jungmannova ul. 24. 

Uvadime nekolik adres a pokynOi, ktere urychli 
projednani zale2itostf ctenitu. 

Pfihlaseni zajemeu o radioamat£rstvi moino 
provost jedin£ prihlaskou do zakladni organisace 
Svazarmu na z6vod£, v n6mz je zajemce zamestnan 
nebo ve §kole, kterou navStdvuje. Nent-Ii na zavode 
(ve §kole) zakladni organisace Svazarmu, zasle za¬ 
jemce svoji prihlasku okresni organisaci Svazarmu 
(v sidle okres. n4r, vyboru) 8 poznamkou, ie se za- 
jima o radioamaterstvi. Radiosekce okresni organi¬ 
sace Svazarmu zafadi zajemce do urcitiiho pracov- 
niho kolektivu, nebo poskytne z^jemci potrebne 
informace. 

Objedndvky a predplatne na rofinik 1953 Ama- 
t^rskeho radia adresujte administraci Nase vojsko 
Praha II, Vladislavova 26. Objednavky a reldamace 
£isel pfedchozich rofinlkd Amaterskeho radia a 
KritkS'ch vln adresujte na Ustredni radioklub 
Praha II, V6clavske niim. 3. 

Objednavky 6’sel 4as, Elektronik, ktery ji^ ne- 
vychizi, adresujte jen na,Orbis n. p. Praha XII, 
Stalinova 46. 

Objednavky radiomaterialu poStou a Staveb- 
nich nivodu a popisu adresujte Pra2sky obchod 
s potfebami pro domacnost (drive Elekcra) Praha II, 
Vdclavski nam. 25. 

Pisemne objednavky radiotechnick^ literatury 
adresujte prodejnS NaSe vojsko V^clavske nim. 28. 
V pfipadS, ie objednani kniba je rozebrana, bude 
objednatel zprayen a pfipadnfi vzat do zaznamu pro 
prist! vyd^ni. 

Informace o zamestnani pri v^rob8 televisnich 
zarizeni adresujte Tesla n. p., Zakladni zavod Jo- 
sefa Hakena, osobni oddekni, Praha-Suasnice 800. 


KVIZ 


Rubriku vede Z. Varga 

Jelikoi lednove Cfslo AR jste obdrieli po- 
n£kud opozd^ne, neprinasime dnes, jako ob- 
vykle,Va§e odpovedi a jm6na v^herefi. Vrdtime 
se k tomu v nekterem z pristich ££sel. 

Otazky dneSniho kvizu: 

1. M6me elektronkovy indikitor osazeny jen 
jednou elektronkou, magickym okem. Pri- 
stroj je zajimav? tim, ie pri vytazene elek- 
tronce namiHme na patici zhavici napetf 
11 V. Rlskujice vldkno elektronky C/EM2, 
zasuneme ji do patice, a hie, nic «e nestalo. 
Voltmetrcm zjistime, is md pfedepsane 
napSti 6,3 V. Povzbuzeni nefiekan^m v^- 
sledkem zkuslme i elektronku AM2. Volt- 
metr nim ukazuje op6t sprdvnd napStf 4 V, 
Prltom aiusime podotknout, is jsme nic 
nepfepinali, an! 44dn£ jln^ zdkrok nepro- 
vedli. Jak je to mo£o6? 

2. Co jsou a k iemu se pouiivaji elektrickd 
vi'hybky? 

3. Co je thyratron? 

4. Jak zni Ohm4v zdkon? 

5. PopiSte ndm ndktery vlastnoruCnS zhoto- 
veny pfistroj nebo nastroj, pfipadne n£ja- 
kou svou zkuSenost. 

Odpovidi s uddnim stdfi a zamdstndni za- 
Slete do 15. bfezna t. r. 


KAZDt ZACATEK JE TEZKt 

Jan Vodstrcil, Rud^ Letov 
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Pfehled podmfnek v prosinci 1952 

Bfhem prosince minuliho roku kolisal kriticky 
kmitofet vrstvy F2 prfimfrnf mezi hodnotami 6,4 
a 3,0 Mc/s. Pomfmf nizki ionisace bfhem dne ne- 
postafila nikdy k oiiveni pisma 28 Mc/s,zatim co na 
14 Mc/s behem due byvaly slylitelni vzdiienejsi 
stanice evropskf a kolem poledne dost pravidelnf 
stanice z Dalneho Vychodu a Japonska. I kdyi toto 
pismo ziistalo hluboko pod lirovni z let kolem ma¬ 
xima slunefnl finnosti, piece na hranici dne a noci 
bylo mozno, navazovat vzdaleni spojeni alespoh 
v nfkterych dnech. Brzo po zapadu slirnce se vlak 
toto pismo na celou noc uzaviralo. 

Pismo 7 Mc/s byvalo vlak - pokud fde o DX mo2- 
nosti - ve druhf polovinf noci eldoridem zajimav^ch 
DX stanic a stalo se tak nejzajimavijsitn DX pis- 
mem. Odpoledne a brzy vecer umolAovalo celkem 
pravidelnf spojeni se sovfitskjmi stanicemi, V pod- 
vecer a v prvni polovinf noci byly podminky pro 
Sovetsky svaz i na pismech 3,5 a 1,8 Mc/s, zfistaly 
vsak celkem bohuiel nevyuiity. 2e i na stoledesiti 
metrech je mozno piekonat velkf vzdilenosti, o tom 
svf dfi poslechova zprava jednoho sovftskfho sou- 
druba zBlagovfscenska (poblii Vladivostok!!), kte- 
rou zaslal stanici OK 3 SP a ve kterd udivi report 
449. 

Bihem misice nastala dvf obdobi 8 nekolik dni 
trvajlci magnetickou ev. i ionosffrickou boufi. Byla 
to obdobi kolem 11. prosince a dile ceiy posledni ty- 
den v roce. Zejmina toto obdobi bylo velmi aktivni 
a bude se moini jeStf nfkolikrit - vidy asi po 27 a4 
29 dnech - opakovat. 

PPedpoverf podmfnek na mesfc bFezen 
1953 pro vnitrostatni styk a pro styk 
s okolnimi zememi. 

Pasmo 160 m: I V bfeznu se bude bihem dne 
uplatnovat pnlik veliky utlum, takie denni dosah 
bude sotva vitsi pfi stiednich vykonech nei asi 
100 km. Po 16. hodini zaine dosah vzrdstat (dfive 
ve smim na vfchod, teprve asi o 1 hodinu pozdiji 
i na zipad) a po celou noc bude moino pracovati po 
celim uzemi republiky bez pfeslechovjch pisem do 
vzdilenosti asi 1500 km. Pokud se pfeslechovi pis- 
mo kolem 4. ai 5. hodiny ranni projevl, bude ve vft- 
Sine pfipadO tak mali, Se bude pfekryto jeiti pfi- 
zemni vlnou, takSe nedojde k ilplnimu vymizeni 
pfijmu blizkj’ch stanic. Bude tedy moSno po celou 
noc pracovat tii se vserai evropsktfmi lidovidemo- 
kratickjmi zemimi. Kritce po vychodu slunce do- 
sat prudce klesne (nejdfive ve smiru na vychod, 
pro vzdilenf stanice v tomto smiru jiS i pied vy- 
chodem slunce, teprve pozdiji ve smiru na zipad). 

Pismo 80 m: TiS na tomto pismu se bude pro- 
Jevovat Citium v niiiich vrstvich ionosfiry bihem 
dne tim, Se dosah vln bude sotva pfi strednich vy¬ 
konech vitii neS asi 200 ai 250 km. Nejhorsi to bude 
biheip polednich hodin. Kolem 15 hodin se zaine 
dosah zvitSovat nejdfive smirem na vychod, teprve 
o nico pozdiji i smerem na ^ipad, a po celou noc 
bude dosah na tomto pasmu asi 3500 km. Pfi tom 
se vsak musi v nofnich hodinich pofiitat s pfesle- 
chem na blizke vzdalenosti, ktery se v nikterych 
dnech projevi kolem 20 ai 21 hodin a po druhi ve 
vitSi mife a pravidelniji asiod 3 do 6 hodin s maxi¬ 
mem as: jednu hodinu pfed vychodem slunce. V tyto 
dny budou tedy spojeni na vzdilenost asi do 150 ai 
200 km nejisti a bude pro ni mnohem iepSi pismo 
160 m.V ruSenych dnech uvedeny pfeslech pfed vy¬ 
chodem slunce muie kritkodobf ohrozit i spojeni 
mezi OK 1 a OK 3. Po vychodu slunce nastane opet 
navrat k dennim podminkim. Hodi se tedy toto 
pismo k vnitrostatnimu spojeni nejlfpe asi dvi ho¬ 
diny pfed zipadem slunce ai do jeho zipadu a asi 
jednu az tri hodiny po vychodu slunce, a to po celim 
uzemi republiky. Bihem dne bude moino pracovat 
spolehlivi na vzdilenosti kratSi nei asi 200 km, 
v noci vSak musime naproti tomu pocitat s nejisto- 
tou spojeni na tyto vzdalenosti. Se stdty lidovych de- 
mokracii bude moino pracovat celkem spolehlivi 
asi od 17 do 4 hodin. 

Pdsmo 40 «t s Pfeslech na blizki vzdalenosti bu¬ 
de na tomto pismu i bihem dne. Sotva Ize pocitat 
s naprostou spolehlivosti spojeni na vzdilenost pod 
200 ai 300 km vilbec, i kdyi uskutetnini takovych 
spojeni ma - zejmina kolem poledne - jistou pravdi- 
podobnost. Po 15. hodine pfeslech vzroste tak, ze 
pismo pfestane byt vubec vhodni pro spojeni vnitro- 
stitni, zato vsak umozni spojeni na pf. mezi stanice¬ 
mi v OK 1 a viemilidovymi demokraeiemi pfi dobri 
sile sign41u. Po zipadu slunce bude pfeslech vzrfis- 
tat jeiti vice a pismo ztrati schopnost styku se ta- 
nicemi bliiSimi nei asi 1200 km. Ve druhf polo- 
vinfi noci budou zde pravidelnfi DX moinosti ai do 
rtaa, krdce pfed vychodem slunce nastanou pak 
opSt podminky pro zemf lidovych demokracii, kterC 
potrvaji po ceiy den s ufJitya zeslabenim b4hem 
poledne. Pro vnicrostitni spojeni je tedy pasmo 


vhodnf jen pfi nejvStlich moinych vnitrost&tnich 
vzddlenostech a pouze kolem poledne, pro spojeni 
s lidovymi demokraeiemi pak po ceiy den i noc s vy- 
jimkou doby asi od 21 do 5 hodin. 

Pdsmo 20 m: Nizki ionisace nepostaCf ani ve dne 
k tomu, aby bylo moino navizat spojeni na vzdile- 
nosti men§i net asi 800 km. Pro vnitrostatni styk 
neni toto pismo vhodni. Se vzdilenijsirai zememi 
lidovych demokracii bude moino - celkem v§ak 
vzacne - pracovat kolem 12 ai 15 hodin, a to jen 
v nikterych dnech. 

Pismo 10 ms Zde bude moino vyuziti pouze po- 
vrchovC vlny, kteri mi vlastnosti v souhrnu podobnC 
jako vlny na pasmu 50 Mc/s. Bude tedy toto pismo 
vhodnf k mistnim spojenim, ke spojovacim sluibim 
a pod. Proti pismu 50 Mc/s mi toto pismo tu vy- 
hodu, ie ohyb vlny kolem pfekiiky je skoro dvoj- 
nisobny proti ohybu vlny 50 Mc/s a tedy ev. .jStiny", 
kterf znime ze Sestimetroveho pisma, jsou podstat- 
n£ menSi pfi vyuiiti frekvence 28 Mc/s. Nevyhodou 
jsou tu ovSem delii anteny, moinost ostreho smero- 
vini atp. Naproti tomu dtlum, ktery pilsobi blizkost 
zemskfho povrctiu, je menli nei na §esti metrech. 
Lze tedy souhrnnf fici, ie pismo 10 m je pro spo¬ 
jeni na kritkf vzdalenosti ve srovnini s pismem 
6m- nehledime-li k technickym potiiim s delSimi 
antenami - vyhodnfjSi a je pravdipodobne, ie ho 
bude bfhem casu vSeobecni uiivdno pfi spojovacich 
sluzbich a pfi cviceni v terfnu (mnohem vice, nei 
na pf. pismo 144 Mc/s, kterf je po strince Sifeni vln 
mnohem nedokonalejsi). Eventuilni DX podminky 
se dostavi velmi vzacne behem polednich a odpoled- 
nich hodin zejmena den pfed pfichodem vetSi po- 
ruchy, av§ak nelze s nimi pravidelne pocitati. Pokud 
nastanou, uslyiime stanice ze vzdalenosti asi 3500 
ai 4000 km ze smfrti jihovychodnich ai jihozapad- 
nich, vzScnS tfi Stfedni nebo Jizni Afriku nebo 
Braziliia Argentinu. Evropskf zemf zustanou v pfe- 
slechu. 

SouhrnnS je v nofni dobS nejvhodnfj§i k vnitro¬ 
statnimu styku pismo 160 m, kdeito pdsmo 80 m se 
jevi spise pfechodovym pdsmem mezi dnem a nod. 
V polednich hodinach, kdy je dtlum nejvftli, hodi 
se pro blizke ai stfedni vzdalenosti pasmo 80 ro, pro 
styk mezi OK 1 a OK 3 pismo 40 m. 

Pro styk s lidovymi demokraeiemi je nejvhodnfj- 
§im pismem bfhem noci pasmo 80 m, bfhem dne 
40 m. V polednich hodinach, kdy bude dtlum na 
40 metrech znafnf zeslabovat signaly z nejvzdalenej- 
Sich v dvahu pfichizejidch stanic, vypomuze nfkdy 
pro tyto vzdalenosti pismo 20 m, kde je vlak nutno 
podtat s nepravideinosti pfijmu den ode dne. 

PredpovSrf podminek na brezen 1953 
pro styk se Sovetskym svazem. 

Pismo 160 m: Behem dne bude pismo pro tento 
smfr pro dtlum v niisich vrstvich uzavfeno. Kolem 
16 hodin dosah smerem vychodnlm bude vzrCistat a 
kolem zipadu slunce a po n£m bude moino uskutef- 
Aovat pravidelni spojeni s evropskou oblasti SSSR. 
Nejsou tu vyloudeny moinosti DX spojeni i s asij- 
skymi oblastmi bihem prvni poloviny noci. Po pfll- 
noci se dosah zadne opft zmensovat nejdfive poma- 
lu, pak stile rychleji a kolem vychodu slunce (spile 
ji| asi jednu hodinu dfive) bude pismo opet k pro- 
vozu nezpilsobiif. 

Pismo 80 ms BShem dne neni pismo vhodnf 
ke spojeni. Ji2 po 16. hodini zadne vlak dosah 
vzrdstat a ai do 2 hodin po pilnoci bude zde mozno 
pracovat nejen s evropskou iisti SSSR, nybrz 
i s oblastmi asijskymi (kolem 20 hodin lze theoretic- 
ky navizat spojeni s kteroukoli iisti SSSR). Potom 
se dosah zmenii a po itvrti hodini pfestane byt pis¬ 
mo vhodni k provozu se sovitskymi stanicemi. 

Pismo 40 m: Toto pismo bude ve styku se So- 
vitskym svazem nejvhodnejli. Pro blifli evropskou 
dist budou podminky po ceiy den j i t od casnych ho¬ 
din rannich &i do 19 a i 20 hodin. Vzdalenejsi evrop- 
ski dist SSSR bude mit podminky od dasnych ho¬ 
din rannich ai asi do 10 hodin a od 15 do 20 ai 21 
hodin. Asijski oblast bude slyiitelni od 16 do 17 
hodin do 20 a2 21 hodin, kritce a jen v ndkterych 
dnech tei mezi 23 a 24 hodinami. Od 16 do 20 hodin 
bude tedy moino prakticky pracovat s ceiym uze- 
mim SSSR, bude zde vlak na zivadu velkf ruleni 
ostatnich evropskych stanic. 

Pismo 20 m: Pasmo bude otevfeno pouze b£- 
hem dne, bude vsak podlihat dost znafnym vyky- 
vilm den ode dne, tak2e pravidelnost spojeni je zde 
dost! ohrofena. Po ranniro otevfeni kolem 7 ai 8 ho¬ 
din budou podminky na evropskou fast (nejdfive 
pro vzdilenljli fist, pozdiji i pro fist bliisi). V do- 
b£ od 10 do 13 hodin budou moznosti pracovat s cc- 
lou asijskou oblasti, nafei se podminky zafnou dost 
rychle horsit a po 16. hodinf se stane pismo ne- 
schopnym prostfedkovat spojeni s kteroukoli fisti 
SSSR. V noci bude pismo dplnf uzavfeno. 

Souhrrmf je tedy moino fici, ie tfsnf pfed vy¬ 
chodem slunce ai asi do 10 hodin bude nejvyhod- 
nfjii pismo 40 m, pfes poledne pismo 20 ms mo2- 
nosti spojeni 1 s asijskyini stanicemi at do 13 hodin. 
Odpoledne se podminky pfestfhuji zpet na pismo 
ftyficetimetrovf s DX rooinosti asi do 20 ai 21 ho¬ 
din, a ipisma 80 a 160mnebudou po zipadu slunce 
bez moinosti navizat spojeni i s asijskou fisti SSSR. 
Ve druhi polovinf noci vydrSi pouze pismo 80 m 
(fistefne i 160 m) alespoh ve styku s evropskou fisti. 

Jifi Mrizek, OK 1 GM. 


MlSE tl.WO.ST 


ZMT (diplom za spoferti se Zememi 
Mirovdho Tabora 

Slav k 25. iednu 1953. 

(Podle prividei pro rok 1953.) 
Diplomy; 

Y03RF OK1FO OK3AL 


Uchazefi: 


SP3PF 

Y03RZ 

SP6XA 

OK1CX 

OK1FA 

OK3HM 

OK1AEH 

OK1BQ 

OK3DG 

OK3SP 

OK1AJB 

OK1FL 

OK1NS 

OK1ZW 

OK3KAB 


32 QSL 
32 QSL 
31 QSL 
31 QSL 
31 QSL 
30 QSL 
29 QSL 
28 QSL 
26 QSL 
26 QSL 
25 QSL 
25 QSL 
25 QSL 
25 QSL 
24 QSL 


OK1WA 

SP9KKA 

OK30TR 

OKIUQ 

OK2KVS 

SP1SJ 


OK1WI 

SP5ZPZ 

OK3KAS 

OK2MZ 

OK1YC 

OK1KPZ 


24 QSL 
23 QSL 
23 QSL 
23 QSL 
22 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
19 QSL 
18 QSL 
17 QSL 
1 CX 


P—ZMT (diplom za poslech Zemi 
Mirov£ho Tabora). 

Stav k 25. Iednu 1953. 

Diplomy: 

OK3-8433 LZ -1234 

OK2-6017 UA3-12804 

OKI-4927 


Uchazefi: 


(Podle pravidel 
UA1-526 23 QSL 

OK-6539LZ 23 QSL 

LZ-1102 21 QSL 

HA5-2550 20 QSL 

LZ-1237 20 QSL 

SP5-026 20 QSL 

LZ-1531 19 QSL 

OKI-00642 19 QSL 

OK2-104044 19 QSL 


pro rok 1953.) 

LZ-I498 17 QSL 

OKI-00407 17 QSL 

SP2-032 13 QSL 

OK3-166280 13 QSL 
OKI-042105 12 QSL 

OKI-073259 12 QSL 
OKI-01969 11 QSL 

OKI-042149 11 QSL 

OK3-166270 11 QSL 


Od 1.3.1953 jeuvolnfno pasmo 85,5 ai 87 Mc/s. 


„OK KROU2EK 1952“ 

Stav k 25. prosinci 1952 
Oddileni „a“ 


3,5 a 7 Mc/s BodCi 
celkem: 


Kmitofet: 
Bodovini 
za 1 QSL: 
Pofadi stanic: 


1. OKIORP 

2. OK30BT 

3. OK30AS 

4. OK30BK 
' 5. OKI OUR 

6. OKIORV 

7. OKIOJA 

8. OKIOAA 

9. OKIOSP 

10. OK3QTR 

11. OKIOKU 

12. OKIOCL 

13. 0K20HS 

14. OKIORK 

15. OK30BP 

16. OKIOWA 

17. OKIOIA 

18. 0K2OFM 

19. OK30US 

20. OKIOIL 

21. OK30TY 

22. OKIOKD 

23. OKI OTP 

24. OK20BE 

25. OKIOKJ 

26. OKIOSZ 

27. 0K20VS 

28. OKIOPZ 

29. OK20RT 

30. OKIOGT 


3 

SKUPINA I. 
75 
171 
129 
165 
42 
123 
3 
105 
21 
48 
60 
51 


30 


18 


66 

30 

42 

27 

63 


539 614 

433 604 

471 600 

389 554 

334 376 

242 365 

343 346 

209 314 

247 268 

203 251 

190 250 

192 243 

207 210 

147 177 

167 173 

153 171 

152 152 

135 144 

135 135 

108 117 

110 110 

108 103 

42 108 

76 106 

91 91 

49 91 

58 85 

20 83 

70 70 

57 60 


Amathski RADIO 



31. 0K10JN 

32. OKIOEK 

33. 0K20BA 

34. OKIOPP 

35. 0K3OBM 

36. 0K30SI 

37. OKIOKA 


SKUPINA II. 


1. OK1AEH 

2. OKIFA 

3. OK2BVP 

4. OK1AEF 

5. OK1HX 

6. OK1MP 

7. OK1AJ8 

8. OK1AVJ 

9. OK1QS 

10. OK1CX 

11. OK1LK 

12. OK2KJ 

13. OK1UY 

14. OK1UQ 

15. OK1BV 

16. OK1NS 

17. ' OK1KN 

18. OK1SV 

19. OK3AE 

20. OK2QF 

21. OKI1M 

22. OK1MQ 

23. OK1KQ 

24. OK2FI 

25. OK1UR 

26. 0K20Q 

27. OK3IA 

28. OKIAPX 

29. OK1AKT 

30. OK1DZ 

31. OK1AHN 

32. OKiAMS 

33. OK2BRS 

34. OK1ZW 

35. OK1WY 

36. OK2HJ 

37. OK2BJS 

38. OK2TZ 

39. OK1VN 

40. OK.1CI 

41. OK1FB 

42. OKI GY 

43. OK2BFM 

44. OK1BS 

45. OK1CV 

46. OK1AKO 

47. OK1SS 

48. OK1ARK 

49. OK1AZD 

50. OK3SP 

51. OK1BN 

52. OK1ABH 

53. OKI AX 

54. OK2AG 

55. OK1IE 


radf stanic: body body body body 


3. OKIOCL 

4. OKIOSZ 

5. OKIOIA 

6. OK20HS 

7. OKIOJA 

8. OKIOAA 

9. OKIOPZ 

10. OK30BK 

11. OK20BE 

12. OKIOKA 

13. OK30TR 

14. OKIORK 

15. OKIORV 

16. OKIOEK 

17. OK20VS 

18. OKIOKD 

19. OK20BA 

20. OKIORP 

21. OK20FM 

22. OKSOTY 

23. OK30BP 

24. OK30BT 

25. OKIOLT 


114 30 — 


56 299 
32 211 

— 177 
16 160 


59 18 30 — 107 


1. ok imp 

2. OK1SO 

3. OKIKJ 

4. OK3DG 

5. OK1AAP 

6. OK2TZ 

7. OKI GY 

8. OK3AE 

9. OKiRS 

10. OK1ZW 

11. OK1MQ 

12. OK2BJS 

13. OKI VN 

14. OK1BN 

15. OK1DZ 

16. OK1KW 

17. OK2BFM 

18. OK1AEH 

19. OKIAPX 

20. OK1AKO 

21. OK1KN 

22. OK1FB 

23. OK1AHN 

24. OK1AJB 

25. OK2FI 

26. OK1SV 

27. OK2BRS 

28. OK1ARK 

29. OK1IE 

30. OK20Q 

31. OK1BS 

32. OK3IA 

33. OKIAMS 

34. OK2QF 

35. OKI WY 

36. OK1ABH 

37. OK2AG 


137 54 54 

73 98 66 

32 66 90 

119 28 12 


Nase poznamky: 


8 319 

56 298 
24 261 
72 260 


42 40 — — 


6 — 63 


12 — —.23 


20 — — 


— — 2 


„OKK 1952“: Konednd vtfsledky budou otiitdny 
ve 4. cisle tohoto dasopisu. Tabulku „OKK 1953“, 
pr4v6 tak i tabulku „P-OKK 1953“ otiskneme, 
vzhledem k malemu poctu hlaSeni k 25. kdnu 1. 1., 
at pfiitd. Tiskopisy, ktere vam bldleni usnadnl, jsou 
v sekretariate Ostredniho radloklubu k disposici - 
zdarma. 


ZMT. Usnadndnd p 


rok, kterd 


usp6chy stanicimOKlFO a OK3AL. Blahopfejeme. 
SP3PF a Y03RZ maji rovnfis vlechna spojcni po- 
nepredl_o2iH ySak dosud llstky. Stanidtn 


amatery. Kde jsou jejich prihldsky? Jejich 
v ZMT pokldddme za samozrejmou a zatim - 
bulcc jsou jen dtyri. Zato mame v soutezi dve st 
polske. 


P-ZMT. Prvtfch pdt stanic v soutdSi dostane di- 
plomy v bfeznu, UAT526 a OK-6539LZ dosud ne- 
pfedlozili listky, co2 jekziskani diplomu podminkou. 
Dalb prihidlky do soutdie je nutno poslat jen pod 
novym registracnim dislem. Pod starymregistradnim 


Pfekvapilo nds, te ndkteri ucastnici sout62i snail se 
obejiti jejich pravidla a iadaji na svych QSL listcich 
protistanice o zasidni QSL za spojeni, ktera nebyla 
navazdna. Pflklad: RO na kolektivce OK1XYZ 2a- 
di operdtora koicktivky OK1ABC, ktery je U2 kon- 
cesionarem OK1XX, aby za spojeni mezi kolektiv- 
kami mu poslai td* Ustekza QSO naznacku OK1XX. 
Tim se ovSem dopoulti prestupku pravidel pro 
OKK, nebof spojeni mezi kolektivkou OK1XYZ 
a OK1XX nebylo navazano. Povede to k okamtitd 
diskvalifikaci nejen operatora OK1XX, ale i kolek- 
tivky OK1XYZ, nebot’ ZO kolektivky je odpovedny 
za poctivtf a cestnj provoz svefend kolektivnl stan- 
nice. Nebo: 

Jistd kolektivka vraci QSL protistanidm se 2d- 
dosti (pisemnou na druhe strand lisku), aby zmdnily 
Cisio operdtora prijate pri spojeni na jind, nebof pr? 
od toho, ktery je na listku uveden, ji2 QSL pro OKK 
maji. .. Vysledek tohoto jcdndni bude: vylouceni 
ze souteie. 

Soudruzi, uvddime tyto pfiklady, nebof takto naSe 
soutdie nemaji byt chapany. Nezdlezi prece na tom. 
kolikatd bude kolektivka v OKK. Zalezi na tom, aby 
odpovddnj? vedouci ndm vychovaval 2datnd, uvddo- 
mdld a - * . 


estnd operd 


Mnozi z vds iddaji ve sv^ch dopisech pisatek 
techto fddku o opdtnd zavedcni „zprav z pasero“ 
K jejich omezeni a ndkdy i k vynechinl, zejmena 
v posledni dobd, do§lo nejen pro nedostatek mists 
v nasem dasopise, ale i pro mizivd pfispdvky z rad 
naleho dlenstva. Mame-limu prehled na pr, o pod- 
minkach na pdsmech v rilznych d 
nutno, aby na tomto ukolu pracm 


iobdch,. 


:i vlech z^leii 
h amatdrskych vysilacich 
vaSepripominky, at’se tykaji 
. Sledujt 


lut pfedsednictva radiosekce 
pfistoupeno k fadnd organi- 
souvisejicich s provozem na- 
ic. Jsme pripraveni 


operdtory, jejich klidovini, zbdhlost, kiiksy, t6ny vy- 
silacfi, chovdni operatoru na pdsmech pfi zavodech 


Sle ( 


podminky na pdsmech, hlavni 
!tery zemi socialistickeho tabora,po- 
icich i jinych zaji- 


prospojenis 

davejte ndm zprdvy o novych si 

mavostech z oblastj tdbora min _ 

ze zivota kolektivek, o tom jake provozni zkudenosti 
bylyziskany, jak postupujete pfi stfiddni operitoruu 
klide, jakou taktiku pouiivate pfi zavodech a pod. Je 
mnoho a mnoho zajimavosti, maiych i duleii^ch. Je 
na vis, abyste posoudili, ktere- mohou prospdtivlem. 
Pak ndm je napiSte. Strucnd a srozumitelnd. VSe- 
chno va§e konfini nechtf je vedeno snahou nfis vlech: 
vyspdli radioamatdfi-Svazarmovci - obrinci mini - 
budovatde lepsi a §fastnd budoucnosti. 


Zkuleny operator musi ovMdati nejen Q-kodex 
a mezinSrodni zkratky, ale i zkratky sovetskych sou- 
druhti a zkratky na§e. Pred lety, zisluhou ndkolika 
soudruhO, byla navriena naie zkratkovd radioama- 
tdrski fed, kter& se jii viila. Presto na pasmech Ize 
pozorovat, 2e v ndkterych zkratkdch na§e ceskoslo- 
venskd zndni jeitd neni ustdieno a pfivadi mnohd 
operdtory do rozpaku. Pro kolektiv neni nic snad- 
nejSiho, nef tuto na£i zkratkovou fed doplnit tak, 
abychom se ve vnitfnim provozu odpoutali od po- 
uzivdni zkratek cizich. Davame proto ukoi, abyste 

1. zjistili, kterd na§e zkratky dosud chybi, 

2. navrhli, jak by tyto zkratky mely zniti. 

TdSime se na vale vtipnd pfipominky. 


NaSe dneSnf „perlidka.“ 

. .rst599ufb,QTH Praha, name FRANK 

.“ ????????? Honem jsem se Stipl, abych 

se pfesvddcil, ze nesnim. Siysel jsem pfece dobfe, 
taky s9 uuuufb, tak2e neni moino, aby nekde na 
,,romantickdm“ Zapade byla ndjakd Praha. Pak ale 
musi byt v Praze ten zapadnd romantick^ FRANK. 
I zbystfil jsem sluch svuj a pozoroval ndkolik dni 
pdsmo. A zjistil jsem k svemu tiiasu, 2e se u nas vy- 
skytuji nejen FRANKOVfi, ale i HARRY, JOH- 
NOVE, GEORGOVE, FREDI i FERRY. Taky je- 
den TOMMY. A na QSL listcich pro OKK jsem 
nadel ANITU a dvd MARY, To aby naSe ndind po- 
hlavi nezustalo pozadu. I zasnil jsem se a tu jsem 
v duchu spatril nddherny WIGWAM z prdrie Bo- 
jovskdho udoli pfed 30 lety a uvnitf jednoho BO YE 
se svou SQUAW, jak se skldndji nad denikem, slu- 
chdtka na u§ich pod sirokym SOMBRERO, pripou- 
tan^m k natvrdld hlave pomalovan^m feminkem, 
kosile i bluza kriklav^ch barev, kalhoty ro2trepane 
s lampasy velikdho nadelnika Siouxd, za opaskem, 
prospikovanym mosaznymi cvocky, mohutnyCOLT 
a potfebnS podet dyk. A kdyZ jsem se ze zasndni 
probral zaslechl jsem jak prave dokoncuji spojeni 

s ndjakym DL6 ..gute Nacht, lbr Frnd, 

auf Wiedersehen... Sk.“ nadez lbr Frnd z DL6 sa- 
mou radosti zapomnel, 2e nepracuje se soukmenov- 

cem a odpoveddi ..73.HHI“, vlastne ... 

pardon ... ..73.55“ Qol je totez. 

Tak po pravde tnusim fici, it jsem pfehnal a 
omlouv6m se, te jsem lhal. Ve smySlend povidce je 
to dovokno. Kdyby vSak nahodou byl nekdo ve 
svdm svedomi pfiveden do rozpaku, tedy prohla- 

.. .. - 0 net ^ fe4 _ pun,;^ 
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LITERATURA 


A. CH. JAKOBSONa M. A. LEVIN: RADIO¬ 
OPERATOR. (Radiooperdtor.) 

MOSKVA 1952. 375 stran, mnoho obrazii, sche- 
mat a dvd pfilohy. 

Cena 10 r., 26 kop. 100 Kcs za vdzany v^tisk. 

Kniha obsahuje vie, co ma kazdy dobry radio- 
operdtor znat, jak z theorie, tak i z provozu. V uvo- 
du je vzpomenuto objevitele radia A. S. Popova. 

V dalsich kapitoiach jsou probrany zakladni po- 
znatky a pokusy s elektfinou, dale cldnky a akumu- 
latory. Ddle se probiraji transformdtory a elektrickd 
stxoje. Zvldltni idst je venovdna m6reni a mericim 
pristrojiim. Pak jiz nasleduji zakladni poznatky 
o sifeni elektromagnetickych vln a pojedndni 
o antenach. Z elektroniky jsou podrobndji popsany 
pfijimaci a vysilaci elektronky. V dallich kapitoiach 
autofi podrobng seznamuji ctenafe se zesiiovaii, 
pfijimaci a vysiladi. Vlimaji.si podrobnd tovamich 
vyrobkCi pou2ivanych ve spojovaci sluibd a v ar- 
midd. Jsou popsdny zdroje, riiznd typy mdniSCi. 

V zdvdru je vlastni provoz jak telegrafni, tak fone. 

V tdto idsti jsou cemd tabulky provoznich zkratek 
a p. Proto by si tuto knihu mely opatriti vlechiiy 
kolektivni stanice. 
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M. Lupinek: ELEKTRONKY — FYSIKALNI 
A TECHNOLOGICKE ZAKLADY. 

Yydalo: Technicko-vAdeckA vydavatelstvi v Praze 
1952. 

168 stran, 144 obrAzkft, 18 tabulek, naklad 3300 
kusd, cena 98 KAs. 

Kniha pojednAvA o vnitrrd stavbA a Ainnosti 
elektronek pro pfijimace a o jejich vlastbpstech. CelA 
kniha je rozdAlena do peti cast!: prvni pojednAvA 
o fysikalnich zAkladech, dalsj o technologii vjroby, 
dile o konstrukci a o rusivych zjevech. Posledni 
kapitola pojednava o pouziti elektronek. Kniha mA 
bj-ti dvodnim poucenlm pro pracovniky v prdmyslu 
a listavech zabyvajtcich se vakuovou elektronikou. 
Je tak skvel^m uvodem pro studium podrobnA so- 
vetskA a SnglosaskA literatury. VSichni na§i pokro- 
cill radioamatefi naleznou v knize doplnSnl sv?ch 
znaiosti. ZvldScA jpAty oddil knihy by si meli^naSi 

187 citiity pilvodni literatury, ktere xnohou slouiiti 
jako voditko k podrobnAjSimu a hlubsimu studiu. 

RNDr J. Forejt a Ing. Dr J. Nemec: 

Prakticka elektronika 

Vydalo: Technicko-vedecke vydavatelstvi Praha 
1952, 

Tieti vydAnl pfepracovanA Dr Forejtem, 316 
stran, 202 obrAzkti, 8 prlloh. Cena vAzanAho vtftisku 
179 KAs. 

Kniha vydana, vsem amatArum znAmym odbor- 
nikem Dr Forejtem, probira v fad4 kapitol poufiti 
elektroniky v fadA vAdnich obonl a technickA praxi. 
V prvni AAsti probira veffcerA zAkladnl definice po- 
trebnA k lehkAmu zviadnuti celAho obsahu. V druhA 
6&sti viimA si autor konstrukCe a vlastnosti elektro¬ 
nek. Pfehledne uvAdi oznaAenl elektronek, i s ozaa- 
Aenim sovAtskych vjrobkil. 

Jsou probrkny podrobne vlastnosti bSJn^ch elek¬ 
tronek i speeiAlnlch jako fotonek, obrazovek, vtfbo- 
jek, thyratronti a p. 

Ve tfeti kapitole se autor zabyvA ji2 pouiitim 
elektronek a to jak ve sdAlovaci technice, tak hiavne 
s pfihlAdnutim k mSfidm a prumysiovym uceium. 
Tato cast je obecnAjSiho razu a pripravuje ctenife ke 
snazsimu pochopeni dalSich speciAlnej&ich kapitol. 
Ve AtvrtAm a patAm oddile je probirano podrobnAji 
pouziti fotonek a obrazovek. Jsou popisovAna rCiznA 
ochrannA a kontrolni zarizeni, na radA pfikladil po- 
ukAzAno na vSestranne pouziti osciloskopu. DalSl 
kapitoiy jsou venovany doutnavkAm, mAniAtlm 
proudii, elektronickym spinaAilm a regulAtorUm. 

V sedmA a nejobsahlejd kapitole je probrAna fada 
elektronickych zanzeni pro konkretni ukoly vAdec- 
kd a technicke praxe. 

Kazdy technik, ktery si tuto kapitolu pozornA pro- 
Ate, najde vhodn? namet, ktery md2e zavest nebo 
aplikovat ve svem oboru. 

Piednosti celA knihy jsou strucnost, jasne podani 
lAtky a staid prevAdAni praktickych aplikad, coA 
usnadni orientaci i techniktim z jin^eh obonl, kteri 
ve spolupraci s prumyslovymi elektroniky navrhuji 
pro svuj problem vhodn^ pfistroj. 

V zdvdru knihy je bohaty seznam literatury 
o elektronice a cetne citaty ponSite pri sestavovani 

Kniha by nemlla chybdt v knihovne Sadneho 
ustavu, tovarny a kolektivky, ale pfedevsim by si ji 
meli prostudovati vSichni, ktefi se i jen trochu zab^- 
vaji elektronikou, nebo jl chtdji pouzit. 


tASOPISY 


Radio SSSR, listopad 1952 

K novym vitSzstvim komunismu — Sov£tskd 
radiotechnika bdhem 35 let — Radiove spoje v zemi 
socialismu — Sovetskd radioamatdrstvi — Sifite 
radiov^ch znaiosti — Zemd se radiofikuje — Nova- 
tor — Radio v moskevske universite — 2 kW zesiio- 
va£ z VUO-500 — Radiola Ural-1952 — UKV 
adaptor pro kmitodtovou modulaci — Konstrukce 
krystaiovych filtnl — „Moskva predviidi" — Tele- 
visni snimad elektronka — „superorthikon“ — 
Problem pfenosu televise na velkd vzdalenosti — 
Spoleini televisni antena — Gramofonovd desky 
s jemnjmi drfifkami — Magnetofon vestavdn^ do 
pfijimade. — Nove elektronky — Vymena zkuie- 
nosti — 

Radio SSSR, prosinec 1952. 

Pod praporem stalinskd ustavy - Vice poZomosti 
prdci na ultrakr4tkjch vLnAch - DOSAAFovcl-radio- 


amatdfi se pr ipravuji nail, radiotechnickou v^stavu 

- Radiotechnick^ konstruktdr-mistr - Vi'sledky 
z konference dtenifil casopisu „Radio“ - Z OIR - 

v^ch programd do oblastnich rozhlasov^ch ustreden 
vysoktfmi kmitocty - Kratkd a ultrakratkd vlny 
(rubr.) - Modulometr - Antenni zesilovai - Ekono- 
micky radkovad generator - RadiovA ozv4na (echo) 
na ultrakratk^ch vlnich - IndikAtory radiolokacnich 
stanic - Zaznam zvuku na 10. VSesvazovd radio- 
technick4 vystav4 -Amat4rsk^ magnetofon(dokon- 
ceni) - Pfistroj k odmagnetovdni magnetofonoviho 
pasku - Slacfovini mezifrekven£nich transformatortl 

- Keramickf kondensAtory se st^lou kapacitou - Me- 
thodika vtfcviku radiotelegrafistu - TechnickA po- 
radna - Nikolaj Afanasjevlc Bajkuzov zemfel - Ob- 
sah rofniku 1952. 


Radiotechnika (mad.), prosinec 1952 

Zdravime soudruha Stalina. — Anteny krAtko- 
vln6ho amat4ra. — V6c mlru k cinum zavazuje. — 
Poznej vlast rSdia. — AmplitudovA moduiace. — 
ZAklady impulsov4 techniky. — Jak ucit prljem 
telegrafnich zna£ek. — Vypocet malych vystupnich 
transfomAtorfl. — Sum nizkofrekvencnich zesilo- 
va£tt. — tJvod do techniky televise. — PoznAmka. 
— MSfeni v superhetu. — VysilaS OSN, filialka 
„Hlasu Ameriky“. 


Slaboproudy obzor, prosinec 1952. 

PravA tvar burzoasnA nacionalistickych odbornlkii 
- O nekterych otAzkAch vyvoje spojovaci techniky - 
Elektrokardiografia a elektroencefalografia bez tie- 
nenia pacienta - Telefonometricke methody (do- 
kondeni) - ZjiitSni okamAiku, kdy Casovy prubfih 
napAti nabyvA extrAmni hodnoty - Novy zpilsob 
odstraftovAni kyslicniku z oxydovanAho povrchu 
moiybdenovych soucastek - ReferAty: Porada ko- 
mise pro akustiku pfi AkademiivSd SSSR, Indikace 
vektorovych charakteristik - CeskoslovenskA akade- 
mie ved zahajiia svou iinnost - Kritika - Hlidka lite¬ 
ratury - Priloha: Pfenos admitanci v impedance a 


5Iaiy oznamovatel 


V oznamovateli" uvefejftujeme ozndmeni 

jen do celhoveko rozsahu osmi siskovych fddek. Tu £- 
rvym pismem bude vyiiltino jen prvni slovo ozndmeni, 
Za tiskovou fadku se piati K£s 18.— . Castku za inse - 
rat si sami vypoltlse a poukaSte pfedem lekovjm 
vplatnim listkem na u£et 44.999 csl. stdtni banky — 
JVoJe vojsko s oznacenim inserat pro Amatdrski radio. 
Kaidimu inserentovi bude pfijato jcdno ozndmeni pro 
kaide Hslo AR. Uvefejnena budoujen ozndmeni vzia- 
hujici se na pfedmHy radioamate'rskeho pokusnictvi. 
Viechna ozndmeni musi byt opatfena plnou adresou 
inserenta a pokudjde o prodej, cenou za kazdou pro- 
ddvanou polozku. O nepfifatych insertech nemuzeme 
v£st korespondenci. 


Vice etabilisStoru STY 280/80, STV 75/15- 
elektronek LV4, LD 11, LD 12 a dtrndctipdlovd 
no£ovd zdstrfiky a zdsuvky. Ing. Tuiek, Y T oko- 
vice, Kladenska 60. 

Bezv. Torotor triAl typ 3 RF 500 za 800 Kcs 
a 6 SK7 bezv. za 450 K£s koupi Ing. Niederle, 
Praha 16, Preslova5. 

Bat. el. KF4, KF3, KL4, DF22, DL21,1AF34, 
1F31, 1H31, 1L31, RV2, 4P45, kval. sluch. J. Ku- 
Aavlk, Vrs. Podhradie p. Pruske, Slov. 

Hrdelni krystal. mikrofony a plynovd triody 
EC 50 prip. 4690. MEZ vyvoj Brno. 

KaUbr. krystal 100 kc/s, v bezvad. stavu. F. 
Myslikovjan, O. — Vitkovice, Erbenova 99. 

DAF, DCH, DL 11. Len dobrA. Dobrezaplatim. 
S. Kavicky, Slov. armat. Myjava. 

NutnS 2x RV2, 4P45. M. NovAk, Mirovka SI 
p. Havl. Brod. 

KrAtkA vlny roA. 1951 neb 6. 12—1951,4 x sok- 
ly pro ECH21. L. Kempny, Senov c, 581, Slezsko. 

DL 21. Frant. Barilla, Sahejov. prameft, p. Tat- 


10 ks millam. DeprAz do 1mA, 10 ks mikro- 
amp. do 50fi A, NF heterodynni gen. 20 kHz — 
Tesla nebo S. H,, Signal, gen. Tesla neb S. H., NF 
voltmetr Tesla neb S. H., R-L-C mdstek Tesla neb 
S. H. tlstav dAlkovych spojii, Praha I., Husova 5 


Prodej: 

14 RA knih (1500) F. Podolsky, Praha XIV., 
Ap. 817. 

Pfijimac EK 10 vAet. elektronek (2900). S. JAgr, 
Hodkovice 6. 318 n. Moh. 

MAfi£ elektronek Bittorf a Funkce uprav. tAf 
jako unlvers.mAf. pfistroj pro radiotechniku (4500), 
Trafo 1500 W p:110, 220 s : 5, 110, 170, 180, 190, 
200, 210, 220, 230,240 (800), rotac. menic Lorenz 
11 V 6,5 A/190 V 0,135 A (500), krystal 352 kHz 
(300), 1449,4-2299,9 — 2601,4 (450) 3 x PV12P400 
(A 100), F 22—170 DAC 21 (170), EM 4 (160) 
voltmetr DeprAz 120, 240, 480 (450), /*Ametr 
100 jjA (750), krystal. mikrofon (500), dynamik 
brez. 25 W (700), zesilovac EF 9, EF6, EL6, AZ4 
(2500). Pac F. Brao — NovA Sady 6. 22a/III. 

Elektr. gramofon (3300), zesilovaS 3 + 1 elektr. 
(3200), eliminAtor (500), RX s UCH 21 pro 20 a i 
160 m (1200), kuffik. psaci stroj 3 fad. Adler (4200), 
3 fad. harmonika (4000) neb vymAnim za kom. pri- 
jimai, promitaAku, foto i jinA. S. SevAlk, Oubenice 
u Votic. 

NavijeAkukfiA. civek celokov. pfevodozub. koly, 
posuv vaAkou, moinost nastav. Aire civek (790). 
Koupim milstek Omega I. Jos. Husek, ZAleSnA 
VIII. 1234 Gottwaldov I. 

Kr. vl. rod.; 1946, 47, 48, 49, 50 (660), RA roA. 
1949, 50, 51 (540). Knotek, Brno, ZborovskA 1. 

Transf. Skoda prim. 110/220, sec. 6500 V/600. 
VA (6000), rtut’. hodin. spinaA nAm. vyr. mod 
MA 8, 110/220 V, 2x 10 Amp. (1500), Emila se 
zizn. osc. a sadou nAhr. elektr. (3500), 2 x LD 15, 
(A 250), 2 x LD 2 (A 200), 3 x RV 2. 4P700 (A 150) 
S-meter (200), krystaly Bliley 7054, 7180, 14186 
(A 300), mezifrek. kryst. Bliley 465 kc/s (400), 
RS 237 (350), 2 x LV 13 (a 300), aku 2B38 (450). 
Zd. Urban, Cemosice, Masaryk. 142. 

T6n. generator Philips (12250), philoscop 
(2250), pfenosku Telef. 1001 — saf. hrot., vyst., 
trafo a filtr (2000). Ing. Hole§, Praha II., Na Zbo- 
fenci 16. 

Bat. pfij. 4 el. bez el. (2500), pis. str. (2500) prip- 
vym. za ohrameter wattm. KBC1, DCH 11, 21, 25, 
KC3, KDDI, DBC21. Katimec, ZlatA Moravce- 

Dvoulamp. radio Mikrofona Popular (2000) 
Urban Zb., Praha IX., u Vysocan. mlekArny 6. 


Dynam. reproduktory 0 8—35 cm za fotoAlA- 
nek se sekunder. emisi, spojku, AoAku s F 10 mm 
neonku destickovou, hlinik. plech 2 mm 30 x 30 cm 
15 ks, 1 reprod. Phillips 10 W s difuserem za repro- 
dukc. zAznam. hlavu pro magnetofon, tentyz 25 W 
za rtuf. vyvAvu a 50 dkg rtuti, casop. Radiolabora- 
toi, Radio aroatAr, moder. amater. ampiion od Jos. 
HlaveAka, Mlady konstruktAr svaz. 3,4 a 10 Spolu- 
prAce tyd. pro zlep§. techniky. Boh. BA1, Petfvald 
114 ve Slezsku. 
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Obrdzek k cldnku; „Moderni elektronitk$ klii a kon~ 


Vladislavova 26ftekfon 22-12-46. 23-76-46. VychAzl mesidnA, roinA vyjde 12clsel. Cena jednotliveho clsla 15 KAs, roAni pfedplatnA 180 KAs, na )/% roku 90 KAs 
PredplatnA Ize poukazat vplatnim listkem StAtni banky AeskoslovenskA, cislo uAtu 44999. Tiskne Nale vojsko, ^ dava ' e ^ slv ^ & -^.^ 6 

volena Dohiedaci poitovnl ufad Praha 022 Otisk je dovolen jen s pisemnym svolenim vydavatele. PnspAvky vracl redakce, jen byly-lt vyiAdAny a byla-hpnioiena 
frankovanA obAlka se zpetnoy adresou. Za phvodnost a veikerA prAva rucl aucori prlspAvku. Toto Alslo vyslo 2. brezna 1953. 





















